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PROFIL PODŁUŻNY 
SIECI I PRZYŁĄCZY 

KANALIZACJI SANITARNEJ

PROFIL PODŁUŻNY SIECI                                                 
I PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ

Uwaga:

(np, 2tA, gł.osi=0,7) podano w przybliżeniu.
Głębokość osi istniejącej instalacji

LEGENDA:

Zmiana kierunku8°

Si
Projektowane studzienki kanalizacyjne
betonowe DN1000 mm;

data :skala rys.rysunek :

58 - 500  Jelenia Góra

tel. kom:  0 504 053 734
tel. biuro: (075) 647 40 32

ul. Wolności 107

biuro@emprojekt.jgora. pl

podpis:Projektant :

Inwestor :

lokalizacja :

temat :

Instalacje sanitarne

nr upr. 594/01DUW

inż. Jarosław Malinowski

15.04.2024 2   1:500

58-573 Piechowice
ul. Kryształowa 49
GMINA MIEJSKA PIECHOWICE

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI

Piechowice ul. Rzemieślnicza, 
dz. nr 105, 108, 107, 106 AM-2, obr. 0006; 
jedn. ewid.: 020603_1, Piechowice

Si.i
Projektowane studzienki kanalizacyjne
z tworzywa sztucznego DN425 mm;


