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PRZEDMIAR
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45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do

odprowadzania sciekow
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Strona Tytulowa
Spis tresci
Przedmiar
1 Roboty ziemne, odtworzenie nawierzchni.
2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przytgczy
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Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w rejonie ulicy Pakoszowskiej w Piechowicach

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w rejonie ulicy Pakoszowskiej w Piechowicach
1 Roboty ziemne, odtworzenie nawierzchni.
1/KNR 2-01 0120| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - pomiary km
d.1 -04 geodezyjne, wytyczenie trasy rurociggu zgodnie z projektem.
132,50/ 1000 km 0,133
RAZEM 0,133
2 AWO1 Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu. Koszt zamkniecia kpl
d.1 pasa ruchu i chodnika dla pieszych w obrebie prowadzonych robot.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR AT-03 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem m2
d.1| 0102-02/03 | materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
107,64 m2 107,640
RAZEM 107,640
4| KNNR 6 0802- | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 7 cm m2
d.1 04 mechanicznie
107,64 m2 107,640
RAZEM 107,640
5| KNNR 6 0801- | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m2
d.1 01
107,64 m2 107,640
RAZEM 107,640
6|KNR 2-31 0805| Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm m2
d.1 -01
D.01.02.04
37,62 m2 37,620
RAZEM 37,620
7|KNR 2-31 0802| Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m2
d.1| -07 0802-08 [ grubosci 25 cm
37,62 m2 37,620
RAZEM 37,620
8|KNR 2-01 0126 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.1 -01 za pomocg spycharek wraz z zmagazynowaniem w pryzmy.
93,24 m2 93,240
RAZEM 93,240
9|KNR 2-31 0813| Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce m
d.1 -03 cementowo-piaskowe;j
30 m 30,000
RAZEM 30,000
10| KNNR 6 0806- | Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na m
d.1 08 podsypce piaskowej
D.01.02.04
30 m 30,000
RAZEM 30,000
11|KNR 2-31 0812| Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza trawnikowe z betonu m3
d.1 -03
30*0,3*0,25+30*0,2*0,15 m3 3,150
RAZEM 3,150
12| KNNR NOO1- | Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m,gtebokosci do 3,0 m o m3
d.1] 0307-040 Scianach pionowych,z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych kategorii IlI-1V
32,70 m3 32,700
RAZEM 32,700
13[ KNNR 1 0209- | Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o | m3
d.1 07 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. IV
204,90 m3 204,900
RAZEM 204,900
14| KNNR N0OO1- | Umocnienie petne scian wykopow wraz z rozbiorkg palami m2
d.1{ 0313-010 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy
o szer.do 1m,gteb.do 3,0m.Grunt kat.I-1V
505,69 m2 505,690
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Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w rejonie ulicy Pakoszowskiej w Piechowicach

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 505,690
15| KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub.10 cm m3
d.1 01
10,93 m3 10,930
RAZEM 10,930
16| KNNR 4 1411- [ Wypetnienie przestrzeni miedzy rurociggiem a scianami wykopu z m3
d.1 04 materiatow sypkich
16,97 m3 16,970
RAZEM 16,970
17) KNNR 4 1411- | Zasypka rurociggu z materiatow sypkich m3
d.1 04
32,80 m3 32,800
RAZEM 32,800
18[KNR 219-0219-| Oznakowanie trasy rurociggow utozonych w ziemi taSma z tworzywa | m
d.1 01 sztucznego
132,50 m 132,500
RAZEM 132,500
19| KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m3
d.1| 04 z.0.2.11.4. | mi gleb.do 3.0 m w gr.kat. IV - wspotczynnik zageszczenia Js=1.05),
9911-05 wymiana gruntu na niewysadzinowy
189,58 m3 189,580
RAZEM 189,580
20|KNR 2-01 0416 Rozplantowanie spycharkami humusu wczesniej zmagazynowanego| m3
d.1 -01 w pryzmach zebranego z nawierzchni przy wykonywaniu wykopéw
liniowych
13,986 m3 13,986
RAZEM 13,986
21| KNNR 6 0101- [ Koryta wykonywane mechanicznie gt. 37 cm w gruncie kat. lI-VI na m2
d. 1| 03z.0.2.7. | catejszerokoscijezdniichodnikéw - obok czynnego pasa jezdni (26-
9902-01 75 poj) - droga nawierzchnia asfaltowa
107,64 m2 107,640
RAZEM 107,640
22| KNNR 6 1030- | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1 03 nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy uzyciu walca
statycznego w gruntach kategorii 1I-VI - droga nawierzchnia
asfaltowa
107,64 m2 107,640
RAZEM 107,640
23| KNNR 6 0112- [ Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/63 m2
d. 1| 02z.0.2.7. | mm o grubosci po zageszczeniu 25 cm - droga nawierzchnia
9902-01 asfaltowa
107,64 m2 107,640
RAZEM 107,640
24|KNR 2-31 0118( Skropienie kationowg emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 - 0,7 kg/m? w m2
d.1| -02z.0.2.13. [ przeliczeniu na lepiszcze pozostate (potgcz. miedzywarst.)
9902-02
107,64 m2 107,640
RAZEM 107,640
25| KNNR 6 0308- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m2
d.1] 03z.0.2.7. | grubosci 6 cm (warstwa wigzgca) - droga nawierzchnia asfaltowa
9902-01
107,64 m2 107,640
RAZEM 107,640
26|KNR 2-31 0118( Skropienie kationowg emulsjg asfaltowg w ilosci 0,1 - 0,3 kg/m? w m2
d.1| -02z.0.2.13. | przeliczeniu na lepiszcze pozostate (potgcz. miedzywarst.)
9902-02
107,64 m2 107,640
RAZEM 107,640
27| KNNR 6 0309- [ Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m2
d.1| 03z.0.2.7. | grubosci pozageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna) - droga
9902-01 nawierzchnia asfaltowa
107,64 m2 107,640
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Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w rejonie ulicy Pakoszowskiej w Piechowicach

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 107,640
28|KNR 2-31 0102 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-1V - 43 m2
d.1| -010102-02 | cm giebokosci koryta
37,62 m2 37,620
RAZEM 37,620
29(KNR 2-31 0103| Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.1| -04 z.0.2.13. | konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
9902-02
37,62 m2 37,620
RAZEM 37,620
30[KNR 2-31 0114 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po m2
d.1 -01 zageszczeniu 20 cm
37,62 m2 37,620
RAZEM 37,620
31|KNR 2-31 0114 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po | m2
d.1| -030114-04 | zageszczeniu 10 cm
37,62 m2 37,620
RAZEM 37,620
32|KNR 0-11 0317 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce m2
d.1| -03 z.sz. 5.1 | cementowo-piaskowej grubosci 30 mm z wypetnieniem spoin
z.sz.54 zaprawg cementowsq - uktad o dowolnym ksztatcie kostek, wzorach
nieregularnych, odmiennych kolorach - zastosowanie zageszczarki
wibracyjnej
37,62 m2 37,620
RAZEM 37,620
33|KNR 231-0401-[ Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm. m
d.1 04 Kategoria gruntu -1V
30 m 30,000
RAZEM 30,000
34|KNR 231-0402-( Lawy betonowe z oporem pod krawezniki - beton B-15 m3
d.1 04
30*0,3*0,25 m3 2,250
RAZEM 2,250
35[KNR 231-0403-| Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30x100 cm na m
d.1 03 podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
30 m 30,000
RAZEM 30,000
36|KNR 231-0401-[ Rowki pod obrzeze chodnikowe betonowe wibroprasowane m
d.1 02 8x30x100 cm o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu IlI-1V
30 m 30,000
RAZEM 30,000
37|KNR 231-0402-( Lawy betonowe pod obrzeza chodnikowe m3
d.1 03
30*0,15*0,2 m3 0,900
RAZEM 0,900
38|KNR 231-0407- Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce m
d.1 05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
30 m 30,000
RAZEM 30,000
39|KNR 221-0401-[ Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem. Grunt m2
d.1 06 kat.IV
93,24 m2 93,240
RAZEM 93,240
40| KNNR 1 0202- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj. tyzki m3
d.1| 06 0208-02 [ 0.40 m3 w gruncie kat. lll-IV z transportem urobku na odlegtos¢ 12
km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - wywiezienie pozostatego gruntu
104,31 m3 104,310
RAZEM 104,310
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Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w rejonie ulicy Pakoszowskiej w Piechowicach

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
41| KNR AT-06 | Zatadunek fadowarka kotowg 2,50 m3, wytadunek - samochody t
d.1 0104-04 samowytadowcze; destruktu asfaltowego (kod odpadu 17 03 02)
Utylizacja destruktu mineralno - bitumicznego (kod odpadu 17 03 02)
z nawierzchni jezdni
30,354 t 30,354
RAZEM 30,354
42 KNR 19-01 | Transport destruktu mineralno-bitumicznego samochodami m3
d.1 0118-19 samowytadowczymi z miejsca sktadowania na budowie do zaktadu
zajmujgcego sie jego utylizacja. (fadunek w czasie transportu jest
odpowiednio zabezpieczony)
16,792 m3 16,792
RAZEM 16,792
2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przytagczy
43| KNNR 4 1308- | Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk m
d.2 02 Rura kanalizacji zewnetrznej z PVC-U, typ ciezki (S) - SDR34 (SN8),
lita 200x5,9x2000 (mmxmmxmm)
66 m 66,000
RAZEM 66,000
44| KNNR 4 1308- | Kanatly z rur PVC fgczonych na wcisk - przytagcza m
d.2 02 Rura kanalizacji zewnetrznej z PVC-U, typ ciezki (S) - SDR34 (SN8),
lita 160x4,7x2000 (mmxmmxmm)
66,5 m 66,500
RAZEM 66,500
45|KNR 2-18 0613| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym | stud.
d.2 -01 wykopie o gtebokosci 3 m
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
46|/KNR 2-18 0613| Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o sr. 1000 mm w gotowym | [0.5
d.2 -02 wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci m]
stud.
-3 [0.5 -3,000
m]
stud.
RAZEM -3,000
47|KNR 9-20 0307| Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o szt.
d.2 -02 Srednicy 425 mm z rurg trzonowa korugowang (karbowang) -
zwienczenie teleskopowe z wlazem D400
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
48|KNR 4-02 0203| Wstawienie korka zeliwnego kanalizacyjnego o $r.160 mm szt.
d.2 -04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
49|KNR 2-19 0217| Przejscia kanalizacji sanitarnej przez sciany z betonu zwirowego o [prze;j.
d.2 -04 grubosci do 25 cm dla przytgczy KS o $r. nom. 160 mm w tulejach z
rur stalowych o $r. 219,1 mm
3 przej. 3,000
RAZEM 3,000
50 KNP 05 0916- | Ptukanie kanalizacji sanitarnej - rurociggi o $r.do 200 mm m
d.2 02.01
132,50 m 132,500
RAZEM 132,500
51 KNR 4-05I Préba szczelnosci eks i infiltracji kanatoéw rurowych o Srednicy m
d.2 0312-01 nominalnej do 200 mm
132,50 m 132,500
RAZEM 132,500
52 AWO1 Wykonanie ustugi inspekcji kanalizacji kamerg TV - rurocigg o $r. do| m
d.2 200 mm
132,50 m 132,500
RAZEM 132,500
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Przedmiar
	Dział:Roboty ziemne, odtworzenie nawierzchni.
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - pomiary geodezyjne, wytyczenie trasy rurociągu zgodnie z projektem.
	Obmiar: <edit>132,50 / 1000</edit>

	Pozycja: Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu. Koszt zamknięcia pasa ruchu i chodnika dla pieszych w obrębie prowadzonych robót.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
	Obmiar: <edit>107,64</edit>

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 7 cm mechanicznie
	Obmiar: <edit>107,64</edit>

	Pozycja: Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm
	Obmiar: <edit>107,64</edit>

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm
	Obmiar: <edit>37,62</edit>

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 25 cm
	Obmiar: <edit>37,62</edit>

	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek wraz z zmagazynowaniem w pryzmy.
	Obmiar: <edit>93,24</edit>

	Pozycja: Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Rozebranie ław pod krawężniki i obrzeża trawnikowe z betonu
	Obmiar: <edit>30 * 0,3 * 0,25 + 30 * 0,2 * 0,15</edit>

	Pozycja: Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m,głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych,z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kategorii III-IV
	Obmiar: <edit>32,70</edit>

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. IV
	Obmiar: <edit>204,90</edit>

	Pozycja: Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV
	Obmiar: <edit>505,69</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub.10 cm
	Obmiar: <edit>10,93</edit>

	Pozycja: Wypełnienie przestrzeni między rurociągiem a ścianami wykopu z materiałów sypkich
	Obmiar: <edit>16,97</edit>

	Pozycja: Zasypka rurociągu z materiałów sypkich
	Obmiar: <edit>32,80</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy rurociągów ułożonych w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	Obmiar: <edit>132,50</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. IV - współczynnik zagęszczenia Js=1.05), wymiana gruntu na niewysadzinowy
	Obmiar: <edit>189,58</edit>

	Pozycja: Rozplantowanie spycharkami humusu wcześniej zmagazynowanego w pryzmach zebranego z nawierzchni przy wykonywaniu wykopów liniowych
	Obmiar: <edit>13,986</edit>

	Pozycja: Koryta wykonywane mechanicznie gł. 37 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - droga nawierzchnia asfaltowa
	Obmiar: <edit>107,64</edit>

	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI - droga nawierzchnia asfaltowa
	Obmiar: <edit>107,64</edit>

	Pozycja: Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/63 mm o grubości po zagęszczeniu 25 cm - droga nawierzchnia asfaltowa
	Obmiar: <edit>107,64</edit>

	Pozycja: Skropienie kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5 - 0,7 kg/m² w przeliczeniu na lepiszcze pozostałe (połącz. międzywarst.)
	Obmiar: <edit>107,64</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) - droga nawierzchnia asfaltowa
	Obmiar: <edit>107,64</edit>

	Pozycja: Skropienie kationową emulsją asfaltową w ilości 0,1 - 0,3 kg/m² w przeliczeniu na lepiszcze pozostałe (połącz. międzywarst.)
	Obmiar: <edit>107,64</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) - droga nawierzchnia asfaltowa
	Obmiar: <edit>107,64</edit>

	Pozycja: Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 43 cm głębokości koryta
	Obmiar: <edit>37,62</edit>

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit>37,62</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar: <edit>37,62</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm
	Obmiar: <edit>37,62</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - układ o dowolnym kształcie kostek, wzorach nieregularnych, odmiennych kolorach - zastosowanie zagęszczarki wibracyjnej
	Obmiar: <edit>37,62</edit>

	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu III-IV
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Ławy betonowe z oporem pod krawężniki - beton B-15
	Obmiar: <edit>30 * 0,3 * 0,25</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Rowki pod obrzeże chodnikowe betonowe wibroprasowane 8x30x100 cm o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III-IV
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Ławy betonowe pod obrzeża chodnikowe
	Obmiar: <edit>30 * 0,15 * 0,2</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem. Grunt kat.IV
	Obmiar: <edit>93,24</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość 12 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi - wywiezienie pozostałego gruntu
	Obmiar: <edit>104,31</edit>

	Pozycja: Załadunek ładowarką kołową 2,50 m3, wyładunek - samochody samowyładowcze; destruktu asfaltowego (kod odpadu 17 03 02)

Utylizacja destruktu mineralno - bitumicznego (kod odpadu 17 03 02) z nawierzchni jezdni
	Obmiar: <edit>30,354</edit>

	Pozycja: Transport destruktu mineralno-bitumicznego samochodami samowyładowczymi z miejsca składowania na budowie do zakładu zajmującego się jego utylizacją. (ładunek w czasie transportu jest odpowiednio zabezpieczony)
	Obmiar: <edit>16,792</edit>


	Dział:Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy 
	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk

Rura kanalizacji zewnętrznej z PVC-U, typ ciężki (S) - SDR34 (SN8), lita 200x5,9x2000 (mmxmmxmm)
	Obmiar: <edit>66</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk - przyłącza

Rura kanalizacji zewnętrznej z PVC-U, typ ciężki (S) - SDR34 (SN8), lita 160x4,7x2000 (mmxmmxmm)
	Obmiar: <edit>66,5</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości
	Obmiar: <edit>-3</edit>

	Pozycja: Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy 425 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - zwieńczenie teleskopowe z włazem D400
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Wstawienie korka żeliwnego kanalizacyjnego o śr.160 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Przejścia kanalizacji sanitarnej przez ściany z betonu żwirowego o grubości do 25 cm dla przyłączy KS o śr. nom. 160 mm w tulejach z rur stalowych o śr. 219,1 mm
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Płukanie kanalizacji sanitarnej - rurociągi o śr.do 200 mm
	Obmiar: <edit>132,50</edit>

	Pozycja: Próba szczelności eks i infiltracji kanałów rurowych o średnicy nominalnej do 200 mm
	Obmiar: <edit>132,50</edit>

	Pozycja: Wykonanie usługi inspekcji  kanalizacji kamerą TV - rurociąg o śr. do 200 mm
	Obmiar: <edit>132,50</edit>





