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Projekt techniczny wewnetrznej instalacji wod-kan oraz centralnego ogrzewania
Tolko, dz. 3315/3, gm. Bartoszyce

Lédz, pazdziernik 2023r.

OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 34, ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane wraz

z pOzniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682).

Oswiadczam, ze dokumentacja:

PROJEKT TECHNICZNY WEWNETRZNEJ INSTALACJI
WOD-KAN ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Inwestor: Nadlesnictwo Goérowo ltaweckie
ul. Sikorskiego 30A

11-220 Goérowo ltaweckie

Adres: Budynek biurowy
Tolko
dz. nr 3315/3

gm. Bartoszyce
zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat: inz. Tomasz Rydzynski
upr. nr LOD/1488/PW0OS/10
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Projekt techniczny wewnetrznej instalacji wod-kan oraz centralnego ogrzewania
Tolko, dz. 3315/3, gm. Bartoszyce

® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-YHB-D66-ZRB *

Pan Tomasz Marcin RYDZYNSKI o numerze ewidencyjnym tOD/15/9228/11

adres zamieszkania Szadkowice Ogrodzim ul. Wisniowa 14, 98-240 Szadek

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-14 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczgcy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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Projekt techniczny wewnetrznej instalacji wod-kan oraz centralnego ogrzewania
Tolko, dz. 3315/3, gm. Bartoszyce

boelziog Oiragows
izhe indynierdw Budownichya
5

495 E
gel (0-42) 832.57-38, fax (0-42) 830-58-38 £6d2, dnia 16 grudnia 20101

f.6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/7236/1990/10
sygn. akt, KK/D/7131-2/1488/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust I pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architektGw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z péén. zm.)iart. 12 ust. 1pkt 1,2,3,415,
art. 13 ust 1pkt 1i2iust 3i4,art 14 ust I pkt4iust. 3pkt1i3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz U. 7 2006 r., Nr 156, poz 1118 z pdin. zm.), w zwiazku z art. 5 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 1. 0 zmianie
ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektdrych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r,, Nr 163, poz. 1364), oraz § 11 ust.
1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83; poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960
1. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Y.6dzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
nadaje

Panu Tomaszowi Marcinowi Rydzynskiemu

inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu dnia 10 listopada 1979 r. w Zdunskiej Woli
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1488/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
szezegOlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninicjszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Eédzkiej Okrggowej Izby InZzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 18 sierpnia 2010 r. stwierdzita, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postegpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Tomasz Rydzyrski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okiggowej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencii.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem ELodzkiej Okiggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Fodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okiggowej Komisji Kwalifikacyjnej
F.édzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /& r r -
mgr inz. Zbigniew Cichorski W

Czionek Skiadu Orzekajgcego OKK EOIIB (‘ i ol
mgr inZ Jan Galazka /%

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK £O _ e
mgr inz, Tomasz Kluska :

lz2
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Projekt techniczny wewnetrznej instalacji wod-kan oraz centralnego ogrzewania
Tolko, dz. 3315/3, gm. Bartoszyce

Pan Tomasz Rydzyriski jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz

kierowania budowa lub innymi obotami budowlanymi, zwigzanymi z obisktem budowlanym takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z art. 14 ust. 3pkt 113
Prawa budowlanego i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodatowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych element6w budowlanych oraz nadzorowania i koniroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykenywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa

budowlanego:;
4) sprawowania kontroli technicznej utizymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

z zastizeZzeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK £.OIIB /7, L
mer inz. Zbigniew Cichofiski i 3&’
mgr inz, Jan Gatazka

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK 1O
mgr inz. Tomasz Kluska

" Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB /(} %" 5o

Otrzymuja:
1. Tomasz Rydzynski
ul. 40-lecia PRL 14
98-240 Szadkowice Ogrodzim Os;
2. Rada E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala

w2

231212 Strona 6



Projekt techniczny wewnetrznej instalacji wod-kan oraz centralnego ogrzewania
Tolko, dz. 3315/3, gm. Bartoszyce
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Projekt techniczny wewnetrznej instalacji wod-kan oraz centralnego ogrzewania
Tolko, dz. 3315/3, gm. Bartoszyce

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na wykonanie wewnetrznej instalacji
wod.-kan. oraz ogrzewania dla budynku podwdjnej kancelarii leSnictwa mieszczgcego sie
w miejscowosci Tolko, dz. nr 3315/3, gm. Bartoszyce.

Podstawe opracowania stanowi:

- Zlecenie Inwestora,

- projekt architektoniczno-budowlany budynku,

- warunki techniczne wynikajgce z Dz. U. nr 8 poz. 70 z dnia 14.01.2002r.,

- przepisy i wytyczne w zakresie projektowania i budowy instalacji sanitarnych.
2. Zakres opracowania.
Zakres opracowania jest zgodny z w/w przedmiotem opracowania.
Woda na cele bytowo-gospodarcze bedzie zasilana z sieci wodociggowej poprzez projektowane
przytagcze wg odrebnego opracowania.
Scieki z budynku beda odprowadzane do bezodptywowego zbiornika na $cieki.
Zasilanie elektryczne urzadzen zaprojektowanych w niniejszej dokumentacji w ramach
odrebnego opracowania i wykonania instalacji elektrycznej w budynku.
Wody opadowe odprowadzane bedg na teren zielony, powierzchniowo.
3. Opis rozwiagzania projektowego wewnetrznej instalacji wody.

3.1. Obliczenia zapotrzebowania wody.

W budynku zainstalowane beda nastepujgce punkty czerpalne o wyptywie normatywnym wg
normy PN-92/B-01706:

- bateria zlewozmywakowa szt. 1 X q,=0,14 dm%/s = 0,14 dm?/s
- bateria umywalkowa szt. 2 X q,=0,14 dm%/s = 0,28 dm?/s
- bateria prysznicowa szt. 1 X §,=0,30 dm%/s = 0,30 dm?/s
- zawor ze ztgczkg do weza szt. 2 X §,=0,30 dm%/s = 0,60 dm?/s
- ptuczka klozetowa, zbiornikowa szt. 1 X ,=0,13 dm%/s = 0,13 dm?/s
Sq, = 1,45  dm’s
Przeptyw obliczeniowy q wynosi:
q = 0.682 x (Sq,)**-0.14
q=0682x( 145 )%®_ 014 [dm%s]
Q= 067 [dm®/s]
3.2. Instalacja wewnetrzna wody zimnej i cieple;j.

Przygotowanie c.w.u. odbywac sie bedzie w elektrycznym, pojemnosciowym podgrzewaczu wody
o0 mocy 2 kW.

Instalacje wody zimnej i cieptej zaprojektowano z rur PE-RT/AL/PE-RT fgczonych za pomocg
potaczenn zaciskowych, posiadajgcych wymagania normowe dopuszczane w Polsce oraz
dopuszczajgcych do stosowania do wody pitnej.

Prowadzenie instalacji w pomieszczeniach budynku, zaprojektowano w izolacji jastrychu oraz
w bruzdach $ciennych.

Instalacje wody zimnej i cieptej, nalezy prowadzi¢ obok siebie. Instalacje wody zimnej nalezy
izolowac piankg polietylenowg w celu unikniecia wykraplania sie wody, a instalacje wody cieptej w celu
redukcji strat ciepta.

Podejscia wody zimnej i cieptej do przyboréw sanitarnych z wytgczeniem wanny i natrysku nalezy

wykonaé na wysokosci 0,6 m od posadzki. Podejscia do baterii czerpalnej natrysku nalezy wykonaé
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Projekt techniczny wewnetrznej instalacji wod-kan oraz centralnego ogrzewania
Tolko, dz. 3315/3, gm. Bartoszyce

na wysokosci 1,1 m od posadzki, a do baterii czerpalnej wanny na wysokosci 0,8 m od posadzki.
Podejscia pod urzadzenia wykonywac przy pomocy systemowych rozwigzan z mocowaniem instalaciji,
zakonczonej korkami.

3.3. lzolacje termiczne.

Po przeprowadzonych prébach szczelnosci instalacje wody nalezy izolowac cieplnie izolacjg
odpowiadajgcg wymaganiom normy przedmiotowej PN-B-02421 oraz obowigzujgcych przepisow.

Przewody instalacji wody cieptej izolowa¢ otuling na temperature 90°C. Do izolowania stosowac
otuliny z pianki o wspétczynniku 0,035 W/(m*K).

W takim przypadku grubo$¢ izolacji nalezy przyjmowac:

e dla $rednicy wewnetrznej do 22 mm — minimalna grubos¢ izolacji cieplnej 20 mm,

e dla $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm — minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej 30 mm,

e dla srednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm — minimalna grubosc¢ izolacji cieplnej réwna

Srednicy wewnetrznej rury,

e dla srednicy wewnetrznej ponad 100 mm — minimalna grubos¢ izolacji cieplnej 100 mm,

Przewody prowadzone w jastrychu na parterze nalezy izolowac otuling z pianki PE gr. 9 mm
powleczonej folig, pozwalajgcg na zalanie izolacji betonem.

Izolacja na instalacji umieszczonej w przestrzeniach miedzy sufitowych oraz w przestrzeniach,
gdzie rurociggi sg widoczne, winna by¢ zaizolowana otuling termiczng o odpowiedniej odporno$ci
ogniowej, wykonanej w sposOb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690. Wg w/w
rozporzadzenia izolacje cieplne przewodéw instalacyjnych stosowanych wewnatrz budynku powinny
by¢ wykonane z wyrobow o nastepujgcych klasach reakcji na ogieh: A1L; A2L-s1,d0; A2Ls2,d0; A2L-
s3,d0; BL-s1,d0; BL-s2,d0 oraz BL-s3,d0 (klasy reakcji na ogien wyrobéw budowlanych zostaty
oznaczone zgodnie z normg PN-EN 13501-1+A1:2009).

3.4. Proby cisnieniowe i odbiér techniczny.

Po wykonaniu instalacji wody nalezy wykonac prébe szczelnosci. Przed przystgpieniem do prob
cisnieniowych instalacji zaleca sie wykonanie ptukania instalaciji.

Prébe cisnieniowg przeprowadza sie na cisnienie 1,5 raza cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz
10bar (cisnienie nie wieksze niz dopuszczalne dla najstabszego punktu instalacji) przy odkrytych
przewodach (niezabetonowanych), wg ponizszych zasad:

e ciSnienie prébne wytworzy¢ trzykrotnie w odstepach, co 10 minut,

e po ostatnim osiggnieciu cisnienia probnego w ciggu 30 minut ciSnienie nie powinno obnizy¢

sie o wiecej niz 0,6 bara,

e po dalszych dwoch godzinach cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,2 bara od

wartosci odczytanej po 30 minutach,

e podczas proby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelnos¢ ztgcz.

Instalacje wody cieptej po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci woda
zimng, nalezy poddac¢ przy cisnieniu roboczym, badaniu szczelnosci wodg cieptg o temperaturze
60°C.

Préby cisnieniowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur oraz zgodnie
z obowigzujacymi przepisami dla poszczegodlnych etapow wykonywanych instalacji.

Préba cisnieniowa winna odpowiada¢ wymogom stosownych norm i przepiséw branzowych. Date

i czas trwania préby cisnieniowej oraz przebieg ci$nien nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami
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Projekt techniczny wewnetrznej instalacji wod-kan oraz centralnego ogrzewania
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Technicznymi Robé6t Budowlanych — cz. |l Instalacje Przemystowe i Sanitarne i udokumentowaé
protokotem.
4. Opis rozwigzania projektowego wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j.

41. Obliczenia ilosci odprowadzanych sciekéw.

Przeptyw obliczeniowy dla kanalizacji sanitarnej budynku w przyjeto wg PN-EN 12056. Wartos¢

odptywu jednostkowego dla przyborow sanitarnych w budynku DU wynosi:

- zlewozmywak szt. 1 x0,8 = 0,80
- umywalka szt. 2 x0,5 = 1,00
- brodzik szt. 1 x0,8 = 0,80
- miska ustepowa szt. 1 x20 = 2,00
- wpust podtogowy DN50 szt. 1 x08 = 0,80

DU = 5,40

K=0,5 dm®s (wspoiczynnik czestosci, zalezny od przeznaczenia budynku)
Natezenie przeplywu sciekow wynosi:
Q,= K x DU™
Q,= 0,50 x 540 72

Q,= 1,16 dm’s
Zgodnie z PN-EN 12056, Qw = DUmax, przyjeto przeptyw dla kanalizacji Qw=2,0dm3/s.

4.2. Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarne;.

Piony kanalizacyjne nalezy montowac do Sciany za pomocg elastycznych uchwytow w bruzdach
Sciennych. Wszystkie piony kanalizacyjne nalezy wykonaé¢ o srednicy ¢110. Odejscia od piondéw
nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 2,5%, przewdd zbiorczy o $rednicy $160 ukfadaé ze spadkiem 1,5%
w kierunku odptywu. Piony kanalizacyjne ¢$110 HT/PP bedg wyprowadzone ponad dach do wysokosci
30cm ponad pokrycie dachowe i zakohczone rurg wywiewng $160 HT/PP.

Dla zapewnienia prawidtowej pracy instalacji kanalizacji nalezy wykonac¢ piony wentylacyjne jako
przedtuzenie pionéw spustowych zgodnie z wymogami PN-92/B-01707 oraz obowigzujgcymi
przepisami. Kazdy pion kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazy¢ w czyszczak z otworem
prostokatnym.

Instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku zaprojektowano jako:

— instalacje podposadzkowg z rur i ksztattek z PVC o potgczeniach kielichowych,

— piony i podejscia do przyboréw sanitarnych z rur i ksztaltek HT/PP o potgczeniach

kielichowych.

Podejscia kanalizacyjne pod przybory sanitarne zaprojektowano o $rednicy ¢$50 HT/PP, pod
wpust podtogowy oraz miske ustepowg $110 HT/PP.

Rozprowadzenie instalacji kanalizacji sanitarnej przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.

4.3. Préby cisnieniowe i odbiér techniczny.

W trakcie wykonania instalacji kanalizacyjnej nalezy sukcesywnie sprawdza¢ zachowanie
spadkéw. Po catkowitym wykonaniu nalezy instalacje kanalizacji przeptuka¢ oraz poddaé prébie
szczelnosci. Préba szczelnosci winna odby¢ sie na przewodach nieostonietych.

Badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej w sposéb nastepujacy:

— podejscia i przewody spustowe kanalizacji sanitarnej, nalezy sprawdzi¢ na szczelno$c¢

w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody;
— kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadzajgce scieki sprawdza sie na szczelnos¢ przez

ogledziny po napetnieniu ich wodg powyzej kolana tgczacego pion z poziomem.
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Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelno$ci instalacje nalezy przeptukac. Probe

szczelnosci nalezy potwierdzi¢ protokotem.
5. Opis rozwiazania instalacji grzewczej.
5.1. Instalacja grzejnikowa.
Ogrzewanie budynku przewidziano za pomocg grzejnikow elektrycznych. Zasilanie grzejnikéw
nalezy wykona¢ wg odrebnego opracowania, zgodnie z projektem czesci elektrycznej dla budynku.
5.2. Kurtyny powietrzne.

Nad wejsciem gtdéwnym do budynku zaprojektowano kurtyne powietrzng wyposazong w
nagrzewnice elektryczng o jednostkowej mocy 2kW. Zasilanie kurtyny nalezy wykona¢ wg odrebnego
opracowania, zgodnie z projektem czesci elektrycznej dla budynku.

6. Uwagi koncowe.
— Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp przez przeszkolonych w tym zakresie
pracownikow i pod fachowym nadzorem.
— Przy wykonaniu robét zastosowac sie do wszystkich uwag na rysunkach.
— Wszystkie odstepstwa i zmiany na etapie wykonawstwa mogg by¢ dokonywane wytgcznie

w uzgodnieniu z projektantem, inspektorem nadzoru, inwestorem lub innymi jednostkami

uzgadniajgcymi. Oddanie instalacji do eksploatacji nastepuje w oparciu o protokét.

— Uruchomienia wszystkich urzgdzen dokona¢ zgodnie z ich DTR oraz warunkami
gwarancyjnymi producentéw poszczegoélnych urzadzen.

— Zastosowane materiaty i urzgdzenia spetniajg warunki Art.10 Prawa Budowlanego.

— Podane materiaty instalacyjne sg przyktadowe i dopuszcza sie ich zamiane na materiaty
rownowaznej jakosci.

— Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji

COBRTI INSTAL oraz obowigzujgcymi przepisami BHP i Polskimi Normami.

Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT TECHNICZNY WEWNETRZNEJ]
INSTALACII WOD.-KAN.,
ORAZ OGRZEWANIA

Nadlesnictwo Gorowo Itaweckie
ul. Sikorskiego 30A
11-220 Gorowo Itaweckie

Budynek biurowy
Tolko
dz. nr 3315/3

gm. Bartoszyce

Techniczny

Sanitarna

inz. Tomasz Rydzynski

adres zamieszkania: Szadkowice-Ogrodzim
ul. Wisniowa 14, 98-240 Szadek

upr. bud. nr LOD/1488/PWO0OS/10

do projektowania bez ograniczen

specjalnosci instalacji sanitarnych
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7. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W zwigzku z niniejszym projektem nalezy przestrzegac¢ zagadnienia zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

v Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow

Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji robét podano w opisie niniejszego opracowania.

o Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Zagospodarowanie terenu:
e nie dotyczy,
v' Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
e nie wystepuije,
v" Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych \
e instalacja elektryczna - mozliwo$¢ porazenia pragdem podczas montazu,
e instalacja chtodnicza — mozliwos$¢ odmrozenia
e zagrozenie zwigzane z witasciwosciami fizycznymi uzywanych materiatéw (ostre, chropowate
krawedzie itp.),
e zagrozenie zwigzane z elementami wirujgcymi (np. wiertarki),
e zagrozenie oparzeniem (gorace odpryski metalu),
e zagrozenie os$lepieniem (podczas robét spawalniczych),
e zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi i sprzetu.
v' Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegélnie niebezpiecznych
e przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP przed rozpoczeciem realizacji prac przez
uprawniong do tego celu osobe,
e systematyczne kontrolowanie poprawno$ci wykonywania rob6ot w zakresie zgodno$ci
z przepisami BHP,
v' Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom
e systematyczne kontrolowanie poprawno$ci wykonywania robot w zakresie zgodno$ci
z przepisami BHP,

e szczegOtowy nadzor nad pracami wykonywanymi w poblizu istniejgcych instalacji

Opracowat:
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