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SPOSOB KSZTALTOWANIA ZBROJENIA
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PODYUZNEGO NA POYACZENIU tAW

23412 ("

UWAGA:
Naroza oraz pofgczenia pod kgtem 90
fundamentow dozbroi¢ pretami naroznymi
fgczgeymi prety gtowne fundamentu
wedfug ponizszych rysunkow.

JESTAWIENIE STAL

Nr ; - Diugose = Liczba = DTuqRoBégongm
a retow , retow
preta preta ng WQ poz. pozyc) fqume #0 [ #12
(-] [[mm] (-] [m] [szt] [m]
WO
1 12 RB500W 45,00 4 1 4 180,00
2 6 RB500W 1,21 205 1 205 248,05
ZBROJENIE NAROZNE
1 ] 12 [ RrBS0OW [ 149 T 92 [ 1 [ 92 [ 137,08
tF1
1 12 RBS00W 49,80 4 1 4 199,20
2 6 RB500OW 1,21 212 1 212 | 256,52
Razem diugost pretow (mbr 504,57 516,28
Masa jednostkowa [kg mb | 0,222 0,888
Masa pretow dla danej Srednic kg 112,0 458,5
Masa fgcznie kg 570,5

UWAGA : Sumaryczna dfugosc pretow jest diugoscig rzeczywistq w osi preta
metodg B wg PN—EN SO 3766:2006.

SPOSOB KS/ZTAKTOWANIA ZBROJENIA PODKUZNEGO

NA POrACZENIU NAROZY WIENCOW
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UWAGA:
Naroza oraz pofgczenia pod kqtem 90°

dozbroi¢ pretami naroznymi fqczgeymi

© prety gfowne wieficow wedfug
powyzszych rysunkow.
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KLASA EKSPOZYCJ — XC2

BETON: C25/30

STAL: A-IlIN RBSOOW#
OTULINA NOMINALNA:  50mm

MINIMALNA SREDNICA GIECIA PRETOW #<16 — 4g
MINIMALNA SREDNICA GIECIA PRETOW ¢>16 — 79
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nazwa zamierzenia
budowlanego

BUDYNEK KANCELARII LESNICTW

BORKI | MALA WOLA
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