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RZUT FUNDAMENTOW
SKALA 1:50
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7 7
ED
@

MATERIALY:

BETON KONSTRUKCYJNY C25/30

BETON PODKrADOWY C8/10

STAL ZBROJENIOWA A—IIIN RBSOOW#

SCIANY FUNDAMENTOWE MUROWANE O GRUBOSCI 24CM
7 BLOCZKOW BETONOWYCH KLASY C16,/20
NA ZAPRAWE CEM. M10

UWAGI:

1. WYMIARY PODANO W [em].

2. RZEDNE PODANO W [m] WZGLEDEM POZIOMU POSADZKI BUDYNKU
+0,00=109,20m n.p.m.

3. POZIOM POSADOWIEENIA —1,50m CO ODPOWIADA RZEDNEJ 107,70m n.p.m.

4. PRZED WYLANIEM CHUDEGO BETONU SKONTROLOWAC STAN | RODZAJ
GRUNTOW W POZIOMIE POSADOWIENIA PRZEZ UPRAWNIONEGO GEOLOGA
7 WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY. W PRZYPADKU ZNACZACYCH ROZNIC
W STOSUNKU DO BADAN GRUNTOWYCH SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM
W CELU WERYFIKACJ OPTYMALNEGO PRZYGOTOWANIA PODLQOZA.

5. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWE. NIE ROZMIERZAC WYMIAROW
7 RYSUNKU.

6. OSIE KONSTRUKCYJINE TYCZYC GEODEZYJNIE.

7. PRACE ZIEMNE PROWADZIC WG ZALECEN ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM.

8. FUNDAMENTY NALEZY POSADOWIC NA WARSTWIE CHUDEGO BETONU
C8/10 GR. MIN 10cm.

9. NALEZY ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA ELEMENTOW ZELBETOWYCH
W NAROZACH, NP. STOSUJAC PRETY W KSZTALCIE LITERY "L". ZBROJENIE
GLOWNE rACZYC NA ZAKLAD Dr. MIN. 70 CM. NA DLUGOSCI ZAKADU ORAZ
PRZY NAROZACH ROZSTAW STRZEMION ZMNIEJSZYC DWUKROTNIE.

10. SCHEMATY KONSTRUKCYJINE ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM
ARCHITEKTURY | PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

11. CZESCIA INTEGRALNA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JEST OPIS TECHNICZNY.
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