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Nadlesnictwo Gorowo Ilaweckie
ul. Sikorskiego 30A
11-220 Gorowo Ilaweckie

ZGODA
na lokalizacje¢ zjazdu

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.10.2023 r., ktéory wplyngl do tut. Urzedu w dniu
25.10.2023 r., ztozonego przez pelnomocnika Pania Justyne Jaborskg-Buchata reprezentujacg firme
BLOK2PLUS Justyna Jaborska-Buchata, ul. Zbaszynska 3G, 91-342 1.6dz, dziatajgca w imieniu
Nadlesnictwa Goérowo Itaweckie, ul. Sikorskiego 30A, 11-220 Gérowo Itaweckie, na lokalizacje
zjazdu z gminnej drogi wewngtrznej, potozonej na dziatlce o nr ew. 101, obreb nr 77-Wojciechy
na dziatke o nr ew. 3315/3, obreb nr 66-Tolko, gmina Bartoszyce

wyrazam zgode

na lokalizacj¢ zjazdu o parametrach zjazdu zwyklego z gminnej drogi wewnetrznej polozonej
na dzialce o nr ew. 101, obreb nr 77-Wojciechy, gmina Bartoszyce na dzialke¢ o nr ew. 3315/3,
obr¢b nr 66-Tolko, gmina Bartoszyce na czas nieokre§lony — zgodnie z zalacznikiem
graficznym nr rys. PZT01 (Projekt zagospodarowania terenu — Budynek Kancelarii Le$nictw
Borki i Mala Wola Bartoszyce, z zaznaczona lokalizacja projektowanego zjazdu),
stanowigcym integralng cze¢$¢ niniejszej zgody, na nizej wymienionych warunkach:

1. Zjazd nalezy zaprojektowaé jako zjazd zwykty.

2. Zjazd powinien posiadaé parametry techniczne zjazdu zwyktego o klasie funkcjonalnosci E
(okreslonej w WRD-D-33 Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wlasciwego
ds. transportu — ,,Wytyczne projektowania zjazdow, wyjazdéw oraz wjazdéw na drogach
zamiejskich i ulicach”).

3. Zjazd nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi
oraz ze sztuka i wiedzg inzynierskg.

4. Zjazd z drogi powinien by¢ zaprojektowany i wybudowany w sposob odpowiadajgcy
wymaganiom wynikajacym z jego usytuowania i przeznaczenia, a w szczegdlnodci
powinien by¢ dostosowany do wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiaréw
i gabarytow pojazdow, dla ktérych jest przeznaczony oraz do wymagan ruchu pieszego.

5. Okredla si¢ nast¢pujace parametry lokalizowanego zjazdu:



a) zjazd powinien by¢ zaprojektowany jako dwukierunkowy (bez koniecznosci
réwnoczesnej obstugi dwéch kierunkéw ruchu) i stanowi¢ polaczenie jezdni
z nieruchomoscia gruntowg usytuowang poza pasem drogowym,;

b) maksymalna szeroko$¢ jezdni na zjezdzie 4,0 m,

¢) szeroko$¢ obustronnych poboczy nie mniej niz 0,75 m,

d) przecigcie krawedzi zjazdu i jezdni drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu nie
mniejszym niz 3,00 m lub $cigte skosem o proporcji n: m, gdzie n, m > 0,50 m
in,m<2,0m,

e) zjazd na polaczeniu z droga gminng powinien by¢ zblizony do kata 90°,

f) pochylenie podiuzne zjazdu dostosowane do elementow drogi, ktore ten zjazd przecina,
jednak nie wigksze niz 10 %,

g) pochylenie poprzeczne powierzchni zjazdu dostosowac do pochylenia podhuznego drogi
i innych czesci drogi (pochylenie poprzeczne powierzchni zjazdu, poza krawedzig jedni
dogi, powinno by¢ nie wigksze niz 5%);

h) teren pasa drogowego w obregbie budowanego zjazdu nalezy uformowa¢ w taki sposob,
aby uzyska¢ prawidtowa widocznos¢ dla pojazdoéw wyjezdzajacych z dziatki Inwestora,

i) odwodnienie zjazdu winno by¢ zaprojektowane w sposob uniemozliwiajgcy sptyw wod
opadowych z terenu dziatki Inwestora na drogg,

j) w obrebie zjazdu nalezy zapewni¢ naturalny splyw wod  powierzchniowych
(projektowany zjazd nie moze powodowa¢ ograniczenia swobodnego splywu wody
wzdtuz pasa drogi),

k) pod zjazdem nalezy zlokalizowa¢ przepust min. @ 40 cm,

1) konstrukcje nawierzchni zjazdu w granicach pasa drogowego zaprojektowac co najmniej
jako gruntowa ulepszong, dopuszcza sig nawierzchni¢ z gruntu rodzimego lub
nasypowego, ulepszonego mechanicznie lub chemicznie, w ktérej zaleca si¢ wykonanie
wierzchniej warstwy z kruszywa naturalnego, sztucznego lub pochodzacego = recyklingu.

6. Ewentualne miejsca parkingowe nalezy lokalizowa¢ w granicach dziatki Inwestora.

7. Prace prowadzi¢ tak, aby nie zmniejsza¢ statecznosci i nosnosci podloza oraz nawierzchni drogi,
nie narusza¢ urzadzen odwadniajacych i innych podziemnych urzadzen drogi oraz nie wplywac
negatywnie na stan techniczny drogi i warunk6w jej uzytkowania.

8. Odpowiedzialno$¢ za kolizjg z urzadzeniami obcymi znajdujgcymi si¢ w pasie drogowym ponosi
Inwestor. Lokalizacje tych urzadzeri nalezy ustali¢ z ich wiascicielami.

9. Koszty budowy zjazdu oraz modernizacji urzadzen i nawierzchni, a takze zieleni w pasie
drogowym zwigzanych z realizacjg- zadania ponosi Inwestor, na ktorym spoczywa réowniez
obowiazek wykonania wszelkich prac.

10. Usytuowanie zjazdu nie moze kolidowa¢é 2z rosngcymi drzewami przydroznymi.
W przypadku wystapienia kolizji, przed realizacja inwestycji Inwestor zobowigzany jest
do uzyskania zgody na wycigcie drzew kolidujacych z projektowanym zjazdem.

11. Utrzymanie zjazdu, nalezy do wiasciciela lub uzytkownika gruntow przyleglych do drogi.

12. Projektowany zjazd nie moze narusza¢ prawa wilasnosci stron trzecich, a za jego naruszenia
odpowiada Inwestor.

13. Wykonawca rob6t zwiazanych w budowa zjazdu zobowigzany bedzie do zabezpieczenia robot
w okresie trwania realizacji przedsiewziecia oraz odpowiada za bezpieczenstwo
i zasady higieny pracy podczas ich trwania.

14. Zezwolenie niniejsze wygasa, jezeli w ciagu 3 lat od daty jego wydania zjazd nie zostanie

wybudowany.
15. Niniejsza zgoda nie jest pozwoleniem na budowg w my$l art. 28 Ustawy z dnia

7 lipca 1994 . — Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z pézn. zm.).
16. Inwestor przed rozpoczgciem prac budowlanych winien jest dokonaé czynnoséci wymaganych
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, a takze zobowiazany jest do




uzgodnienia z zarzgdca drogi projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu
architektoniczno-budowlanego zjazdu — o ile projekt zagospodarowania dzialki lub terenu oraz
projekt architektoniczno-budowlany jest wymagany.

17. Co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robodt nalezy zawiadomic o terminie prowadzenia
robot, z czego sporzadzony zostanie protokét przekazania terenu.

18. Niezwlocznie po wybudowaniu zjazdu Inwestor jest zobowigzany zawiadomié
o zakonczeniu robdt, a Wéjt Gminy wyznaczy termin odbioru terenu.

19. Niespelnienie ktoregokolwiek z warunkow niniejszej zgody jest jednoznaczne z jej cofnigciem.

Podlega oplacie skarbowej zgodnie z czgscig I11 ust. 44 pkt 2
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej

(Dz. U. 22022 ., poz.2142 z pbzn. zm.)

Oplate skarbowg za wydanie zezwolenia

w kwocie 82 zI. uiszczono w dniu 25.10.2023 r.

WOJT
- rl/ g
ndrzéj Dycha

Otrzymuja: .
1. Pelnomocnik Pani Justyna Jaborska-Buchala reprezentujaca firm¢ BLOK2PLUS Justyna Jaborska-
Buchata, ul. Zbgszynska 3G, 91-342 Lédz
2. ala

Sporzadzita:
inspektor Katarzyna Nurczyk-Wojtkiewicz
tel. +48 89 307 04 59, e-mail: k.nurczyk@gmina-bartoszyce.pl
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