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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

todzka Okregowd
Izba InZynieréw Budownictwa

-425 Lodz, ul. Pélnocna 39

12-9%-39, fax (0-42)630-56-39 L6dZ, dnia 31 maja 2010r.
050, REGON 473043690 i

Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
'_Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3508/874/10
sygn. akt. KK/D/7131-2/1281/09

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,415,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i2iust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 2 iust. 3 pkt 1 i3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
nadaje

Panu Andrzejowi Tadeuszowi Rogowi

magistrowi inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu dnia 11 maja 1980 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1281/PWOK/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

szczegblowy zakres uprawnien jest okre§lony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 17 sierpnia 2009 r. stwierdzita, ze spelnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Andrzej Tadeusz Rég posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem E6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB . Py
mgr inz. Zbigniew Cichonski /é///{m /
J

5
.. AN/
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB ' il { oo
mgr inz. Jan Gatazka //b‘\ ‘

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska
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Pan Andrzej Tadeusz Rég jest upowazniony do:

1)

2)
3)
4)
5)

6)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 17 ust. 1 pkt 1
Rozporzadzenia MTiB;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z art. 14
ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 17 ust. | pkt 2 Rozporzadzenia MTiB;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu, zgodnie z § 17
ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia MTiB;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /) . 4 g
mgr inz. Zbigniew Cichonski /&W Uald. 3&4

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB AR

mgr inz. Jan Galazka ZN D
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB /

mgr inz. Tomasz Kluska / @/.

Otrzymuja:
1. Andrzej Tadeusz Rég
ul. Astronautéw 13/28
93-533 £.6dz;
2. Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-7TS-4ZW-I5S *

Pan Andrzej ROG o numerze ewidencyjnym £tOD/B0O/9104/10

adres zamieszkania ul. Spadochroniarzy 26 m. 9, 94-222 t4d?

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-08 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady tdédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie Projektu Technicznego konstrukcji budynku
kancelarii lesnictw Borki i Mata Wola zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 3315/3, obreb
0066 Tolko, 280103_2 gmina Bartoszyce. Celem opracowania jest prawidtowe wykonanie
konstrukcji budynku. W zakres opracowania Projektu Technicznego wchodzi czesé

opisowa z zestawieniem obcigzen i obliczeniami statycznymi oraz rysunki konstrukcyjne

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekt budowlany architektoniczny autor: mgr inz. arch. Arkadiusz Sarlej;

- Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych dla przedmiotowej inwestycji,
opracowana przez firme USGeo USLUGI GEOLOGICZNE, ul. Herdera 6/36, 10-691
Olsztyn;

- Mapa d/c projektowych;

- Uzgodnienia i wytyczne przekazane przez Inwestora;

- Polskie Normy.

3. WARUNKI POSADOWIENIA

Na podstawie wnioskow z przeprowadzonej opinii geotechnicznej i badan podtoza
gruntowego stwierdzono proste warunki geotechniczne nadajgce sie do bezposredniego
posadowienia projektowanego budynku. Zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIiGM z dnia 25
kwietnia 2012r. obiekt zaliczono do I-ej kategorii geotechnicznej.

Na podstawie przedtozonych badan gruntowych, wydzielono nastepujgce warstwy
geotechniczne:

Warstwa la — obejmuje holocenskie gleby, wyksztatcone w postaci: piasku drobnego
humusowego, piasku gliniastego humusowego. Warstwe zaliczono do gruntéw
stabonosnych.

Warstwa lla — obejmuje plejstocenskie grunty lodowcowe, wyksztatcone w postaci
gruntow niespoistych: piasku sredniego w stanie srednio zageszczonym o uogolnionym
stopniu zageszczenia 1p=0,50.

Warstwa llb — obejmuje plejstocenskie grunty lodowcowe, wyksztatcone w postaci
gruntéw niespoistych: piasku grubego z domieszkg zwiru oraz kamieni w stanie srednio

zageszczonym o uogodlnionym stopniu zageszczenia 10=0,60.



Warstwa llc — obejmuje plejstocenskie grunty lodowcowe, wyksztatcone w postaci
gruntéw spoistych: gliny piaszczystej, gliny piaszczystej przewarstwionej piaskiem srednim
w stanie twardoplastycznym o uogolnionym stopniu plastycznosci 1L.=0,20.

Warstwa lld — obejmuje plejstocenskie grunty lodowcowe, wyksztatcone w postaci
gruntéw spoistych: gliny piaszczystej w stanie twardoplastycznym o uogolnionym stopniu
plastycznosci 1L.=0,10.

Na omawianym terenie w wykonanych otworach badawczych do gtebokosci
prowadzonego rozpoznania nie nawiercono zwierciadta wody gruntowe;.

Dla potrzeb opracowania na podstawie badan geologicznych, zatgcza sie szkic
wykonanych odwiertéw geologicznych z przypadajgcymi przekrojami geologicznymi:
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Wartosci parametréw cech fizyczno — mechanicznych gruntéw podano w zestawieniu
w formie tabelarycznej. Do wyprowadzenia tych wartosci postuzono sie normg PN/B-

03020 zgodnie z ppkt. 2 § 6.1 z Rozporzgdzenia (ppkt 1.3.).

UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH
. L. S ) modut edomet. stan stan
Mr wilgatnosc gestost SDOIF:S.SE kat tart:lla odksztatcen.|  modud. gruntu gruntu typ )
warshwy | Naturaina’wn objetosciowa Cu™™ WBW::? . _— Mo gruntu rodzaj gruntu
% B kFa o kPa = In I
la GRUNT SLABONOSNY Gb (PdH, PgH)
14* 1,85*
la - 32°85° | 80000 | 97000 | 0,50 Ps
22 2,00
14* 1,85* , ,
b - 33°65 94000 |112000| 0,60 Pr+Z+Ko
22 2,00
lic 12 2,20 32 | 18°25 | 28000 | 37000 | - 0,20 | B Gp, Gp//Ps
ld 12 2,20 36 20725 | 36000 | 47000 - 0,10 B Gp

Na podstawie przedtozonych badan gruntowych wybrano bezposrednie posadowienie
budynkéw na tawach fundamentowych. Poziom posadzki parteru przyjeto na rzednej

109,20m n.p.m. Poziom posadowienia przyjeto -1,50m p.p.p. co odpowiada rzednej



107,70m n.p.m. i wypada w warstwie gruntéw nosnych lla, Ild, nadajacych sie do
bezposredniego posadowienia budynku.

Grunty organiczne (gleba) sg gruntami nienosnymi i powinny by¢ usuniete z obrysu
fundamentowego projektowanego budynku oraz z przebiegu ciggéw komunikacyjnych.
Nalezy je zastgpi¢ do gtebokosci wystepowania gruntow nosnych podsypkg zwirowo-
piaskowg, dogeszczajgc warstwami do wskaznika zageszczenia 1s=0,98, sprawdzajgc
nosnosc lekkg ptyta dynamiczng. Jakos przygotowanej podbudowy, nalezy odnotowac
w dzienniku budowy przez uprawnionego geologa. Prace ziemne zaleca sie prowadzi¢
w suchej porze roku.

Nie nalezy dopuszczaé¢ do stagnowania wéd gruntowych i opadowych w otwartych
wykopach fundamentowych, gdyz doprowadzi to do zmniejszenia ich nosnosci. Wody
z wykopow nie mozna odpompowywac bezposrednio z ich dna. W czasie wykonywania
prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podtoza gruntowego (w poz. 2.4.
PN — 81/B-03020 oraz normy PN-B-06050), nie dopuszczajgc do nadmiernego
zawilgocenia, przemarzniecia gruntu czy tez do naruszenia jego naturalnej struktury..
Wody opadowe (z dachu budynku) nalezy odprowadzac¢ daleko od fundamentéw.
Podstawe do obliczen warunkéw posadowienia stanowi opinia geotechniczna
przygotowana przez uprawnionego geologa. Dokumentacja dotgczona w czesci
architektonicznej projektu.

Przed przystgpieniem do prac fundamentowych, nalezy potwierdzi¢ stan i rodzaj gruntow
W poziomie posadowienia przez uprawnionego geologa. Fakt ten, nalezy odnotowac
w dzienniku budowy. W przypadku znaczgcych roznic w stosunku do badan

w przedtozonej opinii geotechnicznej, nalezy skontaktowacé sie z Projektantem.

4. OPIS PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI

4.1.0pis ogoliny

Zaprojektowano budynek, wolnostojgcy, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny
z poddaszem nieuzytkowym w konstrukcji drewnianej. Dach z prefabrykowanych
drewnianych dzwigaréw kratowych deskowych tgczonych na ptytki kolczaste, dwuspadowy
o spadku 35°. Sztywnosc¢ przestrzenng budynku zapewniajg prostopadte do siebie
drewniane szkieletowe Sciany, zakotwione w wiencu scianek fundamentowych. Budynek
posadowiony bezposrednio na tawach fundamentowych zelbetowych. Pod fundamentami

warstwa chudego betonu gr. min 10cm klasy C8/10.



4.2.Zatozenia projektowe

Geometrie schematu statycznego przyjeto na podstawie wynikowych wymiaréw z projektu
architektury. Elementy konstrukcyjne zaprojektowano z drewna konstrukcyjnego klasy
C24, o wilgotnosci do 18% zabezpieczonego przeciwogniowo i bakteriobdjczo
impregnatem do drewna konstrukcyjnego. Poszczegdlne elementy drewnianych wigzaréw

tgczone miedzy sobg poprzez ocynkowane ptytki kolczaste.
- Schemat statyczny wigzarow dachowych — kratownica ptaska podparta przegubowo.

- Belki stropowe - belka jednoprzestowa wolnopodparta, belka dwuprzestowa

Z przewieszeniem.

- Stupy- pret oparty na fundamencie w sposéb przegubowo nieprzesuwny.

Przyjeto:

- Obcigzenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3:2005 — 4 strefa

- Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4:2008 — 1 strefa

- Posadowienie fundamentéw wg PN-EN 1997-1:2008

- Obcigzenia uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1:2004

- Obcigzenia state wg PN-EN 1991-1-1:2004

Pozostate obcigzenia zgodne z wymienionymi wczesniej normami.

Przyjeto nastepujgce klasy ekspozycji projektowanych elementéw zelbetowych:

- fundamenty — XC2 - otulina pretéw zbrojeniowych 5,0 cm.

5. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU.

5.1. Fundamenty
tawy fundamentowe o wysokosci 40cm zaprojektowano z betonu konstrukcyjnego
C25/30 (B30) zbrojone stalg zbrojeniowg A-IIIN RB500W#. Pod fundamentami min 10 cm

warstwa podkfadu z betonu kl. C 8/10 i do wierzchu gruntéw no$nych.

Scianki fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych C16/20 grubosci 24cm
murowane na zaprawie cementowej marki min. M10. Scianki fundamentowe zwienczone
wiehcem z betonu C25/30 (B30), stal zbrojeniowa A-I1IN RB500W#.

Ptyta podposadzkowa z betonu C20/25 (B25) grubosci 15cm zbrojong siatkami z pretow
#6 o0 oczkach 15x15cm ze stali A-IIIN RB500W#. Przed wylaniem podktadu betonowego,

nalezy wykonac¢ podsypke zwirowo-piaskowg, dogeszczajgc warstwami do wskaznika



zageszczenia 1s=0,98. Jakos¢ przygotowanej podbudowy pod posadzke oraz gtéwne
fundamenty, nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy przez uprawnionego geologa.
Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i poradnikiem wybranego

producenta, szczegotowy opis izolacji wg. projektu architektury.

5.2.Sciany

Sciany zewnetrzne w konstrukcji szkieletowej drewnianej, zbudowane ze stupkoéw,
oczepow i podwalin o przekroju 45x145mm. Stupki w srednim rozstawie co okoto 45-60cm.
Szkielet konstrukcyjny obtozony obustronnie ognioodpornymi ptytami o gr.2,3cm. Ptyty
o klasie reakcji na ogien B—s1, d0, nalezy montowac¢ powtokg ogniochronng od strony
eksponowanej na ogien. Powiloka na ptycie na bazie cementu oraz siatki z widkna

szklanego. Wykonczenie $cian od wewnatrz i od zewnatrz wg projektu architektury.

Sciany wewnetrzne w konstrukcji szkieletowej drewnianej, zbudowane ze stupkéw,
oczepow i podwalin o przekroju 45x95mm. Stupki w srednim rozstawie co okoto 50cm.
Szkielet konstrukcyjny obtozony obustronnie ptytami OSB/3 o gr.1,2cm. Wykonczenie
Scian wg projektu architektury.

Potgczenia poszczegdinych elementow drewnianych projektuje sie poprzez ocynkowane
systemowe ztgcza ciesielskie do drewna firmy np.,Simpson Strong Tie”, lub ,Domax”.
Stupki Scian szkieletowych mocowane doczotowo do podwaliny i oczepu za pomocg
3 wkretéw do drewna 5x100mm.

Ptyta OSB mocowana jest do stupkdw, oczepow i podwalin $cian szkieletowych za pomoca
gwozdzi ciesielskich 3x70mm w rozstawie 30 cm do stupkéw posrednich i 15 cm do
stupkow skrajnych.

Miejsca styku wszystkich elementéw drewnianych z wiencem scian fundamentowych
zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowg. Podwalina drewniana pod Sciany szkieletowe
mocowana do wienca $cian fundamentowych za pomocg kotew np. Fischer FAZ Il 12/50
w rozstawie max. co 1,2m. Gorny oczep przykrecany jest do dolnego oczepu za pomocg

wkretow do drewna 4,5x70mm w rozstawie max. 15cm.

5.3. Stupy
Stupy zewnetrze o przekrojach 25x25cm z drewna klejonego GL24h. Wykonczenie

wg projektu architektury.

5.4.Nadproza, podciagi

Nadproza skrzynkowe, drewniane ziozone z kantowki 3x45x145mm, oraz



2x45/60x195mm + 1x45x145mm, klasa drewna C24. Pozostate nadproza wykona¢ w
sposob analogiczny, pokazany na rysunkach. Podcigg B1 o wymiarach 140x240mm

wykonaé z drewna min. C24.

5.5.Dach

Dach dwuspadowy o spadku a=35° z prefabrykowanych wigzaréw deskowych. Pas dolny
i gorny o przekroju 45x170mm, krzyzulce 45x95mm. Poszczegdlne elementy tgczone sg
ze sobg na stalowe ocynkowane ptytki kolczaste.

Wigzary mocowane sg do oczepu $ciany szkieletowej za pomocg 2 katownikow
z przettoczeniem np. ABR9020 oraz min. 5 gwozdzi ciesielskich np. Anchor 4x40mm
w ramie ztgcza. Kgtownik mocowany jest do belki za pomocg sruby M10x70 lub M10x90
kl. min. 4.8 (w zaleznosci od grubosci przekroju) oraz min. 2 gwozdzi ciesielskich
np.Anchor 4x40mm w ramie zlgcza. Stezenia dachu w formie poziomych kratownic
drewnianych usytuowany w potfaci dachu i mocowanych do wigzarow za pomocg gwozdzi
pierscieniowych 4,5x125mm w rozstawie co 33cm. Catkowite usztywnienie potaci dachu
uzyskuje sie poprzez przybicie tat na pasie gérnym w rozstawie max co 340mm lub

petnego deskowania.

6. PRZECIWPOZAROWE WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCJI

Budynek projektowany niski w klasie odpornosci ogniowej ,D”.
Poszczegdlne elementy zaprojektowano przy spetnieniu ponizszych warunkéw klasy

odpornosci ogniowe;j:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku %)%

odpomosci | gidwna konstrukcja | strop? | $ciana $ciana przekrycie
pozarowej | konstrukcja | dachu zewnetrizna 92 | wewnetrzna? | dachu®
budynku nosna

"D" R 30 ©) REI 30 | EI 30 (0i) | () )

7. WYMAGANIA OGOLNE

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, przestrzegajgc
przepisow zawartych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych”, przepisow BHP oraz odpowiednich norm i zaleceh producenta
Zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia
potwierdzone znakiem ,B” (Rozporzgdzenie MSWIA 2z 31.07.1998 Dz.U.98 nr1l3
poz.728).



8. WYTYCZNE WYKONAWCZE

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywacC zgodnie z projektem, przestrzegajgc
przepisow zawartych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych”, przepisow BHP oraz odpowiednich norm i =zalecen producenta
Zastosowane materiaty powinny posiadac¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia
potwierdzone znakiem ,B” (Rozporzgdzenie MSWiA z 31.07.1998 Dz.U.98 nr113 poz.728).
Prety zbrojenia tgczy¢ na zakfad: dolne w rejonie przypodporowym, gorne w przesle. Na
dtugosci zaktadu rozstaw strzemion zmniejszy¢ o potowe. Minimalne promienie zagiec
pretéw zgodnie z wytycznymi normy. Otulina mierzona od krawedzi zbrojenia gtdwnego dla
Scian/ptyt, w przypadku stupdéw od zbrojenia drugorzednego — strzemion.

Wigzary, nalezy montowa¢ dzwigiem z wykorzystaniem trawersu lub odpowiedniego
zawiesia. Montaz wigzaréw nalezy rozpoczg¢ od dwoch wigzarow usztywnionych
poprzecznie stezeniem montazowym. Nastepne (kolejne) wigzary montowac, tgczac je
stezeniami z poprzednimi. W kazdym miejscu na styku konstrukcji drewnianej z konstrukcjg
betonowg lub murowang, nalezy zastosowac izolacje przeciwwilgociowg. W czasie
wykonawstwa pokrycia, nalezy zapewni¢ prawidiowg wentylacje przestrzeni konstrukciji
dachowej w wielkosci 1/300 + 1/200 powierzchni dachu. Nie dopuszczalne jest, obcigzenie
elementdéw konstrukcyjnych dachu w trakcie uzytkowania budynku ponad wartosci podane
w zestawieniu obcigzen. Montaz pokrycia dachowego, nalezy wykonywac symetrycznie z
obu stron potaci dachowych.

W trakcie realizacji, nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie wiezby dachowe;j
i Scian przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (silne nastonecznienie, opady
deszczu itp.) poprzez zafoliowanie lub sprawne wykonanie pokrycia potaci.

Projekt konstrukcji rozpatrywac¢ tgcznie z projektem architektonicznym i projektami
branzowymi, watpliwosci konsultowa¢ z projektantem. Rysunki dotyczgce konstrukcji
rozpatrywac tgcznie. Wymiary stolarki drzwiowej i okiennej sprawdzi¢ z natury. Wszystkie
prace prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych, zgodnie z przepisami prawa, normami

branzowymi oraz zasadami sztuki budowlane.

9. UwWAGI KONCOWE

Wszelkie zmiany i ewentualne szczegoty rozwigzan, nalezy uzgadniac¢ z autorami projektu.
Uzyte w projekcie nazwy wiasne produktdw, majg charakter poglgdowy wykorzystane dla
potrzeb poprawnosci opracowania dokumentacji projektowej. Na etapie realizaciji
dopuszcza sie zastosowanie produkty innych producentéw pod warunkiem nie gorszych
parametréw technicznych niz wskazane w projekcie. Dopuszcza sie zamiane konstrukcji

dachu na wigzary deskowe prefabrykowane po konsultacji z projektantem.



OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE

1. Ciezar
1.1. Dach
1.1.1. Dachéwka ceramiczna
Obcigzenie charakterystyczne
Obcigzenie obliczeniowe

1.1.2. taty
Obcigzenie charakterystyczne
Obcigzenie obliczeniowe

1.1.3. Membrana
Obcigzenie charakterystyczne
Obcigzenie obliczeniowe

1.1.4. Kontriaty
Obcigzenie charakterystyczne
Obcigzenie obliczeniowe

1.2. Strop

1.2.1. Ptyta OSB 25mm
Obciazenie charakterystyczne
Obcigzenie obliczeniowe

1.2.2. Ruszt drewniany
Obcigzenie charakterystyczne
Obcigzenie obliczeniowe

1.2.3. Wetna mineralna
Obciazenie charakterystyczne
Obcigzenie obliczeniowe

1.2.4. Sufit podwieszany
Obciazenie charakterystyczne
Obciazenie obliczeniowe

1.3. Sciany
1.3.1. Sciany zewnetrzne
1.3.1.1. Ptytki
Obciazenie charakterystyczne
Obcigzenie obliczeniowe

1.3.1.2. Piyty GK
Obciazenie charakterystyczne
Obciazenie obliczeniowe

1.3.1.3. Ruszt drewniany
Obciazenie charakterystyczne
Obcigzenie obliczeniowe

1.3.1.4. Ptyty OSB
Obcigzenie charakterystyczne
Obciazenie obliczeniowe

1.3.1.5. Konstrukcja $cian
Obciazenie charakterystyczne
Obcigzenie obliczeniowe

Qk = 0,700 kN/m2 = 0,70 kN/m2
Qo1 = 1,35 x 0,70 kN/m2 = 0,95 kN/m?
Qo2 = 1,00 x 0,70 kN/m2 = 0,70 kN/m?

Qk = 0,04mx0,05mx6,5kN/m3/0,350 m = 0,04 kN/m2

Qo1 = 1,35 x 0,04 kN/m2 = 0,05 kN/m?
Qo2 = 1,00 x 0,04 kN/m2 = 0,04 kN/m?

Qk = 0,05kN/m2 = 0,05 kN/m2
Qo1 = 1,35 x 0,05 kN/m2 = 0,07 kN/m?
Qo2 = 1,00 x 0,05 kN/m2 = 0,05 kN/m?

Qk = 0,025mx0,05mx6,5kN/m3/0,8 m = 0,01 kN/m2

Qo1 = 1,35 x 0,01 kN/m2 = 0,01 kN/m?
Qo2 = 1,00 x 0,01 kN/m2 = 0,01 kN/m?

Qk =0,025mx6,5 kN/m3 = 0,16 kN/m2
Qo1 = 1,35 % 0,16 kN/m2 = 0,22 kN/m?
Qo2 =1,00 x 0,16 kN/m2 = 0,16 kN/m?

Qk = 0,045mx0,155mx5,5 kN/m3/0,6m = 0,06 kN/m2

Qo1 = 1,35 x 0,06 kN/m2 = 0,09 kN/m?
Qo2 = 1,00 x 0,06 kN/m2 = 0,06 kN/m?

0,30mx1,00kN/m3 = 0,30 kN/m2
Qo1 = 1,35 % 0,30 kN/m2 = 0,41 kN/m?
Qo2 = 1,00 x 0,30 kN/m2 = 0,30 kN/m?

0,30kN/m2 = 0,30 kN/m2
Qo1 = 1,35 x 0,30 kN/m2 = 0,41 kN/m?
Qo2 = 1,00 x 0,30 kN/m2 = 0,30 kN/m?

Qk = 0,640 kN/m2 = 0,64 kN/m2
Qo1 = 1,35 % 0,64 kN/m2 = 0,86 kN/m?
Qo2 = 1,00 x 0,64 kN/m2 = 0,64 kN/m?

Qx =0,15kN/m2 = 0,15 kN/m2
Qo1 = 1,35 % 0,15 kN/m2 = 0,20 kN/m?
Qo2 = 1,00 x 0,15 kN/m2 = 0,15 kN/m?

Qx = 0,045mx0,05mx5,5 kN/m3/0,40m = 0,03 kN/m2

Qo1 = 1,35 x 0,03 kN/m2 = 0,04 kN/m?
Qo2 =1,00 x 0,03 kN/m2 = 0,03 kN/m?

Qx = 0,023mx7,0 kN/m3 = 0,16 kN/m2
Qo1 = 1,35 % 0,16 kN/m2 = 0,22 kN/m?
Qo2 = 1,00 x 0,16 kN/m2 = 0,16 kN/m?

Qx = 0,045mx0,145mx5,5 kN/m3/0,40m = 0,09 kN/m2

Qo1 = 1,35 x 0,09 kN/m2 = 0,12 kN/m?
Qo2 = 1,00 x 0,09 kN/m2 = 0,09 kN/m?



1.3.1.6. Ptyty OSB
Obciazenie charakterystyczne
Obcigzenie obliczeniowe

1.3.1.7. Ruszt drewniany
Obcigzenie charakterystyczne
Obcigzenie obliczeniowe

1.3.1.8. Izolacja wetna
Obcigzenie charakterystyczne
Obcigzenie obliczeniowe

1.3.1.9. Deska elewacyjna
Obcigzenie charakterystyczne
Obcigzenie obliczeniowe

1.3.2. Sciany wewnetrzne
1.3.2.1. Ptytki
Obciazenie charakterystyczne
Obcigzenie obliczeniowe

1.3.2.2. Ptyty GK
Obcigzenie charakterystyczne
Obcigzenie obliczeniowe

1.3.2.3. Ptyty OSB
Obcigzenie charakterystyczne
Obcigzenie obliczeniowe

1.3.2.4. Konstrukcja $cian
Obciazenie charakterystyczne
Obciazenie obliczeniowe

1.3.2.5. Izolacja wetna
Obciazenie charakterystyczne
Obcigzenie obliczeniowe

1.3.2.6. Ptyty OSB
Obciazenie charakterystyczne
Obciazenie obliczeniowe

1.3.2.7. Piyty GK
Obciazenie charakterystyczne
Obcigzenie obliczeniowe

1.3.2.8. Piytki
Obcigzenie charakterystyczne
Obcigzenie obliczeniowe

Qx = 0,023mx7,0 kN/m3 = 0,16 kN/m2
Qo1 =1,35x% 0,16 kN/m2 = 0,22 kN/m?
Qo2 =1,00 x 0,16 kN/m2 = 0,16 kN/m?

Qk = 0,045mx0,10mx5,5 kN/m3/0,40m = 0,06 kN/m2

Qo1 = 1,35 x 0,06 kN/m2 = 0,08 kN/m?
Qo2 = 1,00 x 0,06 kN/m2 = 0,06 kN/m?

Qx = 0,25mx1,0kN/m3 = 0,25 kN/m2
Qo1 = 1,35 % 0,25 kN/m2 = 0,34 kN/m?
Qo2 = 1,00 x 0,25 kN/m2 = 0,25 kN/m?

Qk =0,02mx5,5 kN/m3 = 0,11 kN/m2
Qo1 = 1,35 % 0,11 kN/m2 = 0,15 kN/m?
Qo2 =1,00 x 0,11 kN/m2 = 0,11 kN/m?

Qk = 0,640 kN/m2 = 0,64 kN/m2
Qo1 = 1,35 x 0,64 kN/m2 = 0,86 kN/m?
Qo2 = 1,00 x 0,64 kN/m2 = 0,64 kN/m?

Qx = 0,15kN/m2 = 0,15 kN/m2
Qo1 = 1,35 % 0,15 kN/m2 = 0,20 kN/m?
Qo2 = 1,00 x 0,15 kN/m2 = 0,15 kN/m?

Qk =0,012mx7,0 kN/m3 = 0,08 kN/m2
Qo1 = 1,35 x 0,08 kN/m2 = 0,11 kN/m?
Qo2 = 1,00 x 0,08 kN/m2 = 0,08 kN/m?

Qk = 0,045mx0,09mx5,5 kN/m3/0,40m = 0,06 kN/m2

Qo1 = 1,35 x 0,06 kN/m2 = 0,08 kN/m?
Qo2 = 1,00 x 0,06 kN/m2 = 0,06 kN/m?

Qk = 0,10mx1,0kN/m3 = 0,10 kN/m2
Qo1 = 1,35 % 0,10 kN/m2 = 0,14 kN/m?
Qo2 = 1,00 x 0,10 kN/m2 = 0,10 kN/m?

Qk =0,012mx7,0 kN/m3 = 0,08 kN/m2
Qo1 = 1,35 x 0,08 kN/m2 = 0,11 kN/m?
Qo2 = 1,00 x 0,08 kN/m2 = 0,08 kN/m?

Qx =0,15kN/m2 = 0,15 kN/m2
Qo1 =1,35 % 0,15 kN/m2 = 0,20 kN/m?
Qo2 =1,00 x 0,15 kN/m2 = 0,15 kN/m?

Qk = 0,640 kN/m2 = 0,64 kN/m2
Qo1 =1,35 x 0,64 kN/m2 = 0,86 kN/m?
Qo2 = 1,00 x 0,64 kN/m2 = 0,64 kN/m?

1.3.3. Wieniec fundamentowy
1.3.3.1. Tynk cementowo-wapienny
Obcigzenie charakterystyczne Qk =0,01mx19 kN/m3x0,24m = 0,05 kN/m
Obcigzenie obliczeniowe Qo1 =1,35x% 0,05 kN/m = 0,06 kN/m
Qo2 = 1,00 x 0,05 kN/m = 0,05 kN/m
1.3.3.2. Wieniec zelbetowy 24x24cm
Obcigzenie charakterystyczne Qk = 0,24mx25 kN/m3x0,24m = 1,44 kN/m
Obcigzenie obliczeniowe Qo1=1,35%1,44 kN/m = 1,94 kN/m
Qo2=1,00% 1,44 kN/m = 1,44 kN/m



1.3.3.3. Styropian 10cm
Obcigzenie charakterystyczne 0,10mx0,45kN/m3x0,24m = 0,01 kN/m
Obciazenie obliczeniowe Qo1=1,35%0,01 kN/m=0,01 kN/m
Qo2 =1,00% 0,01 kN/m =0,01 kN/m
1.3.3.4. Tynk elewacyjny
Obcigzenie charakterystyczne Qx = 0,005mx19 kN/m3x0,24m = 0,02 kN/m
Obcigzenie obliczeniowe Qo1 =1,35x% 0,02 kN/m = 0,03 kN/m
Qo2 =1,00 x 0,02 kN/m = 0,02 kN/m
1.3.4. Sciany fundamentowe
1.3.4.1. Tynk cementowo-wapienny
Obciazenie charakterystyczne Qx = 0,015mx19 kN/m3x0,6m = 0,17 kN/m
Obciazenie obliczeniowe Qo1=1,35%0,17 kN/m = 0,23 kN/m
Qo02=1,00% 0,17 kN/m = 0,17 kN/m
1.3.4.2. Mur z bloczkéw betonowych
Obcigzenie charakterystyczne Qk = 0,24mx24 kN/m3x0,6m = 3,46 kN/m
Obcigzenie obliczeniowe Qo1=1,35x% 3,46 kN/m = 4,67 kN/m
Qo2=1,00 % 3,46 kN/m = 3,46 kN/m
1.3.4.3. Styropian 10cm
Obcigzenie charakterystyczne 0,10mx0,45kN/m3x0,6m = 0,03 kN/m
Obcigzenie obliczeniowe Qo1=1,35%0,03 kN/m =0,04 kN/m
Qo2 =1,00 % 0,03 kN/m = 0,03 kN/m
1.3.4.4. Tynk elewacyjny
Obcigzenie charakterystyczne Qx = 0,005mx19 kN/m3x0,6m = 0,06 kN/m
Obcigzenie obliczeniowe Qo1=1,35x%0,06 kN/m =0,08 kN/m
Qo2 = 1,00 x 0,06 kN/m = 0,06 kN/m
2. Snieg
2.1. Dach dwuspadowy
Potozenie obiektu: strefa 4, wysokos¢ n.p.m. A =109 m
= sk=1,6 kN/m2
Ekspozycja obiektu: teren normalny = Ce=1,00
Przenikanie ciepta przez dach: temp. wewn. ti = 20 °C, wsp. przenikania ciepta U = 0,15 W/(m?K) = C:=1,00
Rodzaj dachu: dach dwuspadowy
Kat potaci dachu a1 = 35°
Kat potaci dachu a2 = 35°

= u1=0,8%(60-a11)/30 = 0,8%(60-35)/30 = 0,67 (przypadek (i) obc. rownomierne)
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Obcigzenie charakterystyczne s = 1 x Ce X Ct X sk = 0,67 x 1,00 x 1,00 x 1,60 kN/m2 = 1,07 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe So=1,50 x 1,07 kN/m2 = 1,61 kN/m?

= u1=0,5x(0,8%(60-01)/30) = 0,5 x (0,8%(60-35)/30) = 0,33 (przypadek (ii) obc. nieréwnomierne)
Obcigzenie charakterystyczne s = 1 x Ce X Ct X sk = 0,33 x 1,00 x 1,00 x 1,60 kN/m2 = 0,53 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe So=1,50 x 0,53 kN/m2 = 0,79 kN/m?



3. Uzytkowe
3.1. Uzytkowe (kategoria H)
Obciazenie charakterystyczne Qx=0,4 kN/m2 = 0,40 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Qo1 = 1,50 x 0,40 kN/m2 = 0,60 kN/m?
3.2. Uzytkowe (kategoria H)
Obcigzenie charakterystyczne Qx=1,0kN =1,00 kN
Obcigzenie obliczeniowe Qo1=1,50x 1,00 kN = 1,50 kN
3.3. Stropy poddaszy oraz stropodachéw wentylowanych z dostepem przez wytaz rewizyjny
Wspodtczynnik dtugotrwatej czesci obcigzenia  yq = 0,80
Obcigzenie charakterystyczne  Qx = 0,5 kN/m2 = 0,50 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Qo1 =1,50 x 0,50 kN/m2 = 0,75 kN/m?
4. Wiatr
4.1. Dach dwuspadowy cpi=-0,3
Potozenie obiektu: strefa 1, wysoko$¢ n.p.m. A=109 m
= Vbo =22 m/s
Kierunek wiatru 270°
Kategoria terenu - 11l
Wysokosci: minimalna zmin =5 m, maksymalna zmax = 400 m, wymiar chropowatosci zo = 0,3 m
Wysokosc¢ odniesienia nad gruntem: zeo = h =5,50m = 5,50 m
Wysokos¢ odniesienia: ze = zeo = 5,50m = 5,50 m
Bazowa predkos$¢ wiatru: vb = Cdir X Cseason X Vb0 = 1,00 x 1,0 x 22m/s = 22 m/s
Wsp. chropowatosci: cr(ze) =0,80 x (ze / 10) ~ 0,19=0,80 x (5,50 / 10) ~ 0,19 = 0,71
Wsp. ekspozycji: ce(ze) =1,90 x (ze / 10) 0,26 = 1,90 x (5,50 / 10) ~ 0,26 = 1,63
Srednia predko$é wiatru:
Vm(Ze) = Cr(Ze) X Co(Ze) xvp=0,71x 1,00 x 22m/s =15,7 m/s
Bazowe cisnienie predkosci:
gb=0,5xpxvp”2=0,5x1,25kg/m3 x (22m/s) * 2 = 0,30 kN/m2
Szczytowe cisnienie predkosci:
= Oo(ze) = Ce(ze) x gb = 1,63 x 0,30kN/m2 = 0,49 kN/m2
Rodzaj elementu: dach dwuspadowy
Wymiary budynku:
szerokos$¢ (prostopadle do kierunku wiatru): b = 12,50 m
dtugosc (réwnolegle do kierunku wiatru): d = 6,50 m
wysokosé: h=5,50m
nachylenie dachu: o = 35,00°
e =min(b, 2h)=11,00 m
Pole powierzchni przegrody: Aref> 10m2

d=6,50
E
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Wariant obcigzenia o dodatnich wartosciach pdl.
Wspodtczynnik cisnienia wewnetrznego:
Zatozono budynek bez Sciany dominujace;j.
Przyjeto:
= cpi =-0,30
Poziom odniesienia do obliczenia ciSnienia wewn. wiatru: zi = ze = 5,50m = 5,50 m
Wsp. ekspozycji: ce(zi) = 1,90 x (zi / 10) » 0,26 = 1,90 x (5,50 / 10) ~ 0,26 = 1,63
Szczytowe cisnienie predkosci:
= gp(zi) = ce(zi) X qo = 1,63 x 0,30kN/m2 = 0,49 kN/m2

b=12,50




Pole F
Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego: cper = 0,7
Obcigzenie charakterystyczne Wk = gp(ze) X Cpe,r - Op(2i) X Cpi = 0,49kN/m2 x 0,7 - 0,49kN/m2 x -0,30 = 0,49 kN/m2
Obciazenie obliczeniowe Wo = 1,50 x 0,49 kN/m2 = 0,74 kN/m2
Pole G
Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: cpe,c = 0,7
Obcigzenie charakterystyczne  wk = gp(ze) X Cpe,6 - dp(zi) * Cpi = 0,49kN/m2 x 0,7 - 0,49kN/m2 x -0,30 = 0,49 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Wo = 1,50 x 0,49 kN/m2 = 0,74 kN/m2
Pole H
Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego: cpen = 0,47
Obcigzenie charakterystyczne  wk = Qp(ze) X Cpe,H - p(zi) X cpi = 0,49kN/m2 x 0,47 - 0,49kN/m2 x -0,30 = 0,38 kN/m2
Obciazenie obliczeniowe Wo =1,50% 0,38 kN/m2 = 0,57 kN/m2
Pole |
Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: cpe, = 0,0
Obciagzenie charakterystyczne  wk = qp(ze) X Cpe,i - qp(zi) X Cpi = 0,49kN/m2 x 0,0 - 0,49kN/m2 x -0,30 = 0,15 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Wo =1,50x% 0,15 kN/m2 = 0,22 kN/m2
Pole )
Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego: cpes = 0,0
Obcigzenie charakterystyczne  wk = gp(ze) X Cpe,J - Qp(zi) % cpi = 0,49kN/m2 x 0,0 - 0,49kN/m2 x -0,30 = 0,15 kN/m2
Obciazenie obliczeniowe Wo =1,50% 0,15 kN/m2 = 0,22 kN/m2
4.2. Dach dwuspadowy cpi=+0,2
Potozenie obiektu: strefa 1, wysokos¢ n.p.m. A =109 m
= Vbo =22 m/s
Kierunek wiatru 270°
Kategoria terenu - 1lI
Wysokosci: minimalna zmin =5 m, maksymalna zmax = 400 m, wymiar chropowatosci zo = 0,3 m
Wysokosc¢ odniesienia nad gruntem: zeo = h =5,50m = 5,50 m
Wysokos¢ odniesienia: ze = zeo = 5,50m = 5,50 m
Bazowa predko$¢ wiatru: vb = Cdir X Cseason X Vb,o = 1,00 x 1,0 x 22m/s =22 m/s
Wsp. chropowatosci: cr(ze) = 0,80 % (ze / 10) #0,19=0,80 % (5,50 / 10) ~ 0,19=0,71
Wsp. ekspozycji: Ce(ze) = 1,90 x (ze / 10) 2~ 0,26 = 1,90 x (5,50 / 10) ~ 0,26 = 1,63
Srednia predkos¢ wiatru:
Vm(ze) = Cr(ze) X Co(ze) X Vb =0,71 x 1,00 x 22m/s = 15,7 m/s
Bazowe cisnienie predkosci:
gb=0,5xpxvp”2=0,5x1,25kg/m3 x (22m/s) * 2 = 0,30 kN/m2
Szczytowe cisnienie predkosci:
= Oo(ze) = Ce(ze) x gb = 1,63 x 0,30kN/m2 = 0,49 kN/m2
Rodzaj elementu: dach dwuspadowy
Wymiary budynku:
szeroko$¢ (prostopadle do kierunku wiatru): b =12,50 m
dtugosc¢ (réwnolegle do kierunku wiatru): d = 6,50 m
wysokos$¢: h=5,50m
nachylenie dachu: a = 35,00°
e =min(b, 2h)=11,00 m
Pole powierzchni przegrody: Aref > 10m2
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Wariant obcigzenia o ujemnych wartosciach pal.
Wspotczynnik cisnienia wewnetrznego:




Zatozono budynek bez sciany dominujacej.
Przyjeto:
= cpi = 0,20
Poziom odniesienia do obliczenia ciSnienia wewn. wiatru: zi = ze = 5,50m = 5,50 m
Wsp. ekspozycji: ce(zi) = 1,90 x (zi / 10) ~ 0,26 = 1,90 x (5,50 / 10) ~ 0,26 = 1,63
Szczytowe cisnienie predkosci:
= Oo(zi) = ce(zi) x gb = 1,63 x 0,30kN/m2 = 0,49 kN/m2
Pole F
Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: cper = -0,33
Obcigzenie charakterystyczne  wk = Qp(ze) X Cpe, - qp(zi) % cpi = 0,49kN/m2 x -0,33 - 0,49kN/m2 x 0,20 = -0,26 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Wo = 1,50 x -0,26 kN/m2 = -0,39 kN/m2
Pole G
Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego: cpe,c = -0,33
Obcigzenie charakterystyczne  wk = gp(ze) X Cpe,6 - Op(zi) X Cpi = 0,49kN/m2 x -0,33 - 0,49kN/m2 x 0,20 = -0,26
kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Wo = 1,50 x -0,26 kN/m2 = -0,39 kN/m2
Pole H
Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: cpen = -0,13
Obcigzenie charakterystyczne  wk = Qp(ze) X Cpe,H - Op(zi) X cpi = 0,49kN/m2 x -0,13 - 0,49kN/m2 x 0,20 = -0,16
kN/m2
Obciazenie obliczeniowe Wo = 1,50 x -0,16 kN/m2 = -0,25 kN/m2
Pole |
Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego: cpe, = -0,33
Obcigzenie charakterystyczne  wk = Qp(ze) X Cpe,i - Qp(zi) X Cpi = 0,49kN/m2 x -0,33 - 0,49kN/m2 x 0,20 = -0,26 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Wo = 1,50 x -0,26 kN/m2 = -0,39 kN/m2
Pole )
Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: cpe, = -0,43
Obcigzenie charakterystyczne  wk = Qp(ze) X Cpe,J - qp(zi) % cpi = 0,49kN/m2 x -0,43 - 0,49kN/m2 x 0,20 = -0,31 kN/m2
Obciazenie obliczeniowe Wo = 1,50 x -0,31 kN/m2 = -0,47 kN/m2
4.3. Dach dwuspadowy szczyt
Potozenie obiektu: strefa 1, wysokos¢ n.p.m. A=100m
= Vbo =22 m/s
Kierunek wiatru 270°
Kategoria terenu - 1lI
Wysokosci: minimalna zmin =5 m, maksymalna zmax = 400 m, wymiar chropowatosci zo = 0,3 m
Wysokosc¢ odniesienia nad gruntem: zeo = h =5,50m = 5,50 m
Wysokos¢ odniesienia: ze = zeo = 5,50m = 5,50 m
Bazowa predkos¢ wiatru: vb = Cdir X Cseason X Vb0 = 1,00 x 1,0 x 22m/s = 22 m/s
Wsp. chropowatosci: cr(ze) = 0,80 % (ze / 10) #0,19=0,80 % (5,50 / 10) ~ 0,19=0,71
Wsp. ekspozycji: ce(ze) =1,90 x (ze / 10) 7 0,26 = 1,90 x (5,50 / 10) ~ 0,26 = 1,63
Srednia predko$é wiatru:
Vm(ze) = cr(ze) * Co(ze) X Vb =0,71 x 1,00 x 22m/s = 15,7 m/s
Bazowe cisnienie predkosci:
gb=0,5xp xvpA2=0,5x1,25kg/m3 x (22m/s) A 2 = 0,30 kN/m2
Szczytowe cisnienie predkosci:
= Op(ze) = ce(ze) X qb = 1,63 x 0,30kN/m2 = 0,49 kN/m?2

Rodzaj elementu: dach dwuspadowy

Wymiary budynku:
szerokos¢ (prostopadle do kierunku wiatru): b = 6,50 m
dtugosc (réwnolegle do kierunku wiatru): d = 12,50 m
wysokos$¢é: h=5,50m
nachylenie dachu: o = 35,00°
e =min(b, 2h) =6,50 m

Pole powierzchni przegrody: Aref > 10m2
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Wspotczynnik cisnienia wewnetrznego:
Zatozono budynek bez Sciany dominujace;j.
Przyjeto:
= cpi = 0,20
Poziom odniesienia do obliczenia ciSnienia wewn. wiatru: zi = ze = 5,50m = 5,50 m
Wsp. ekspozycji: ce(zi) = 1,90 x (zi / 10) # 0,26 = 1,90 x (5,50 / 10) ~ 0,26 = 1,63
Szczytowe cisnienie predkosci:
= ge(zi) = ce(zi) x gb = 1,63 x 0,30kN/m2 = 0,49 kN/m2
Pole F
Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego: cper =-1,1
Obcigzenie charakterystyczne  wk = gp(ze) X Cpe,r - Gp(zi) X cpi = 0,49kN/m2 x -1,1 - 0,49kN/m2 x 0,20 = -0,64 kN/m?2
Obcigzenie obliczeniowe Wo = 1,50 x -0,64 kN/m2 = -0,96 kN/m2
Pole G
Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: cpec = -1,4
Obcigzenie charakterystyczne  wk = Qp(ze) X Cpe,G - Op(zi) X Cpi = 0,49kN/m2 x -1,4 - 0,49kN/m2 x 0,20 = -0,79 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Wo = 1,50 x -0,79 kN/m2 = -1,18 kN/m2
Pole H
Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: cpen = -0,83
Obcigzenie charakterystyczne  wk = gp(ze) X Cpe,H - Op(zi) X cpi = 0,49kN/m2 x -0,83 - 0,49kN/m2 x 0,20 = -0,51
kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Wo =1,50 % -0,51 kN/m2 =-0,76 kN/m2
Pole |
Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: cpe, = -0,5
Obcigzenie charakterystyczne  wk = gp(ze) X Cpe,i - Qp(zi) X Cpi = 0,49kN/m2 x -0,5 - 0,49kN/m2 x 0,20 = -0,34 kN/m?2
Obcigzenie obliczeniowe Wo = 1,50 x -0,34 kN/m2 = -0,52 kN/m2
4.4. Sciana pionowa D
Potozenie obiektu: strefa 1, wysokos¢ n.p.m. A =109 m
= Vbo =22 m/s
Kierunek wiatru 270°
Kategoria terenu - 1lI
Wysokosci: minimalna zmin = 5 m, maksymalna zmax = 400 m, wymiar chropowatosci zo = 0,3 m
Wysokos¢ odniesienia nad gruntem: zeo = 5,30 m
Wysokos¢ odniesienia: ze = zeo = 5,30m = 5,30 m
Bazowa predkos$¢ wiatru: vb = Cdir X Cseason X Vb0 = 1,00 x 1,0 x 22m/s = 22 m/s
Wsp. chropowatosci: cr(ze) = 0,80 x (ze /10) ~0,19=0,80 % (5,30 /10) ~ 0,19 =0,71
Wsp. ekspozycji: Ce(ze) =1,90 x (ze /10) 2 0,26 = 1,90 x (5,30 / 10) ~ 0,26 = 1,61
Srednia predko$é wiatru:
Vm(ze) = cr(ze) X Co(ze) X Vb =0,71 x 1,00 x 22m/s = 15,6 m/s
Bazowe cisnienie predkosci:
gb=0,5xp xvpA2=0,5x1,25kg/m3 x (22m/s) A 2 = 0,30 kN/m2
Szczytowe cisnienie predkosci:
= Op(ze) = ce(ze) x qb = 1,61 x 0,30kN/m2 = 0,49 kN/m2



Rodzaj elementu: Sciana pionowa budynku na rzucie prostokata
Wymiary budynku:
szerokos$¢ (prostopadle do kierunku wiatru): b = 6,50 m
dtugosc (réwnolegle do kierunku wiatru): d = 12,50 m
wysokos$¢: h=5,50m
e =min(b, 2h) =6,50 m, h/d =0,44
Pole powierzchni przegrody: Aref> 10m2
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Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego:
= Cpe,D = 0,73
Wspotczynnik cisnienia wewnetrznego:
Zatozono budynek bez Sciany dominujace;j.
Przyjeto:
= cpi =-0,30
Poziom odniesienia do obliczenia ciSnienia wewn. wiatru: zi=ze =5,30m = 5,30 m
Wsp. ekspozycji: ce(zi) = 1,90 x (zi / 10) # 0,26 = 1,90 x (5,30 / 10) ~ 0,26 = 1,61
Szczytowe cisnienie predkosci:
= ao(zi) = ce(zi) X gb = 1,61 x 0,30kN/m2 = 0,49 kN/m2
Pole D
Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego: cpe,p = 0,73
Obcigzenie charakterystyczne  wk = Qp(ze) X Cpe,0 - gp(zi) % Cpi = 0,49kN/m2 x 0,73 - 0,49kN/m2 x -0,30 = 0,50 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Wo =1,50 % 0,50 kN/m2 = 0,75 kN/m2
Pole A
Szerokos¢ pola: ba=1,30 m
Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: cpea = -1,2
Obcigzenie charakterystyczne  wk = gp(ze) X Cpe,a - Qp(zi) X cpi = 0,49kN/m2 x -1,2 - 0,49kN/m?2 x -0,30 = -0,44 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Wo = 1,50 x -0,44 kN/m2 = -0,66 kN/m2
Pole B
Szerokosc¢ pola: bs =5,20 m
Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: cpes = -0,8
Obcigzenie charakterystyczne  wk = Qp(ze) X Cpe,s - Qp(zi) X Cpi = 0,49kN/m2 x -0,8 - 0,49kN/m2 x -0,30 = -0,24 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Wo = 1,50 % -0,24 kN/m2 = -0,37 kN/m2
Pole C
Szerokos¢ pola: bc=6,00 m
Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego: cpe,c =-0,5
Obcigzenie charakterystyczne  wk = gp(ze) X Cpe,c - qp(zi) X Cpi = 0,49kN/m2 x -0,5 - 0,49kN/m2 x -0,30 = -0,10 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Wo = 1,50 x -0,10 kN/m2 = -0,15 kN/m2
Pole E
Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: cpee = -0,35
Obcigzenie charakterystyczne  wk = gp(ze) X Cpee - Op(zi) X Cpi = 0,49kN/m2 x -0,35 - 0,49kN/m2 x -0,30 = -0,02
kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Wo = 1,50 x -0,02 kN/m2 = -0,04 kN/m2



