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MATERIALY:

DREWNO LITE KLASY C24

UWAGI:

1. WYMIARY PODANO W [mm].
2. RZEDNE PODANO W [m] WZGLEDEM POZIOMU POSADZKI BUDYNKU

+0,00=109,20m n.p.m.
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. NIE ROZMIERZAC WYMIAROW

Z RYSUNKU.

4. StUPKI SCIAN MOCOWANE DOCZOtOWO DO PODWALINY | OCZEPU ZA POMOCA
3 WKRETOW DO DREWNA 5x100mm.
5. MIEJSCA STYKOW ELEMENTOW DREWNIANYCH Z BETONEM ZABEZPIECZYC
[ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA,.
6. PODWALINA MOCOWANA DO BETONU ZA POMOCA KOTEW NP. FISCHER
FAZ Il 12/50 W ROZSTAWE MAX. CO 1,2m, GORNY OCZEP PRZYKRECANY
DO DOLNEGO ZA POMOCA WKRETOW DO DREWNA 4,5x70mm W ROZSTAWIE

MAX. 15cm

7. POLACZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW PROJEKTUJE SIE, POPRZEZ
SYSTEMOWE ZtACZA CIESIELSKIE DO DREWNA NP. FIRMY SIMPSON

8. SCHEMATY KONSTRUKCYJINE ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM
ARCHITEKTURY | PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

9. CZESCIA INTEGRALNA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JEST OPIS TECHNICZNY.
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