Zaktad Budzetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Gminy Bartoszyce
Sedtawki 4 tel. 89762-64-01
11-200 Bartoszyce fax 89 762-12-92

t‘tt*t‘*»ﬁ*\tt*t**‘*t*‘*t‘*t*******#“####***ltt‘###*‘*t“#ﬁ‘**t“#“t*t“"##“t‘a“&“‘t“‘.t‘tttt

7B-T.7021.4.40.2023.AM

Sedtawki, 01.06.2023 r.
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WARUNKI PRZYEACZENIA

do sieci wodociggowej nieruchomosé¢: budynek biurowy na dziatce
nr3315/3 obreb Tolko gm. Bartoszyce.

W odpowiedzi na wniosek, ktory wptynat do Zaktadu Budietowego Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce w Sedtawkach dnia 19.05.2023r. uwzgledniajgc ustawe z dnia 7 czerwca 2001
roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw ( Dz. U. 2020, poz. 2028) oraz

ustawe z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowane ( Dz. U. 2021, poz. 2351) ustala sig warunki przytaczenia do
budynku wg nastepujacych zasad:

I. Woda.
1. Zapotrzebowanie wody: 0,5 m*/d na cele socjalno-bytowe.

2. Miejsce wiqczenia: istniejaca w obrebie dziatki nr 98 sie¢ wodociggowa PCV DN 110 (oznaczona kolorem
niebieskim na zataczonej mapie).

3. Sposob wigczenia: nawiertka z kompletng obudowa oraz trwatym oznakowaniem tabliczka informacyjng

z literg "D" wg PN-86/B-09700, miejsca ich wbudowania- po uprzednim zainstalowaniu wodomierza

i uzgodnieniu z dostawcq wody daty dokonania wigczenia. Uwaga! Przed wigczeniem do sieci wszystkie
uzyte materiafy i urzqdzenia winny by¢ poddane dezynfekcji.

4. Sposob i miejsce pomiaru: wodomierz wielkosci wynikajacej z zapotrzebowania wody,

projektowac na konsoli do zainstalowania za pierwszg zewnetrzng $ciang budynku lub na zewnatrz w szczelnej

studni wodomierzowej minimum dn 1000, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym i Zamarznieciem

oraz dostgpem osdb nieupowaznionych. Przed i za wodomierzem nalezy zainstalowac zawory odcinajgce oraz
po stronie instalacji wewnetrznej,

antyskazeniowy zawor zwrotny zgodnie obowiazujaca normg PN-EN
1717:2003.

5. Rodzaj materiatu i Srednica przylgcza: rura PE o srednicy wg potrzeb - min.32 mm uloiona na

glebokosci 1,70 m p.p.t. Materiafy winny posiadac wymagane atesty



Ill. Kanalizacja sanitarna.

Brak technicznych mozliwoéci do podtaczenia sie do komunalnej sieci kanalizacyjnej.

Dane ogéline.

1. Kanalizowanie piwnic Wymaga zainstalowanie urzadzen przeciwzalewowych na instalacji wewnetrzne;.

2. W przypadku koniecznoéci prowadzenia robdt w innych dziatkach ( np. pas drogowy lub dziatki przylegte)
nalezy uzgodni¢ whaécicielem lub zarzadcg tych nieruchomoéci warunki wykonania prac.

3. Budowa przytaczy wymaga sporzadzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej zasadniczej lub mapy
jednostkowej pPrzyjetej do paristwowego zasobu geodezyjnego i podlega uzgodnieniu z tut. zaktadem pod
wzgledem wydanych warunkéw Jeden egzemplarz planu pozostaje w tut. zaktadzie.

4. Po wykonaniu przytacze zgtosi¢ dostawcy wody do wstepnego odbioru technicznego w otwartym wykopie.

5. Warunkiem wiaczenia i przyjecia przytacza wodociggowego do eksploatacji bedzie dokonanie odbioru

technicznego i powykonawczego pomiaru geodezyjnego, ktérego wykonanie inwestor winien zleci¢ stuzbom
geodezyjnym po wykonaniu przytacza lecz przed zasypaniem wykopu.

6. Projektowane przytacza pozostajg wiasnoscig inwestora. Odbiorca ustug odpowiada za zapewnienie
niezawodnego dziatania instalacji i przytaczy wod-kan.

7. Warunkiem dostawy wody i odbioru $ciekéw jest zawarcie umowy z dostawca.

8. Niniejsze warunki s3 aktualne w obecnym stanie prawnym nieruchomodci i istniejacych mozliwoéciach
technicznych.
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