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Projekt zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do bezodptywowego zbiornika.
Tolko, dz. nr 3315/3, gm. Bartoszyce.

Lédz, pazdziernik 2023r.

OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 34, ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane wraz z

pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682).

Oswiadczam, ze dokumentacja:

PROJEKT ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI
SANITARNEJ DO BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA

Inwestor: Nadlesnictwo Goérowo ltaweckie
ul. Sikorskiego 30A

11-220 Goérowo ltaweckie

Adres: Budynek biurowy
Tolko
dz. nr 3315/3

gm. Bartoszyce

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat: inz. Tomasz Rydzynski
upr. nr LOD/1488/PWOS/10
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Projekt zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do bezodptywowego zbiornika.
Tolko, dz. nr 3315/3, gm. Bartoszyce.

——® POLSKA

= INZYNIEROW

I 2 B A

‘ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-YHB-D66-ZRB *

Pan Tomasz Marcin RYDZYNSKI o numerze ewidencyjnym tOD/15/9228/11

adres zamieszkania Szadkowice Ogrodzim ul. Wisniowa 14, 98-240 Szadek

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-14 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczgcy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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Projekt zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do bezodptywowego zbiornika.
Tolko, dz. nr 3315/3, gm. Bartoszyce.

E6dZ, dnia 16 grudnia 20101

Lédzka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKEK/7236/1990/10
sygn akt, KK/D/7131-2/1488/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust I pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z péén. zm.)iart. 12 ust. 1 pkt 1,2, 3,415,
art. 13ust. 1 pkt [12iust 314, art 14 ust I pkt4iust 3 pkt!1i3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z péZn. zm.), w zwiazku z art. 5 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 1. 0 zmianie
ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r., Nr 163, poz. 1364), oraz § 11 ust.
1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz U. z 2006 r., Nr 83; poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960
r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz U. 22000 r., Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
nadaje

Panu Tomaszowi Marcinowi Rydzynskiemu

inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu dnia 10 listopada 1979 r. w Zdunskiej Woli
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1488/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

szezegdlowy zakres uprawnien jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 18 sierpnia 2010 1. stwierdzita, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Tomasz Rydzyfiski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnied budowlanych w ww. specjalnodci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Eédzkiej Okiggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi o1zekla jak w sentencii.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem FEddzkiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa w FEodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okiggowej Komisji Kwalifikacyjnej
t.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB /& 4 rfo-
mer inz. Zbigniew Cichoriski W

Cztonek Sktadu Orzekajgcego OKK LOIIB (‘ i ol 3
mgr inz Jan Galazka /ﬁﬁ

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK £O / s
mgr inz. Tomasz Kluska '

1z2
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Projekt zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do bezodptywowego zbiornika.
Tolko, dz. nr 3315/3, gm. Bartoszyce.

Pan Tomasz Rydzyniski jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi, zwigzanymi z obicktem budowlanym takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 113

2)
3)

4)

Prawa budowlanego i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

sporzqdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa

budowlanego:

sprawowania kontroli technicznej utizymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

z zastizezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eédzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

" Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK EOITB /(} 4

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK Lo%r 22 :9{2! 1

mgr inz. Zbigniew Cichoriski
s
mgr inz. Jan Gatazka 2

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK £.O i
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:

1.

b

Tomasz Rydzyfiski

ul. 40-lecia PRL 14

98-240 Szadkowice Ogrodzim Os;

Rada t.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.
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Projekt zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do bezodptywowego zbiornika.
Tolko, dz. nr 3315/3, gm. Bartoszyce.
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Projekt zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do bezodptywowego zbiornika.
Tolko, dz. nr 3315/3, gm. Bartoszyce.

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na wykonanie zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej do bezodptywowego zbiornika dla budynku podwdjnej kancelarii le$nictwa
mieszczgcego sie w miejscowosci Tolko, dz. nr 3315/3, gm. Bartoszyce.

Podstawe opracowania stanowi:

- Zlecenie Inwestora,

- projekt architektoniczno-budowlany budynku,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225
wraz z pozniejszymi zmianami),

- polskie normy dotyczgce instalacji wod.-kan.

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania jest zgodny z w/w przedmiotem opracowania.

Woda na cele bytowo-gospodarcze bedzie zasilana z sieci wodociggowej poprzez projektowane
przytacze, wg odrebnego opracowania.

Scieki z budynku bedg odprowadzane do bezodptywowego zbiornika na $cieki

Wody opadowe bedg odprowadzane na teren zielony, powierzchniowo.

3. Rozwigzanie projektowe zewnetrznej instalacji wody.
3.1. Zapotrzebowanie wody, obliczenia srednicy przylacza.
Woda dostarczana bedzie do celéw bytowo — gospodarczych. Przyjeto, iz w budynku bedzie

przebywac ~ 4 oséb.

Obliczenia sredniego miesiecznego zapotrzebowania na wode
dns=UXQc= 4  x 4200 = 16,8 m’miesiac
dm- 4,2 m% (miesigc x mieszkanca),
U- 4 o0sob,
Obliczenia sredniego dobowego zapotrzebowania na wode
Qe=UXxq= 4 x 0,140 = 0,56 m’d
d.- 140 dm® (dobe x mieszkanica),

U- 4 osob,
Obliczenia sredniego godzinowego zapotrzebowania na wode
Ohe=dgs T= 0,56 : 18 = 0,031 m¥h
T- 18 h/d czas uzytkowania instalacji,

Obliczenia maksymalnego godzinowego zapotrzebowania na wode
Ohmax= Gher XNp = 0,03 x 6,656 = 0,207 m3/h
Ny=9,32xU%* - Ny = 6,65
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Projekt zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do bezodptywowego zbiornika.
Tolko, dz. nr 3315/3, gm. Bartoszyce.

W budynku zainstalowane bedg nastepujgce punkty czerpalne o wyptywie normatywnym wg
normy PN-92/B-01706:

- bateria zlewozmywakowa szt. 1 X 4,=0,14 dm®/s = 0,14  dm¥s
- bateria umywalkowa szt. 2 X 9,=0,14 dm%s = 0,28 dm%/s
- bateria prysznicowa szt. 1 X 9,=0,30 dm%s = 0,30 dm%/s
- zawor ze ztgczkg do weza szt. 2 X 0,=0,30 dm%/s = 060 dm¥s
- ptuczka klozetowa, zbiornikowa szt. 1 X 0,=0,13 dm%s = 0,13 dm%s

Sq, = 1,45  dms

Przeptyw obliczeniowy q wynosi:
q = 0.682 x (Sq,)"*>- 0.14
q=0682x( 145 )%_ 014 [dms]
a= 067 [dm®s]

4. Rozwigzanie projektowe zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

41. Przeptyw obliczeniowy dla instalacji kanalizacji sanitarnej.

Przeptyw obliczeniowy dla kanalizacji sanitarnej dla projektowanego budynku wg PN-EN 12056.
Warto$¢ odptywu jednostkowego dla przyboréw sanitarnych w projektowanym budynku DU

WYynosi:

- Zlewozmywak szt. 1 x08 = 0,80

- umywalka szt. 2 x05 = 1,00

- brodzik szt. 1 x08 = 0,80

- wpust DN50 szt. 1 x08 = 0,80

- miska ustepowa szt. 1 x20 = 2,00
Ybu = 5,40

K=05 dm¥s (wspotczynnik czstosci, zalezny od przeznaczenia budynku)
Natezenie przeptywu sciekéw wynosi:
Q.= K x DU”Z
Q,= 0,50 x 540 "2
Q,= 1.16 dm’s

Zgodnie z PN-EN 12056, Qw = DUmax, przyjeto przeptyw dla kanalizacji Qw=2,0dm3/s.

4.2. Opis zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Scieki bytowo — gospodarcze beda odprowadzane z budynku do bezodptywowego zbiornika na
Scieki zlokalizowanego na terenie posesji.

Instalacje kanalizacji projektuje sie z rur i ksztattek PVC, klasy SN8, ¢$160, tgczonych poprzez
potgczenia kielichowe z uszczelkami wargowymi. Rur PVC nie wolno bezposrednio zalewa¢ betonem.

4.3. Bezodplywowy zbiornik na scieki.

Zaprojektowano bezodptywowy zbiornik na $cieki bytowe o poj. 10 m3, Zelbetowy-
prefabrykowany. Zbiornik bedzie wykonany z betonu C20/25, wodoszczelnego, zabezpieczonego od
zewnatrz izolbetem. Wykop pod zbiornik wykona¢ o wymiarach wiekszych, co najmniej o 1 m od
wymiaréw zewnetrznych zbiornika. Wykop oczy$ci¢ z kamieni i innych czesci, aby zapobiec
mechanicznym uszkodzeniom. Na dnie wykopu wykonaé podsypke z piasku o gr. 30 cm. Po
ustawieniu i wypoziomowaniu zbiornika napetni¢ go wodg do 1/4 wys. i obsypaé piaskiem do poziomu
lustra wody. Zagesci¢ piasek w wykopie, po czym napetni¢ zbiornik do 1/2 wysokosci i ponownie
obsypaé¢ piaskiem do tego poziomu, zagesci¢ piasek w wykopie. Napetni¢ zbiornik wodg do 3/4
wysokosci obsypac i zagesci¢c w wykopie. Podigczyé¢ instalacje odprowadzajgcg Scieki do zbiornika.

ZasypaC¢ wykop do poziomu gruntu. Zamontowa¢ pokrywe witazu. Wykonac¢ prébe szczelnosci
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Projekt zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do bezodptywowego zbiornika.
Tolko, dz. nr 3315/3, gm. Bartoszyce.

zbiornika. Po wykonaniu proby kierownik roboét instalacyjnych wystawia protokét szczelnosci zbiornika.

Scieki nalezy odprowadzaé¢ przy wykorzystaniu taboru asenizacyjnego.

Zaleca sie zamontowanie szybkoztgcza w linii ogrodzenia w celu oprézniania bezodptywowego
zbiornika na $cieki.

5. Roboty ziemne dla kanalizacji sanitarnej.

Roboty ziemne prowadzi¢ metodg mechaniczng a w miejscach krzyzowania sie z uzbrojeniem
podziemnym prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez szalowanie.

Rury nalezy ukfada¢ tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Podczas prac wykonawczych musi
by¢ zwrdcona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas
wypetniania wykopu.

Obsypka przewodu kanalizacyjnego musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci
przynajmniej 20 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.

Materiat uzyty na podsypke i obsypke rur z tworzyw nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub
tamanego materiatu i nie moze by¢ zamarzniety.

6. Uwaygi.

1) Roboty instalacyjne moze wykonywac¢ jedynie jednostka posiadajgca wtasciwe uprawnienia
budowlane oraz zezwolenie na prowadzenie prac wydane przez gestora sieci.

2) Wszystkie wykopy winny by¢ odpowiednio oznakowane, zabezpieczone ioswietlone od
zmroku do $witu.

3) W miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy wykonaé ktadki nocg oswietlone.

4) Podczas wykonywania wykopdw zwrdci¢ uwage na nieujawnione instalacje.

5) Wszelkie odstepstwa od nin. projektu winny by¢ uzgodnione z inspektora nadzoru, gestorem
sieci a w przypadku zmiany przebiegu trasy z Z.U.D.P.

6) Wykonanie i odbidér robét budowlano instalacyjnych, nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

Opracowat:
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Projekt zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do bezodptywowego zbiornika.
Tolko, dz. nr 3315/3, gm. Bartoszyce.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACII
SANITARNEJ DO BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA

Inwestor: Nadlesnictwo Gérowo Itaweckie
ul. Sikorskiego 30A

11-220 Gorowo Itaweckie

Adres: Budynek biurowy
Tolko
dz. nr 3315/3

gm. Bartoszyce

Faza projektu: Budowlany
Branza: Sanitarna
Projektant: inz. Tomasz Rydzynski

adres zamieszkania: Szadkowice-Ogrodzim
ul. Wisniowa 14, 98-240 Szadek

upr. bud. nr LOD/1488/PWO0OS/10

do projektowania bez ograniczen

specjalnosci instalacji sanitarnych
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Projekt zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do bezodptywowego zbiornika.
Tolko, dz. nr 3315/3, gm. Bartoszyce.

7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W zwigzku z niniejszym projektem budowlanym nalezy przestrzega¢ zagadnienia zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.
v’ Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow

Zakres robot oraz kolejnos$¢ realizacji robét podano w opisie niniejszego pracowania.

¢ Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych
Zagospodarowanie terenu:
e nie wystepuije,
v' Elementy zagospodarowania dzialtki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
e nie wystepuje,
v' Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
e wykonywanie wykopu - gtebokos¢ wykopu ponizej 1,0m,
e instalacja elektryczna - mozliwo$¢ porazenia pragdem podczas montazu elementéw instalacii
gazowej,
e zagrozenie zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi uzywanych materiatéw (ostre, chropowate
krawedzie itp.),
e zagrozenie zwigzane z elementami wirujgcymi (np. wiertarki),
e zagrozenie oparzeniem (gorgce odpryski metalu),
e zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi i sprzetu.
v Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych
e przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP przed rozpoczeciem realizacji prac przez
uprawniong do tego celu osobe,
e systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robot w zakresie zgodnosSci
z przepisami BHP,
v' Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom
e systematyczne kontrolowanie poprawnos$ci wykonywania robot w zakresie zgodnosci
z przepisami BHP,
e wykonywanie wykopu o bezpiecznym nachyleniu $cian,
e zabezpieczenie wykopdw,
e szczegotowy nadzor nad pracami wykonywanymi w rejonie sieci istniejgcego uzbrojenia
terenu (w razie koniecznosci w bezposrednim sgsiedztwie tych sieci roboty nalezy prowadzié¢

recznie).

Opracowat:
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