PROJEKT ZEWNETRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Na zewnatrz budynku nalezy wykona¢ zasilanie do budynku kancelarii lesnictwa (WLZ). Od zilacza
kablowo-pomiarowego nalezy poprowadzic linie zasilajacg do budynku kablem YKY 4x16.

Kable na zewnatrz nalezy uktadac w ziemi. Kable nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy: N SEP-
E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”. W ziemi kable nalezy utozy¢ na gtebokosci
0,8m na 10cm podsypce z piasku i przykry¢ takq sama warstwa piasku. Na catej dtugo$ci kable uktadane
w ziemi przykry¢ folig koloru niebieskiego. Na koricach kazdego kabla, przy skrzyzowaniach i wej$ciach
do rur ochronnych oraz w odlegtosci co 10m dla kabli uktadanych w ziemi zamocowac tabliczki
informacyjne. Pod drogami i przy skrzyzowaniach z innymi instalacjami kable nn prowadzi¢ w rurach
ochronnych. Przebieg tras kabli nn pokazano na planie zagospodarowania terenu.
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