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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - przygotowanie stupéw - siatka metalowa |szt.
d.1/0318-04.01
poz.2/2 szt. 30.000
RAZEM 30.000
2|KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie stupéw, umocowanie przeset i |[m
d.1/0318-04.03 |siatki - siatka metalowa
60 m 60.000
RAZEM 60.000
2 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
3|TZKNBK XX |Parapety wewnetrzne z desek klejone o szerokosci 20-40 cm - proste pod malowa-|m?2
d.2{1803-02 nie olejne - grubosci 28-34 mm - montaz parapetéw wewnetrznych w pomieszcze-
analogia niu sali z uzgodnieniu z konserwatorem zabytkow.
8*0.40*2.00 m?2 6.400
RAZEM 6.400
3 ROBOTY POSADZKOWE
4/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco - m2
d.3/0604-03 pierwsza warstwa - izolacja pozioma posadzki sali spotkan
10.50*20.70+0.50%(2*21.0+2*11.0) m?2 249.350
RAZEM 249.350
5|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco - m2
d.3|/0604-04 druga warstwa - izolacja pozioma posadzki sali
poz.4 m?2 249.350
RAZEM 249.350
6/KNR-W 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych podaszkowych gr. 5 cm |m?2
d.3/0608-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
10.50*20.70 m?2 217.350
RAZEM 217.350
7|KNR-W 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych podaszkowych gr. 3 cm |m?2
d.3/0608-03 - plyty systemowe pod ogrzewanie podiogowe zintegrowana z warstwa folii
analogia
10.50*20.70 m?2 217.350
RAZEM 217.350
8|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm - warst- |m2
d.3/1106-02 wa posadzki cementowej grub. 7 cm sali wzmocniona za pomoca zbrojenia rozpro-
analogia szonego w postaci wiokien polipropylenowych w ilosci 1,5 kg/m3 mieszanki (ptyta
grzewcza)
10.50*20.70 m?2 217.350
RAZEM 217.350
9|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm - m2
d.3/1106-03 warstwa posadzki cementowej grub. 7 cm sali wzmocniona za pomocg zbrojenia
analogia rozproszonego w postaci wtokien polipropylenowych w ilosci 1,5 kg/m3 mieszanki
(ptyta grzewcza)
Krotnos$¢ = 3.5
10.50*20.70 m?2 217.350
RAZEM 217.350
10/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowag m2
d.3|1106-07
analogia
poz.8 m2 217.350
RAZEM 217.350
11|KNR BC-02 |Wylewka samopoziomujaca o gr. 10 mm na podtozach betonowych pod utozenie |m?2
d.3|0416-01 posadzki z paneli winylowych
analogia
213.75 m?2 213.750
RAZEM 213.750
12|NNRNKB 202|Gruntowanie podiozy - powierzchnie poziome pod warstwe wykonczeniowg po- m2
d.3|1134-01 sadzki
10.50*20.70 m?2 217.350
RAZEM 217.350
13|KNNR 2 Posadzka z paneli podtogowych winylowych, drewnopodobnych, klejonych do pod- |m2
d.3|1205-09 toza
analogia
213.75 m?2 213.750
RAZEM 213.750
4 POKRYCIE SCIAN | SUFITOW | ZABEZPIECZENIE P.POZ KONSTRUKCJI NOSNEJ SALI
4.1 OBUDOWA SLUPOW SALI
14|KNR 4-01 Impregnacja grzybobdjcza istniejgcych drewnianych stupéw sali Srodkami biolo- m2
d.4.1/0628-02 gicznym szkodnikom drewna
analogia
10*7.50%(3%0.24) m?2 54.000
RAZEM 54.000
15|KNR AT-31  |Mocowanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 5 cm na wzmocnionych stupach drewnia- |m?2
d.4.1|0103-01 nych sali - warstwa twardej wetny mineralnej grub. 5 cm (min. 50kg/m3) - stupy na
analogia powierzchni $cian (6 szt.) i stupy w narozach (4 szt.)
(6¥7.50*0.54)+(4*0.60*7.50) m?2 42.300
RAZEM 42.300
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie obudowy stupéw nosnych specjalistycznymi farbami ozdob- |m2
d.4.1{1505-05 z.sz. |nymi - imitujgcymi drewno. Prace wymagajgce bardzo wysokiej starannosci, wyko-
5.1. 9917 nania wzoru (imitacji) drewna
analogia
poz.15 m2 42.300
RAZEM 42.300
17|KNR-W 2-02 |Lakierowanie dwukrotne zastepczych stupéw drewnianych skrzynkowych lakierem |m?2
d.4.1/1036-09 NRO
analogia
10*(4*0.19)*7.50 m?2 57.000
RAZEM 57.000
18|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 2 cm na wzmocnionych stupach drewnia- |m?2
d.4.1|0103-01 nych sali - warstwa twardej wetny mineralnej grub. 2 cm (min. 50kg/m3) - uzupet-
analogia nienie dla stupéw na powierzchni $cian (6 szt.) i stupdw w narozach (4 szt.)
(6¥7.50*0.30)+(4*0.30*7.50) m?2 22.500
RAZEM 22.500
19|KNR AT-43 |Zabezpieczenie ogniochronne stupéw drewnianych z ptyt gipsowo-kartonowych; m2
d.4.1]0302-02 odporno$¢ ogniowa R 60
analogia
6*7.50*(0.086+0.59+0.086)+4*7.50*1.0 m?2 64.290
RAZEM 64.290
20|KNR 2-23 Okfadziny $cian z bali grubosci 50 mm przybitych do klockéw drewnianych - analo- |m?2
d.4.1|0304-04 gia do wykonania stupow skrzynkowych stanowigcych atrapy oryginalnych stupéw
analogia sali. Przekréj zastepczego stupa 240x240 mm, wykonany z 4 szt. bali o wym.
50x190 mm. Stupy mocowaé do posadzki/fundamentu oraz do istn. stupéw kons-
trukcyjnych Sali.
10*(4*0.19)*7.50 m?2 57.000
RAZEM 57.000
21|KNR-W 2-02 |Lakierowanie dwukrotne zastepczych stupéw drewnianych skrzynkowych lakierem |m2
d.4.1/1036-09 NRO
analogia
10*(4*0.19)*7.50 m?2 57.000
RAZEM 57.000
4.2 ZABEZPIECZENIE PPOZ STALOWEGO RUSZTU SCIAN
22|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji szkieletowych wyrobami jednosktadni- |m?2
d.4.2{0202-03 0201|kowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci od 26 do 70 mikrometréw (pierwsza
C 06 warstwa) (wydajnos¢ katalogowa 0.1 m2 / dm3): Ruszt stalowy $cian wykonnay z
ceownikéw zimnogietych C180x70x5 oraz ptaskownikéw 50x5 mm
0.61*330.5+0.12*141.1 m?2 218.537
RAZEM 218.537
23|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji szkieletowych wyrobami jednosktadni- |m?2
d.4.2{0202-03 0201|kowymi - farby peczniejgce o odpornosci ogniowej (R)EI60 warstwa peczniejaca:
C 06 Ruszt stalowy $cian wykonnay z ceownikéw zimnogigtych C180x70x5 oraz ptas-
kownikéw 50x5 mm
poz.22 m2 218.537
RAZEM 218.537
4.3 SCIANY
24|KNZ-14 Wewetrzna izolacja z ptyt termoizolacyjnych - ocieplenie pozostatej czesci $cian m2
d.4.3|0120-01 zewnetrznych sali spotkan
analogia
7.53%(4.83+10.48+4.70+3.26+3.27+3.27+4.73+10.47+4.64+10.62)-(8*1.90*3.70)- |m2 387.911
2.06*4.70
RAZEM 387.911
25|NNRNKB 202|(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4.3/1134-02 GRUNT" - wewnetrzne powierzchnie pionowe $cian sali
analogia
poz.24 m2 387.911
2*2.20*3.06<balkon> m?2 13.464
RAZEM 401.375
26|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne wapienne kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach ptas- |m2
d.4.3/0804-01 kich
analogia
poz.25 m2 401.375
RAZEM 401.375
27|NNRNKB 202|(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4.3/1134-02 GRUNT" - wewnetrzne powierzchnie pionowe $cian sali - tynk przed malowaniem
analogia
poz.25 m?2 401.375
RAZEM 401.375
28|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymii powierzchni $cian wewnetrznych - m2
d.4.3|1505-03 z.sz. |podtozy gipsowych z gruntowaniem Na wysokosci 5 - 10 m.
5.1. 9917
analogia
poz.25 m?2 401.375
RAZEM 401.375
29|KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych drzwi wewnetrznych - drzwi miedzy 1/14 a 1/11 m2
d.4.3/1104-02
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0.90*2.50 m?2 2.250
RAZEM 2.250
30(KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych - m2
d.4.3/1103-01 drzwi miedzy 1/14 a 1/11
poz.29 m2 2.250
RAZEM 2.250
31|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe petne dwudzielne o powierzch- |m?2
d.4.3/1019-03 ni do 2,5 m2 fabrycznie wykonczone - drzwi dwudzielne pozarowe prowadzgce z
pom. 1/12 do sali spotkan z podziatem 90/30
1.20*2.5 m?2 3.000
RAZEM 3.000
4.4 SUFIT
32|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m2
d.4.4/0612-03 na sucho - jedna warstwa
20.68*10.95 m?2 226.446
RAZEM 226.446
33|KNNR 2 I1zolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m2
d.4.4|/0604-02
poz.32 m2 226.446
RAZEM 226.446
34/KNR 0-14 Oktfadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie - obudowa sufitu pty- |m?2
d.4.4/2012-03 tami 2X 12,5 mm FIRE+ TYP F
213.75-(5*0.30%10.50) m?2 198.000
RAZEM 198.000
35|KNR 4-01 Impregnacja grzybobdjcza istniejgcych drewnianych stupéw sali Srodkami biolo- m2
d.4.4/0628-02 gicznym szkodnikom drewna - rygle gtéwne nosne sali + rygle drewniane boczne
analogia na styku sufitu i $can sali
(6*(2*(0.16+0.21))*10.60)+(2*(0.25+0.30)*20.70) m?2 69.834
RAZEM 69.834
36|KNR AT-43 |Zabezpieczenie ogniochronne rygli drewnianych pod sufitem sali z ptyt silikatowo- |m2
d.4.4|0302-02 cementowych grub. 40 mm; odporno$é ogniowa REI60 - rygle gtéwne nosne
analogia
2%(0.20+0.24)*10.50+3*(0.20+0.24+0.20)*10.50 m?2 29.400
RAZEM 29.400
37|KNR AT-43 |Zabudowanie atrap rygli drewnianych pod sufitem sali z ptyt gipsowo-kartonowych; |[m2
d.4.4/0302-02 rygle poprzeczne sali na styku $cian z sufitem
analogia
2%(0.25+0.30)*20.70 m?2 22.770
RAZEM 22.770
38|NNRNKB 202|(z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4.4/1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome - sufit sali
analogia
213.75-5*0.30%10.50+33.6+22.77 m?2 254.370
RAZEM 254.370
39/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie obudowanych rygli sufitowych specjalistycznymi farbami m2
d.4.4/1505-05 z.sz. |ozdobnymi - imitujgcymi drewno. Prace wymagajgce bardzo wysokiej starannosci,
5.1. 9917 wykonania wzoru (imitacji) drewna
analogia
poz.36+poz.37 m2 52.170
RAZEM 52.170
40|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipso- |m2
d.4.4/1505-05 z.sz. |wych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem Na wysokosci 5 - 10 m. -
5.1. 9917 malowanie sufitu sali farbami silikatowymi
analogia
poz.38 m2 254.370
RAZEM 254.370
41| TZKNBK XX |Listwy sfazowane o przekroju do 16 cm2, bejcowane - analogia do listew ozdob- |m
d.4.4/1502-05 nych, mocowanych do sufitu sali tworzgcych raster wraz z mocowaniem do ptyt g-k
analogia sufitu
2*46+3*42 m 218.000
RAZEM 218.000
42|KNR-W 2-02 |Lakierowanie dwukrotne listew drewnianych sufiowych raster lakierem do drewna |m?2
d.4.4/1036-09 do poziomu NRO
analogia
poz.41*0.15 m2 32.700
RAZEM 32.700
5 BALKON DREWNIANY
43|NNRNKB 202|(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5/1134-02 GRUNT" - powierzchnie sufitu pod balkonem oraz pionowe na balustradzie od ze-
analogia wnatrz i od srodka
1.72*6.78+0.70%(6.30+1.40+1.40)+3*1.80*0.70+2*1.20*0.70 m?2 23.492
RAZEM 23.492
44|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymii powierzchni $cian wewnetrznych - po- |m2
d.5/1505-03 z.sz. |wierzchnie sufitu pod balkonem oraz pionowe na balustradzie od zewnatrz i od
5.1. 9917 Srodka
analogia
poz.43 m2 23.492
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 23.492
45|KNR 19-01  |Usuniecie starej farby olejnej - opalanie farby z elementéw drewnianych balkonu - |m?2
d.5/1310-09 cokét dolny + elementy balustrady + porecz
analogia
((2¥1.70+6.29)*0.60)+(8*0.30*0.70)+((2*1.70+6.29)*0.80) m?2 15.246
RAZEM 15.246
46|KNR 4-01 Impregnacja grzybobojcza istniejgcych drewnianych elementéw balkonu - cokét m2
d.5/0628-02 dolny + elementy balustrady + porecz
analogia
poz.45 m2 15.246
RAZEM 15.246
47|KNR 19-01  |Dwukrotne lakierowanie elementéw drewnianych balustrady i krawedzi stropu bal- |m?2
d.5/1309-10 konu
analogia
poz.45 m2 15.246
RAZEM 15.246
48|KNR 19-01 Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. ponad 1 m2 - szlifowanie de- |m?2
d.5{1021-01 sek podtogowych w pomieszczeniu 2/9 wraz z podtogg balkonu
analogia
13.43 m?2 13.430
RAZEM 13.430
49|KNR 4-01 Impregnacja grzybobdjcza istniejgcych drewnianej podtogi w pomieszczeniu 2/9 m2
d.5|0628-02
analogia
poz.48 m?2 13.430
RAZEM 13.430
50|KNR 2-02 Dwukrotne lakierowanie posadzek i parkietéw - posadzka w pomieszczeniu 2/9 m2
d.5/1111-08
poz.48 m2 13.430
RAZEM 13.430
51/KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 - montaz szt
d.5/1204-03 drzwi pozarowych do pomieszczenia 2/9
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6 RUSZTOWANIA
52|KNR-W 2-02 |Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robét wykonywanych na sufi-|m2
d.6|1604-04 tach przy wysokosci do 9 m
213.75 m?2 213.750
RAZEM 213.750
53|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.6|r.16 z.sz.5.15 |(poz.:14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,34,35,36,37,38,39,40,41,42,

52)
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
ceny miary zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNP 02 0318- |Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - przygotowanie stupow szt. 30.000 0.00 0.00
d.1]04.01 - siatka metalowa
2|KNP 02 0318- |Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie stupow, m 60.000 0.00 0.00
d.1/04.03 umocowanie przeset i siatki - siatka metalowa
2 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
3|TZKNBK XX Parapety wewnetrzne z desek klejone o szerokosci 20-40 cm - m2 6.400 0.00 0.00
d.2|1803-02 proste pod malowanie olejne - grubosci 28-34 mm - montaz pa-
analogia rapetéw wewnetrznych w pomieszczeniu sali z uzgodnieniu z
konserwatorem zabytkéw.
3 ROBOTY POSADZKOWE
4|KNR 2-02 0604- |Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na m2 249.350 0.00 0.00
d.3|03 lepiku na gorgco - pierwsza warstwa - izolacja pozioma po-
sadzki sali spotkan
5|KNR 2-02 0604- |1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na m2 249.350 0.00 0.00
d.3|04 lepiku na gorgco - druga warstwa - izolacja pozioma posadzki
sali
6|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych po- m2 217.350 0.00 0.00
d.3|0608-03 daszkowych gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na su-
cho - jedna warstwa
7|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych po- m2 217.350 0.00 0.00
d.3|0608-03 daszkowych gr. 3 cm - ptyty systemowe pod ogrzewanie podto-
analogia gowe zintegrowana z warstwg folii
8/KNR 2-02 1106- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gru- m2 217.350 0.00 0.00
d.3|02 bosci 25 mm - warstwa posadzki cementowej grub. 7 cm sali
analogia wzmochniona za pomocg zbrojenia rozproszonego w postaci
wiodkien polipropylenowych w ilosci 1,5 kg/m3 mieszanki (ptyta
grzewcza)
9/KNR 2-02 1106- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie m2 217.350 0.00 0.00
d.3|03 posadzki o 1 cm - warstwa posadzki cementowej grub. 7 cm
analogia sali wzmocniona za pomocg zbrojenia rozproszonego w postaci
wiokien polipropylenowych w ilosci 1,5 kg/m3 mieszanki (ptyta
grzewcza)
Krotno$¢ = 3.5
10/KNR 2-02 1106- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie m2 217.350 0.00 0.00
d.3|07 siatkg stalowg
analogia
11/KNR BC-02 Wylewka samopoziomujgca o gr. 10 mm na podtozach betono- m2 213.750 0.00 0.00
d.3/0416-01 wych pod utozenie posadzki z paneli winylowych
analogia
12|NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome pod warstwe wy- m2 217.350 0.00 0.00
d.3/1134-01 konczeniowg posadzki
13|KNNR 2 1205- |Posadzka z paneli podtogowych winylowych, m2 213.750 0.00 0.00
d.3|09 drewnopodobnych, klejonych do podtoza
analogia
4 POKRYCIE SCIAN | SUFITOW | ZABEZPIECZENIE P.POZ KONSTRUKCJI NOSNEJ SALI
4.1 OBUDOWA StUPOW SALI
14|KNR 4-01 0628- |Impregnacja grzybobdjcza istniejgcych drewnianych stupéw sali m2 54.000 0.00 0.00
d.4.1|02 $rodkami biologicznym szkodnikom drewna
analogia
15|KNR AT-31 Mocowanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 5 cm na wzmocnio- m2 42.300 0.00 0.00
d.4.1/0103-01 nych stupach drewnianych sali - warstwa twardej wetny mine-
analogia ralnej grub. 5 cm (min. 50kg/m3) - stupy na powierzchni $cian
(6 szt.) i stupy w narozach (4 szt.)
16/KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie obudowy stupdw nosnych specjalistycz- m2 42.300 0.00 0.00
d.4.1|05 z.sz. 5.1. nymi farbami ozdobnymi - imitujgcymi drewno. Prace wymaga-
9917 jace bardzo wysokiej starannosci, wykonania wzoru (imitacji)
analogia drewna
17|KNR-W 2-02 Lakierowanie dwukrotne zastepczych stupéw drewnianych m2 57.000 0.00 0.00
d.4.1/1036-09 skrzynkowych lakierem NRO
analogia
18|KNR AT-31 Mocowanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 2 cm na wzmocnio- m2 22.500 0.00 0.00
d.4.1/0103-01 nych stupach drewnianych sali - warstwa twardej wetny mine-
analogia ralnej grub. 2 cm (min. 50kg/m3) - uzupetnienie dla stupéw na
powierzchni $cian (6 szt.) i stupdw w narozach (4 szt.)
19/KNR AT-43 Zabezpieczenie ogniochronne stupéw drewnianych z ptyt gipso- m2 64.290 0.00 0.00
d.4.1|0302-02 wo-kartonowych; odpornos¢ ogniowa R 60
analogia
20|KNR 2-23 0304- |Okfadziny $cian z bali grubosci 50 mm przybitych do klockéw m2 57.000 0.00 0.00
d.4.1|04 drewnianych - analogia do wykonania stupéw skrzynkowych

analogia

stanowigcych atrapy oryginalnych stupdw sali. Przekréj zastep-
czego stupa 240x240 mm, wykonany z 4 szt. bali o wym.
50x190 mm. Stupy mocowac¢ do posadzki/fundamentu oraz do
istn. stupéw konstrukcyjnych Sali.
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21|KNR-W 2-02 Lakierowanie dwukrotne zastepczych stupéw drewnianych m2 57.000 0.00 0.00
d.4.1{1036-09 skrzynkowych lakierem NRO
analogia
4.2 ZABEZPIECZENIE PPOZ STALOWEGO RUSZTU SCIAN
22|KNR 0-25 0202- |Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji szkieletowych wy- m2 218.537 0.00 0.00
d.4.2|/03 0201 C 06 |robami jednosktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci
od 26 do 70 mikrometrow (pierwsza warstwa) (wydajnosc¢ kata-
logowa 0.1 m2 / dm3): Ruszt stalowy $cian wykonnay z ceowni-
kéw zimnogietych C180x70x5 oraz ptaskownikéw 50x5 mm
23|KNR 0-25 0202- |Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji szkieletowych wy- m2 218.537 0.00 0.00
d.4.2|/03 0201 C06 |robami jednosktadnikowymi - farby peczniejgce o odpornosci
ogniowej (R)EI60 warstwa peczniejgca: Ruszt stalowy $cian
wykonnay z ceownikéw zimnogietych C180x70x5 oraz ptaskow-
nikéw 50x5 mm
4.3 SCIANY
24|KNZ-14 0120-01|Wewetrzna izolacja z ptyt termoizolacyjnych - ocieplenie pozos- m2 387.911 0.00 0.00
d.4.3|analogia tatej czesci scian zewnetrznych sali spotkan
25|NNRNKB 202  |(z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami "CERESIT CT 17" i " m?2 401.375 0.00 0.00
d.4.3|1134-02 ATLAS UNI GRUNT" - wewnetrzne powierzchnie pionowe
analogia $cian sali
26|KNR 2-02 0804- | Tynki wewnetrzne wapienne kat. IV wykonywane mechanicznie m2 401.375 0.00 0.00
d.4.3/01 na $cianach pfaskich
analogia
27|NNRNKB 202  |(z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami "CERESIT CT 17" i " m?2 401.375 0.00 0.00
d.4.3|1134-02 ATLAS UNI GRUNT" - wewnetrzne powierzchnie pionowe
analogia $cian sali - tynk przed malowaniem
28|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami silikatowymii powierzchni $cian m2 401.375 0.00 0.00
d.4.3|03 z.sz. 5.1. wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem Na wyso-
9917 kosci 5- 10 m.
analogia
29|KNNR 2 1104- |Montaz oscieznic drewnianych drzwi wewnetrznych - drzwi mie- m2 2.250 0.00 0.00
d.4.3/02 dzy 1/14 a 1/11
30/KNNR 2 1103- |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie m2 2.250 0.00 0.00
d.4.3/01 wykonczonych - drzwi miedzy 1/14 a 1/11
31|KNR 2-02 1019- | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne dwu- m2 3.000 0.00 0.00
d.4.3|03 dzielne o powierzchni do 2,5 m2 fabrycznie wykonczone - drzwi
dwudzielne pozarowe prowadzgce z pom. 1/12 do sali spotkan
z podziatem 90/30
4.4 SUFIT
32|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pozio- m2 226.446 0.00 0.00
d.4.4/0612-03 me z piyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
33|KNNR 2 0604- |Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji m2 226.446 0.00 0.00
d.4.4|02 drewnianej
34|KNR 0-14 2012- |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie - m2 198.000 0.00 0.00
d.4.4/03 obudowa sufitu ptytami 2X 12,5 mm FIRE+ TYP F
35|KNR 4-01 0628- |Impregnacja grzybobdjcza istniejacych drewnianych stupow sali m2 69.834 0.00 0.00
d.4.4|02 $rodkami biologicznym szkodnikom drewna - rygle gtéwne nos-
analogia ne sali + rygle drewniane boczne na styku sufitu i $can sali
36|/KNR AT-43 Zabezpieczenie ogniochronne rygli drewnianych pod sufitem m2 29.400 0.00 0.00
d.4.4/0302-02 sali z plyt silikatowo-cementowych grub. 40 mm; odpornosé
analogia ogniowa REIG0 - rygle gtéwne nosne
37|KNR AT-43 Zabudowanie atrap rygli drewnianych pod sufitem sali z ptyt m2 22.770 0.00 0.00
d.4.4/0302-02 gipsowo-kartonowych; rygle poprzeczne sali na styku $cian z
analogia sufitem
38|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami "CERESIT CT 17" i " m?2 254.370 0.00 0.00
d.4.4|1134-01 ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufit sali
analogia
39|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie obudowanych rygli sufitowych specjalis- m2 52.170 0.00 0.00
d.4.4|/05 z.sz. 5.1. tycznymi farbami ozdobnymi - imitujgcymi drewno. Prace wy-
9917 magajgce bardzo wysokiej starannosci, wykonania wzoru (imi-
analogia tacji) drewna
40|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni wew- m2 254.370 0.00 0.00
d.4.4|05 z.sz. 5.1. netrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z
9917 gruntowaniem Na wysokosci 5 - 10 m. - malowanie sufitu sali
analogia farbami silikatowymi
41|TZKNBK XX Listwy sfazowane o przekroju do 16 cm2, bejcowane - analogia m 218.000 0.00 0.00
d.4.4|1502-05 do listew ozdobnych, mocowanych do sufitu sali tworzgcych
analogia raster wraz z mocowaniem do ptyt g-k sufitu
42|KNR-W 2-02 Lakierowanie dwukrotne listew drewnianych sufiowych raster m2 32.700 0.00 0.00
d.4.4/1036-09 lakierem do drewna do poziomu NRO
analogia
5 BALKON DREWNIANY
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43|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17"i" m2 23.492 0.00 0.00
d.5/1134-02 ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie sufitu pod balkonem oraz

analogia pionowe na balustradzie od zewnatrz i od srodka
44|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami silikatowymii powierzchni $cian m2 23.492 0.00 0.00
d.5|03 z.sz. 5.1. wewnetrznych - powierzchnie sufitu pod balkonem oraz piono-

9917 we na balustradzie od zewnatrz i od $rodka

analogia
45|KNR 19-01 Usuniecie starej farby olejnej - opalanie farby z elementow m2 15.246 0.00 0.00
d.5/1310-09 drewnianych balkonu - cokét dolny + elementy balustrady + po-

analogia recz
46 |KNR 4-01 0628- |Impregnacja grzybobojcza istniejgcych drewnianych elementow m2 15.246 0.00 0.00
d.5|02 balkonu - cokoét dolny + elementy balustrady + porecz

analogia
47|KNR 19-01 Dwukrotne lakierowanie elementow drewnianych balustrady i m2 15.246 0.00 0.00
d.5[1309-10 krawedzi stropu balkonu

analogia
48|KNR 19-01 Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. ponad 1 m2 13.430 0.00 0.00
d.5(1021-01 m2 - szlifowanie desek podtogowych w pomieszczeniu 2/9 wraz

analogia z podtogg balkonu
49|KNR 4-01 0628- |Impregnacja grzybobojcza istniejgcych drewnianej podtogi w m2 13.430 0.00 0.00
d.5/02 pomieszczeniu 2/9

analogia
50|KNR 2-02 1111- |Dwukrotne lakierowanie posadzek i parkietéw - posadzka w po- m2 13.430 0.00 0.00
d.5/08 mieszczeniu 2/9
51|KNR-W 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do szt 1.000 0.00 0.00
d.5/1204-03 2 m2 - montaz drzwi pozarowych do pomieszczenia 2/9

6 RUSZTOWANIA
52|KNR-W 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robét wy- m2 213.750 0.00 0.00
d.6/1604-04 konywanych na sufitach przy wysokosci do 9 m
53|KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1 0.00
d.6|z.sz.5.15 (poz.:14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,34,35,36,
37,38,39,40,41,42,52)
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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