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pętla dozorowa nr 3
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MD-2Z

klapa nawiewna p.poż.

Na strychu przewody instalacji SAP układać na drewnie
w rurkach sztywnych, samogasnących, bezhalogenowych

przewody instalacji SAP układać pod tynkiem
Na klatce schodowej
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tymczasowe zamknięcie pętli dozorowej w etapie 1
do likwidacji w etapie 2

ETAP 1 INWESTYCJI ETAP 2 INWESTYCJI

Plan instalacji SAP - rzut poddasza
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Przejścia przewodów przez ściany
kotłowni wykonać jako EI60.

EI60

granica strefy pożarowej
Sw5

granica strefy pożarowej

linia sygnalizatorów
Przejścia przewodów przez strop piętra
(strefa pożarowa) wykonać jako EI60.

EI60

Przejścia przewodów przez strop piętra
(strefa pożarowa) wykonać jako EI60.

UWAGA: Wszystkie przejścia przewodów przez podłogę poddasza (strefa pożarowa) wykonać jako EI60.
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PODPIS:

PODPIS:

PH90

PH90

Od CSP do czujek nr 3/1 i 3/16 ułożyć przewody niepalne PH90.

PH90

PH90
PH90

Czujki zabudować w adapterach gniazd dla instalacji n.t.

z mechanizmem wyzwalająco-sterującym
klapa wywiewna p.poż. (dachowa)
z mechanizmem wyzwalająco-sterującym

MURY LUB ICH FRAGMENTY

MURY PROJEKTOWANE

DO WYBURZENIA

ELEMENTY BUDOWLANE

LUB ZAMUROWANIA

DO DEMONTAŻU

PRZEZNACZONE

UWAGA!

Rysunek rozpatrywać wraz z opisem

technicznym!
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PH90


