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CZO załącza równocześnie oprawę sufitową i nad lustrem

oba CZR załączają równocześnie wszystkie oprawy
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ETAP 1 INWESTYCJI ETAP 2 INWESTYCJI

UWAGA:
1. Obwody gniazd i oświetlenia na sali spotkań zasilić z tablicy TE-1.
2. Tablicę TE-1 i instalację na sali spotkań wykonać w 2 etapie inwestycji.
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Rysunek rozpatrywać wraz z opisem

technicznym!
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Plan instalacji elektrycznej - rzut piętra
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Em = 100lx

UWAGA: Wszystkie przejścia przewodów przez strop pomiędzy piętrem i poddaszem (strefa pożarowa) wykonać jako EI60.

3. Przejścia przewodów przez strop pomiędzy piętrem i poddaszem
(strefa pożarowa) wykonać jako EI60.

4. Średnie natężenie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
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nie może być mniejsze niż 5lx (patrz ekspertyza rzeczoznawcy d.s. p.poż)
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Opracowanie projektu zamiennego przebudowy dawnego 

Gmina Łambinowice, 48-316 Łambinowice ul. T. Zawadzkiego 29INWESTOR
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kasyna oficerskiego w Łambinowicach

PROJEKTANT
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mgr inż. Leszek Wyrwa
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spec. elektryczna

spec. elektryczna

PODPIS:

PODPIS:

gn. 230V IP55 na suficie obok WiFi

gn. 230V IP55 na suficie obok WiFi


