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YnTKSY 1x2x1mm² - pętla dozorowa nr 1 (14 elementów)
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PH90

PH90

granica strefy pożarowej

STREFA POŻAROWA NR 1

Przejścia przewodów przez strop piwnicy
(strefa pożarowa) wykonać jako EI120.

sprzed wyłącznika p.poż.

CSP aku.72h

automatyczne powiadomienie
do najbliższej jednostki PSP.GPD
Sposób i procedurę powiadamiania
ustalić z komendą powiatową PSP

Yn
TK

SY
 1

x2
x1

m
m

²-p
ęt

la
 d

oz
or

ow
a 

nr
 2

w rurze ochronnej np. OPTO 40/3,7
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WG-POŻ

Zasilanie centrali CSP

230VAC

T1=30sek
T2=0sek

w szafce na zewnątrz budynku
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puszki PIP-3AN

HDGs 3x1,5mm², PH120 (synchronizacja)
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w etapie 1 zabudować tylko puszkę PIP-3AN
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HDGs 3x1,5mm², PH120 (synchronizacja)

1. Przewody instalacji SAP układać na parterze i piętrze w korytach
UWAGA:

3. W przypadku zadziałania systemu SAP równocześnie musi nastąpić
odcięcie dopływu gazu do obiektu (połączenie centrali CSP z modułem MD-2Z GAZEX w kotłowni)

2. Wszystkie zastosowane urządzenia, siłowniki i przewody muszą posiadać
świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP w Józefowie.

W piwnicy i na poddaszu przewody układać na tynku / na drewnie w rurkach samogasnących,
sztywnych, bezhalogenowych np. RL-HF-FR16 lub innych wównoważnych.

i kanałach kablowych a podejścia do czujek i ROP-ów pod tynkiem. 

KOTŁOWNIA GAZOWA

Przejścia przewodów przez ściany kotłowni
wykonać jako EI60.
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YnTKSY 1x2x1mm² - pętla dozorowa nr 3

YnTKSY 1x2x1mm² - pętla dozorowa nr 3
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2xHTKSH 1x2x1mm², PH90EI60
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KLATKA SCHODOWA

YnTKSY 1x2x1mm² - pętla dozorowa nr 3
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EI60

Przejścia przewodów przez strop
(strefa pożarowa) wykonać jako EI60.

mechanizm wyzwalająco-sterujący

TE-K230VAC 230VAC

klapy wentylacyjnej nawiewnej

klapa nawiewna p.poż.
z siłownikiem 230VAC

MWS230VAC

2xHTKSH 1x2x1mm², PH90EI60

EI60

klapa wywiewna p.poż.
z siłownikiem 230VAC

mechanizm wyzwalająco-sterujący
klapy wentylacyjnej wywiewnej
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