OPIS

PT instalacji wewne¢trznych wody, kanalizacji sanitarnej, i c.o.

1. Podstawa opracowania

1.1. Podstawa techniczna

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora

- wizji lokalnej 1 projektu architektonicznego,

- obowigzujacych norm i przepisow.

1.2. Podstawa prawna

Projekt opracowano w oparciu o nast¢pujace materialy:

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. ,,Prawo Budowlane” z pdzniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami .

2. ZaKkres opracowania

Zakresem opracowania jest projekt instalacji wewngtrznych wody cieptej, zimne;j,
kanalizacji sanitarnej oraz ogrzewania dla przebudowywanego budynku GOKSIiR, dawnego

zabytkowego kasyna oficerskiego.

3. Opis stanu istniejgcego

Obiekt jest budynkiem zabytkowym . Posiada wtasng kotlowni¢ weglowa, instalacje wody
zimnej z przylagczem, instalacj¢ wody cieptej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczem.

4. Instalacja wody zimnej i cieplej

Instalacj¢ wewnetrzng wody wykona¢ z rur wielowarstwowych z zastosowaniem
polaczen systemowych ( dopuszcza si¢ inny materiat dla wody pitnej). Wpigcie do istniejacej
instalacji w piwnicy za zestawem wodomierzowym. Do zmian kierunku oraz podiaczen
przyboréw stosowaé systemowe ksztattki 1 taczniki. Rozprowadzenie przewodow
rozdzielczych w bruzdach $ciennych ( $cinkach systemowych ) i posadzce. Nalezy zachowac
spadki 0,3%. Od gléwnych ciagéw projektuje si¢ wykonanie odgatezien do poszczegdlnych
odbiornikow sanitarnych na ktérych nalezy zabudowac zawory odcinajace. Odgatezienia
wykona¢ w formie odsadzek tak by mozliwa byla samokompensacja. Rozstaw zawiesi i
podpor zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody wody zimnej i cieptej projektuje sie

zakonczy¢ na wysokosci podiaczenia do armatury czerpalnej. Przejécia przewodow przez



przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Przed przystgpieniem do
eksploatacji nalezy wykona¢ probe szczelnosci instalacji. Po przeprowadzeniu préby
ci$nieniowej instalacje nalezy przeptuka¢ w celu usunigcia zanieczyszczen montazowych.
Instalacje wody cieptej nalezy podda¢ dwukrotnej prébie szczelnosci. Po przeprowadzeniu
proby szczelnosci podwyzszonym ci$nieniem wody , instalacje nalezy wypeti¢ woda o temp.
55° C 1 ci$nieniu 0,6 MPa. Badanie nalezy przeprowadzi¢ w czasie nie krotszym niz 30 min.
od napehnienia ciepla woda. Instalacje uwaza si¢ za szczelng jesli w ciggu 20 min trwania
proby manometr nie wykaze spadku cisnienia. Przewody wody cieplej zaizolowa¢ otuling z
pianki izolacyjnej grubosci zgodnej z WT natomiast wody zimnej przeciw wykraplaniu si¢
pary wodnej. Zgodnie z warunkami technicznymi przewiduje si¢ dezynfekcje termiczng

instalacji c.w. podczas czasowego (okresowego) podniesienia temperatury do min. 70°C w
zrodle ciepta poprzez odpowiednie ustawienia na regulatorze.

Szczegdtowe rozwigzanie przedstawiono w czesci graficznej opracowania. . Przy przej$ciach
przez $cian¢ stosowac stalowe tuleje ochronne. Woda ciepta na potrzeby bytowo-gospodarcze
z projektowanych podgrzewaczy elektrycznych przeptywowych. Sposéb prowadzenia jak dla
wody zimnej. . Zawory do wody cieptej -kulowe gwintowane do wody pitnej PN 10 min.
100°C . Rurociagi wody cieptej i1 zimnej zaizolowaé termicznie izolacja z pianki

poliuretanowej o grubosciach zgodnie z WT.

Obliczenie zapotrzebowania na wod¢ wykonano w oparciu o PN-92/B-01706:

Rodzaj przyboru Ilo$¢ (sztuk) qn (I/s) Y. qn (IVs)
Umywalka 9 0,14 1,26
Phuczka 6 0,13 0,78
Ztaczka 1 0,30 0,30
Zlewozmywak 4 0,14 0,56
Pisuar 1 0,30 0,30
Zmywarka 1 0,15 0,15
Razem: >3,35

Przeptyw obliczeniowy wynosi:
q=44 qn "7 -3,41 = 4,4 x3,35%27-3,41 = 2,69 I/s

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Wewngtrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur i ksztattek PVC kielichowych
klasy ,,S” np. produkcji WAVIN Metalplast-Buk.

W obrebie pomieszczen, do ktorych doprowadzona zostata woda, znajduja si¢ podejscia



(wykonane z rur PVC typu HT w systemie np. WAVIN) kanalizacyjne, umozliwiajace
odprowadzenie $ciekdw z przyborow sanitarnych poprzez podejscia kanalizacyjne gldownym
przewodem odptywowym na zewnatrz budynku.

U podstawy kazdego pionu na wysokosci 0,35 m nad posadzkag znajduje si¢ czyszczak
umozliwiajacy okresowe czyszczenie piondw, natomiast szczyt pionu zakofczony jest rurg
wywiewng w systemie WAVIN , wyprowadzong 0,5 m ponad krawedz dachu. Przewody
uktada¢ ze spadkiem minimalnym. Przy przej$ciach przez fundamenty , rury kanalizacyjne
zabezpieczy¢ stalowymi rurami ochronnymi , a wolng przestrzeh mig¢dzy $ciankami rury
wypetni¢ plastycznym materiatem nie powodujacym korozji. Srednica pionu jest wigksza od
srednicy najwiekszego podejscia do przyboru sanitarnego. Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej
nalezy podda¢ probie szczelnosci poprzez zalanie woda odcinkdéw poziomych kanalizacji do
wysokosci kolan tgczacych je z pionami. Pozostalg czgs$¢ instalacji ( piony 1 podejscia do

przyboréw ) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu wody.

6. Instalacja c.o.

Budynek  jest obiektem zaprojektowanym w technologii tradycyjnej .Wspoiczynniki
przenikania przez przegrody zgodnie z projektem architektury. Proponuje si¢ wykonanie
instalacji c.o. jako ogrzewanie grzejnikowe 1 petle ogrzewania podtogowego. Sumaryczne
straty ciepla obliczeniowe wynosza Q= 45 kW . Istniejace Zrddlo ciepla zostanie
zlikwidowane. Dobrano kociot gazowy kondensacyjny wiszacy o mocy 7-48 kW .
Przewidziano zabezpieczenie kotta zaworem bezpieczenstwa typu SYR 1915, a
instalacji naczyniem wzbiorczym typu zamknigtego N=80 , zgodnie z PN- 91/B — 02414 .
Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano na parametry 50/40 °C. Przewidziano trzy
obiegi grzewcze na rozdzielaczu ( zasilanie , powrdt) z pompami typu Alpha 25-40 . Spaliny
kominem koncentrycznym ze stali kwasoodpornej 120/85 ponad dach budynku
Pomieszczenie kottowni zlokalizowano na pietrze . Kotlownia wydzielona pozarowo -
dostosowa¢ do aktualnych Warunkéw Technicznych . Wentylacja kottowni grawitacyjna z
klapami p.poz . Klapy wentylacyjne p.poz w kottowni musza w komplecie posiadac:
- sitownik zasilany napigciem 230VAC
- mechanizm wyzwalajaco-sterujacy tez na 230VAC
- maja by¢ podiaczone do instalacji SAP

Istniejacy kociotl do demontazu. Technologia kottowni wg zataczonego schematu.



Rozprowadzenie czynnika grzewczego za pomocg rur i ksztaltek wielowarstwowych z
wktadka. Potaczenia z armaturg - na gwint. Przewody uktada¢ wg tras w posadzce, pod
stropem, przy §cianach w obudowach na rzutach i mocowac za pomoca typowych uchwytow.
Rurociagi izolowa¢ termicznie piankg poliuretanowg o grubosci zgodnie z WT.

Przyj¢to, ze poszczegdlne pomieszczenia biurowe i socjalne ogrzewane beda
za pomocg grzejnikow ptytowych z zaworami termostatycznymi .Pomieszczenie sali jako
realizacja w Il etapie za pomoca petli ogrzewania podlogowego zasilane z rozdzielaczy
pompowych umieszczonych w szafce natynkowej ( 2 komplety : 8 obiegowy 1 6 obiegowy —
wykona¢ w I etapie) na parterze. Instalacja ogrzewania podlogowego sktada si¢ z rur
wielowarstwowych , kompletnego rozdzielacza pompowego z szatkg podtynkowa , ztaczek ,
spinek, folii ogrzewania podlogowego, plastyfikatorow, tasmy dylatacyjnej , izolacji
termaflex, folii ekranowej oraz zawordéw i odpowiednich ksztattek. Przy uktadaniu instalacji
ogrzewania podlogowego nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na szczeliny dylatacyjne .
Przewody z rur typu Tigris Alupex wielowarstwowe. Potaczenia rozlagczne powinny by¢
stosowane w potaczeniach do armatury i urzadzen . Ziad projektuje si¢ odpowietrzy¢ za
pomoca automatycznych odpowietrznikéw. Kompensacja przewodow naturalna z
wykorzystaniem zataman trasy.

UWAGA : wybdér producenta urzadzen grzewczych, cwu nalezy do Inwestora przy
zachowaniu parametrow i bilansow projektowych. Wykonanie ogrzewania podtogowego oraz
montaz 1 podlgczenie instalacji cwu montowac $cisle wg instrukcji montazu dostarczonej
przez producenta i projektu przez autoryzowanego wykonawce.

Przejécia rurociagow przez przegrody konstrukcyjne ($ciany, stropy) wykona¢ w rurach
ochronnych wystajacych po 10 mm z obu stron oraz uszczelnionych materiatem elastycznym
nie powodujacym korozji. Grzejniki nalezy montowa¢ w miejscach oznaczonych na rzutach
kondygnacji. Na grzejnikach nalezy zamontowa¢ zawory grzejnikowe wraz z glowicami
termostatycznymi np.: Danfoss z nastawa wstepna.

Catos$¢ instalacji po wykonaniu nalezy podda¢ probie ci$nieniowej na zimno na
cisnienie Ppr= prob + 0,2MPa min 4 bary. Probe nalezy wykonywa¢ tylko w temperaturach
powyzej +5° C. W celu wykonania proby cata instalacje nalezy napeti¢ woda i doktadnie
odpowietrzy¢. Po 24 godzinach dokona¢ przegladu wszystkich potaczen 1 elementow
instalacji, usung¢ nieszczelnosci nastgpnie wykona¢ probe ponownie. Do proby nalezy
stosowa¢ manometry ze Swiadectwem legalizacji. Z proby nalezy sporzadzi¢ protokét. Probe

na gorgco nalezy wykona¢ po uruchomieniu zrodta ciepta i po pozytywnej probie na zimno.



Probe nalezy wykonywaé na parametry obliczeniowe tj. przy temperaturze wody grzewczej
+90° C. Bezposrednio przed wykonywaniem proby budynek musi byé ogrzewany przez min.

72 godz.

7. Wentylacija.

Dane wyjs$ciowe :

- llos¢ powietrza na osobe V; =20 m*/ hxos

- llos¢ powietrza dla WC V=50m>/h — na jedno oczko ustepowe

Wentylacja pomieszczen grawitacyjna . Pomieszczenia tazienek  oraz szatni
wyposazone w wentylacje grawitacyjng wywiewna wspomagang wentylatorami $ciennymi
typu EBB. Do wentylatorow w szatniach doprowadzi¢ kanat z blachy stalowej @ 100 .

Zapotrzebowanie energii elektrycznej dla wentylatorow N =160 W

9. Wytvczne dla branzy elektrycznej:

Przewiduje si¢ doprowadzenie zasilania do:
- kottowni,
- urzadzen w tazienkach,

- wentylatoréw wywiewnych pomieszczen sanitarnych i przylegtych.

10. Wytyczne dla branzy budowlanej:

- przekucia w stropie dla przej$¢ instalacyjnych,
- obudowy z karton-gipsu kanatow wentylacyjnych i instalacji.

- dostosowanie pomieszczenia kottowni zgodnie z Warunkami Technicznymi.

11.Uwagi koncowe

1. Wszystkie zamontowane urzadzenia, materialy i armatura musza odpowiada¢ Polskim
Normom 1 posiada¢ wazne certyfikaty jakosci, Swiadectwa 1 aprobaty techniczne
dopuszczenia do uzytkowania i stosowania w budownictwie.

2. Dopuszcza si¢ zabudowe innych urzadzen 1 materiatow niz przyjeto w projekcie lecz
o parametrach techniczno-jako$ciowych nie gorszych niz zastosowanych. Zmiany muszg by¢
potwierdzone zgodg inwestora, inspektora nadzoru, projektanta.

3.Wszystkie urzagdzenia winny by¢ wyposazone w tabliczki znamionowe.

4.Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji prowadzi¢ zgodnie z :



*

obowigzujacymi przepisami, normami, wytycznymi.

instrukcjami 1 wytycznymi producentdéw zastosowanych urzadzen i materiatow
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r (wraz z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie .

* przepisami BHP

* warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot instalacyjnych

*

*

W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego istniejacych instalacji w trakcie budowy
kierownik w porozumieniu z Inwestorem podejmie decyzj¢ o wymianie ich na nowe.

Opracowat :

mgr inz. Waldemar Rokosz
Upr. bez ograniczen do sporzadzania
projektow instalacji sanitarnych

i gazowych nr OPL/0188/PWOS/05

Przewody instalacyjne izolowa¢ otulinami zgodnie z WT (zatacznik nr 1):
Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentéw

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacij
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna sredmcy wewnetrzne;j
rury
4 - | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 Y2 wymagan z poz. 1-4
przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow
6 | Przewody ogrzewarn centralnych wg poz. | Y2 wymagan z poz. 1-4
1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 | Przewody wg poz. 6 utoZzone w podiodze | 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(ulozone wewngtrz izolacji cieplinej
| budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(ulozone na zewnatrz izolacji cieplne;
budynku)
10 | Przewody instalacji wody Iodowej 50% wymagan z poz. 1-4
prowadzone wewnatrz budynku?®
11 | Przewody instalacji wody lodowej 100% wymagan z poz. 1-4
prowadzone na zewngtrz budynku®
Uwaga:

" przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynmku przenikania ciepta niz podano w

tabeli, nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubosc¢ warstwy izolacyjnej,
2 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.




