tablica rozdzielcza kottowni "TE-K"
nascienna, PVC, zamykana drzwiczkami z zamkiem
3x18 mod., Il klasa ochronnosci, min. IP65, min. IKO7
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oroj. polaczenia wyrswnawcze w kotfowni TI'apre_rozdmelczq ijej wyposazeme wykonac w opgrmu 0 urzgdzenia
UWAGA: instalacja wod—kan i gazowa jednej firmy np. Hager Polska lub innej réwnowazne;j.
GSPW . p . . .
mv‘% ;a;ueﬁ Polgczenia wyrdwnawcze wykona¢ zgodnie z normami: Zaktad Ustugowo-Projektowy Bogustaw Pancer
wsréwnawciychp(GaSPW) PN-HD 5036%74741, PN-HD 60364-5-54, PN-HD 60.3647537548, PNfﬂHD 6(’113647”77701:2010/ 45837 Opole ul. Wspélna 9/203A, tel. 501325847
w piwnicy Jako zaciski i uchwyty stosowa¢ typowe elementy np. firmy “Battermann™ lub "DEHN" lub inne réwnowazne. VAT Opracowanie projektu zamiennego przebudowy dawnego
kasyna oficerskiego w £ambinowicach
UWACA: ADRES  |48-316 Lambinowice ul. Muzealna 1, dz. nr 592/26, 592/9, 592/32
1. Na drzwiczkach rozdzielnicy wykona¢ napisy informacyjne i ostrzegawcze. INWESTOR  |Gmina Lambinowice, 48-316 Lambinowice ul. T. Zawadzkiego 29
2. Obwody w rozdzielnicy nalezy opisac. TYTUL \ . . \
5. Na aparatach modutowych zabudowa¢ tabliczki opisowe z nazwg i numerem obwodu. RYSUNKU Schemat Ideowy tabllcy rozd2|elczej TEK
4. Na wewnetrznej stronie drzwi umiesci¢ schemat powykonawczy instalacji mgr inz. Bogustaw Pancer PODPIS: DATA
z numerami i opisami obwoddw. PROJEKTANT | upr. 70/02/Op 12.2022
SKALA
5. Wykona¢ ostony elementéw bedgcych pod napigeciem. spec. elekiryczna
6. Puste miejsca aparatéw zabudowy szeregowej nalezy zaslepic. PROJEKTANT | MQrinZ. Leszek Wyrwa PODPIS:
. upr. 204/76/0p RYS.NR
7. W drzwiach zabudowa¢ zamek patentowy. SPRAWDZAJACY .
spec. elektryczna E 1 4




