
TE-K

mocować do konstrukcji
oprawy oświetleniowe

drewnianych poprzez przekładki
z blachy stalowej ocynk.

1. Przewody instal. elektrycznej układać na ścianach i na drewnie w rurkach PVC, sztywnych, samogasnących
bezhalogenowych, mocowanych do podłoża za pomocą dedykowanych uchwytów z zatrzaskiem.
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2. Stosować oprawy i osprzęt natynkowy hermetyczny min. IP55.
3. Łączniki natynkowe mocować na wysokości 1,35m-1,4m.
4. Gniazda natynkowe mocować na wysokości 1,2m.

UWAGA:

6. Oprawy oświetleniowe mocowane na elementach drewnianych muszą mieć symbol: F

Dodatkowo pomiędzy oprawę a element drewniany zastosować przekładkę z blachy stalowej ocynk.

5. Stosować puszki osprzętowe natynkowe, bezhalogenowe i złączki samozaciskające żelowe.

7. Na elementach drewnianych nie montować gniazd i łączników.
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ETAP 1 INWESTYCJI ETAP 2 INWESTYCJI

Przejścia przewodów przez ściany kotłowni
wykonać jako EI60

UWAGA:
1. Obwód oświetlenia poddasza nad salą spotkań zasilić z tablicy TE-3.
2. Wykonać w 2 etapie inwestycji pozostawiając w 1 etapie zapas przewodu ok. 50m.

MURY LUB ICH FRAGMENTY

MURY PROJEKTOWANE

DO WYBURZENIA

ELEMENTY BUDOWLANE

LUB ZAMUROWANIA

DO DEMONTAŻU

PRZEZNACZONE

KL
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całe ośw. poddasza

MSPW

UWAGA!

Rysunek rozpatrywać wraz z opisem

technicznym!

Plan instalacji elektrycznej - rzut poddasza

E4

AWPK

awaryjny wyłącznik prądu kotłowni AWPK

AW1

B.1

8. Przejścia przewodów przez podłogę poddasza (strefa pożarowa) wykonać jako EI60.
9. Przejścia przewodów przez ściany kotłowni wykonać jako EI60.

Przejścia przewodów przez ścianę pomiędzy
poddaszem i klatką schodową wykonać jako EI60

UWAGA: Wszystkie przejścia przewodów przez podłogę poddasza (strefa pożarowa) wykonać jako EI60.
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klapa wywiewna p.poż. (dachowa)
z mechanizmem wyzwalająco-sterującym
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