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tablica rozdzielcza "TE-2"

wn

ekowa, drzwi petne metalowe z zamkiem, ramka maskujgca

6x12 mod., Il klasa ochronnosci, min. IP44, min. IKO9
blacha stalowa min. 1Tmm powlekana lakierem proszkowym

UWAGA:
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. Na drzwiczkach rozdzielnicy wykona¢ napisy informacyjne i ostrzegawcze.

. Obwody w rozdzielnicy nalezy opisac.

. Na aparatach modutowych zabudowa¢ tabliczki opisowe z nazwg i numerem obwodu.
. Na wewnetrznej stronie drzwi umiesci¢ schemat powykonawczy instalacji

z numerami i opisami obwoddw.

. Wykona¢ ostony elementéw bedgcych pod napigeciem.

6. Puste miejsca aparatdéw zabudowy szeregowej nalezy zaslepic.

W drzwiach zabudowa¢ zamek patentowy.

UWAGA:

Tablice rozdzielczg i jej wyposazenie wykonaé w oparciu o urzadzenia
jednej firmy np. Hager Polska lub innej réwnowazne;j.

Zaktad Ustugowo-Projektowy Bogustaw Pancer
45-837 Opole ul. Wspélna 9/203A, tel. 501325847
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