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kabel $wiatfowodowy, 8—wtdknowy, uniwersalny,
ULSZH w scistej tubie, z wiéknami OM3
w rurze OPTO40 p.t. — internet

rezerwowa rura OPTO40 z pilotem p.t.
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B w piwnicy rury OPTO ukfada¢ n.t.

rury OPTO 40/3,7, czarne,

z pomaranczowym paskiem,
wewnatrz wzdtuznie rowkowane,
z pilotem

przejécia przez $ciane wykona¢ za pomocg
przepustéw $ciennych, wodoszczelnych:

- 3 szt. dla rur telekomunikacyjnych @40
np. Hauff Technik lub inne réwnowazne

$ciana zewnetrzna

PS: natynkowa przelgcznica swiatlowodowa
kompletna, przygotowana do polgczenia
Swiatfowodowego kabla budynkowego

7 kablem zewnetrznym (operatora sieci).
Skrzynka nascienna, zamykana na klucz
z krzyzakiem zapasu kablowego

+ dodatkowy stelaz zapasu kablowego.

PT: natynkowa przelgcznica telefoniczna
kompletna, przygotowana do potgczenia
miedzianego kabla budynkowego

z kablem zewnetrznym (operatora sieci).

Skrzynka nascienna, zamykana na klucz
3 x lqczéwka LSA-PLUS 2/10
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‘ pod suf\tem ‘ ‘ kat.BA WiFi  kat.Ba ‘ ‘ kat.6A kot 6A ‘ ‘ kot 6A  kat.6A ‘ ‘ kot BA ‘ ‘ kat.6a  WiFi ‘ kat.6A ‘ ‘ kat.6a  kat.6a wielogigabitowy, dwupasmowy (5GHz i 2,4GHz), Wi-Fi 6 Kabel Syn"f”tryczny n|eekran0W_anY U/UTP 4x2x0,5mm, kat. 6A, klasa EA
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O n \ L \\C }/ ‘ L \ \ LJL \ \ LJ [ ‘ ‘ LJ \ \ u ‘ \ \ ‘ L \\C ; f\ \ LJ \ \ Iy ‘ \ np TP-LINK EAP670 lub réwnowazny _ min. promie giecia 4 x $rednica zewnetrzna
M I S N N | A S I B J — \— N O - pojedyncze gniazdo $cienne RJ45, skosne, nieekranowane, kat. 6A - ptaszcz zewnetrzny LSZH
= [l ! [l [l ! 7 [l 1 ! ! ! ! Ll w puszce podtynkowe] glebokiej - impedancja 100+/- 15 Ohm
— 25 - podwdjne gniazdo $cienne RJ45, skosne, nieekranowane, kat. 6A taczna diugo$¢: ok. 2000m
a. gn. 16A/250V/P+N+PE © gn. 16A/250V/P+N+PE u w jednej puszce podtynkowej podwajnej, glebokie;
do zasilania punktéw WiFi T do zasilania punktéw WiFi K K| - podwdjne gniazdo $cienne RJ45, skos$ne, nieekranowane, kat. 6A
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gn. 16A/250V,/P+N+PE S gn. 16A/250V/P+N+PE gn. 16A/250V/P+N+PE Access Point i gniazda K w sali spotkan
do zasilania punktéw WiFi 5 do zasilania punktéw WiFi do zasilania punktdw WiFi zabudowac w 2 etapie inwestycji
W 1 etapie w czesci biurowej zostawi¢ zapasy przewodéw
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1 1 14 2x UIUTP 4x2x0,5mm| kat. 6 2 x UIUTP |4x2x0,5mm, kat. 6 ! B ! D B B 7 ot o
gn. 16A/250V/P+N+PE @zoposy
do zasilania punktow WiFi 7x30m
5 15
| GPD \ 15 x U/UTP 4x2x0,5mm, kat. 6 7
X x2x0,5mm, kat. 5 : 7 x UIUTP 4x2x0,5mm, kat.
5 x UIUTP 4x2x0.5 kat. 6 | Gtowny Punkt Dystrybucyjny | / 2x0 6
i (12¢T, 44xK) i
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; " Minimalne wymagania dla szafy GPD: :
pro.J. szafa RACK 19 l rejestrator + HDD + switch ‘ ymag y UWAGA: , o ) . o
stojgca 30U — szafa dystrybucyjna stojgca, 600x600x1540mm, 30U, na kétkach 1. Instalacjg wykonac¢ w kategorii 6 jako nieekranowang w opaciu o urzadzenia jednego producenta.
‘ [ CTEL } ‘ — drzwi z szybq hartowanq z zamkiem cylindrycznym 2. Wykonawca musi wystawi¢ certyfikat dla catej sieci na zgodno$¢ z kategorig 6.
‘ \ | ‘ — switch zarzqdzalny kat. 6, 48—portowy, min. 10xPoE, 4—porty $wiattowodowe (1 U) 3. Ze wzgledu na staty postep techniki oraz r6zne mozliwosci wykonania instalacji zalezne od potrzeb
‘ T 1 ‘ — panel swiattowodowy do potqczenia z przelqcznicq PS z gniazdami MT—RJ i mozliwosci finansowych uzytkownika w projekcie podano jedynie ogdlne wytyczne dla tej instalacji.
L ‘ J — moduty gniazd MT—-RJ Instalacje musi wykonywacé firma specjalistyczna, ktéra na etapie wykonawstwa
‘ , —_——— 7 ——— t — — pétka stata (1U) uzgodni z uzytkownikiem jego wymagania i odpowiednio do tych wymagan
proj. TE=G gz YOY203x2,5mm’/750v — 2 x panel rozdzielezy 48xRJ45, wyposazony w moduly kat. 6 (4U) dobierze urzadzenia i oprzewodowanie oraz wykona instalacje.
‘ — panel porzqdkujqcy i uchyt na patchcordy (1U) — 2szt. 4. Lokalizacje urzadzen pokazano na rzutach instalacji elektrycznej.
|

— panel wentylacyjny 2—went. z termostatem (1U)

] o B - ) o 5. Dopuszcza sig korekte lokalizacji urzadzen przez wykonawce instalacji
— listwa zasilajgca 19”7 (1U), 250VAC, 16A, z wytqcznikiem, bezpiecznikiem w celu uzyskania wiekszej sprawnosci dziatania instalacji
i ogranicznikiem przepie¢ SPD, min. 8 gniazd 230V po uzyskaniu akceptaciji inspektora nadzoru i projektanta.
- pome\e zgs\e.p\gjqce (1U) — 15szt. 6. Trase przewodéw ustala wykonawca robét zgodnie z obowigzujgcymi normami
— listwa uziemiajqca i zasadami wiedzy techniczne;j.
— przepusty kablowe — 6Bszt. 7. Zachowac¢ odpowiednig odlegto$¢ od przewodoéw instalacji elektrycznej.
— patchcordy kat. 6 — 50szt. » i ! - h
— patchcordy swiatlowodowe — 2s7t 8. Przewody uktadane w korytach kablowych prowadzi¢ oddzielnie od instalacji elektrycznej
P . . o w korytach przeznaczonych wytgcznie dla instalacji teletechnicznych.
— rezerwa dla centrali telefonicznej (2U)
— rezerwa dla switcha monitoringu (1U) 9. Ostateczne wyposazenie punktu GPD ustali¢ z informatykiem uzytkownika!
— rezerwa dla rejestratora monitoringu (2U)
— potka stata

Inne wymagania wg zyczenia Inwestora

Minimalne wymagania dla centrali telefonicznej:

— obudowa typu RACK do szafy 197 (1U)

— min. 2 linie miejskie analogowe z mozliwosciq rozbudowy

— min. 1 iqcze ISDN miejskie

— min. 13 analogowych lub systemowych linii wewnetrznych z tatwqg mozliwosciq rozbudowy UWAGA:
— min. 3 porty GSM z tatwg mozliwosciq rozbudowy
— nagrywanie rozmow

— potqgczenia konferencyjne

— zintegrowana wewnetrzna poczta glosowa

— oprogramowanie z licencjg

Dopuszcza sie zastosowanie innych typoéw aparatéw i urzagdzen
pod warunkiem zachowania parametréw technicznych.

Inne wymagania wg zyczenia Inwestora Zaktad Ustugowo-Projektowy Bogustaw Pancer

Proponowana centrala: IP PBX Serwer Proxima lub inna réwnowazna 45-837 Opole ul. Wspélna 9/203A, tel. 501325847

Opracowanie projektu zamiennego przebudowy dawnego

TEMAT ) ) L
kasyna oficerskiego w tambinowicach

ADRES 48-316 Lambinowice ul. Muzealna 1, dz. nr 592/26, 592/9, 592/32

INWESTOR  |Gmina Lambinowice, 48-316 Lambinowice ul. T. Zawadzkiego 29

ngm’;(u Schemat ideowy instalaciji telefonicznej i komputerowe;j
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