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Wykonano obliczenia dla catego obiektu, na podstawie ktérych przyjeto:
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Zwody poziome wykonac¢ z drutu -k - maks. wymiary obiektu: 36m / 31m / 12m (dtug./szer./wys.)
StZn (OG) ¥8mm ukfadanego na wspornikach - klasa LPS: llI
UWAGA: - promien toczacej sie kuli: 45m
Zabrania sie dziurawienia pokrycia dachu - kat ochronn.y ZW‘?dé‘_’V pion?wych: 60°
uo podczas montazu_instal. odgromowej ) @ 4(:) - maks. wymiary siatki zwodéw na dachu: 15m x 15m
\ Spgggbcggé%vagfzwggﬁggow na dachu uzgodni¢ - $redni odstep miedzy przewodami odprowadzajgcymi: 15m
procu poszy o - min. liczba przewodéw odprowadzajacych: 131:15=8,7szt.
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P \ | UWAGA: Podczas budowy uziomu otokowego rozebra¢ istn. nawierzchnig z kostki granitowe;.
® \ | Po wykonaniu uziomu starannie odtworzy¢ nawierzchnig wraz z jej podbudowg zachowujgc spadki terenu.
¢ (gl PO_—| ‘ | | Przyjeto wykop o szerokosci 1,5m i dtugosci 180m. Powierzchnia: 270m?
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1. Instalacje wykona¢ zgodnie z normami: ARG I | L CECH ] RERE
- PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1, Wymagania ogéine, min.2m | ] -+ k‘o‘s‘tllz‘a i k‘o‘s‘ﬂﬁe‘a
- PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa - Cze$é 2, Zarzadzanie ryzykiem, | \ Tl o
- PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa - Cze$é 3, Uszkodzenia fizyczne obiektéw budowlanych i zagrozenie zycia \ (B) \ zgrzewanie egzotermiczne
- PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4, Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach budowlanych | in.2
- seria norm PN-EN 50164 - (od 1 do 7) - Elementy urzagdzenia piorunochronnego (LPS, LPC). | «—nm—- ) - ) ) .
Instalacie odaromo owinna wykonvwaé firma specialistyczna w zakresie takich instalacii [ i @ - zwody poziome niskie z drutu StZn (OG) @8mm (ocynk. ogniowo) na wspornikach mocowanych do pokrycia dachu.
I odgromowa powl wykonywac tir pecjalistyczna w zakresi ient Il \ J Zastosowa¢ wsporniki odpowiednie do typu pokrycia dachu. System mocowania wspornikéw uzgodni¢ z producentem pokrycia dachu.
2. Projektuje sie wykonanie zwoddéw poziomych niskich drutem StZn(OG) @8mm oraz zwoddw pionowych do ochrony kominkéw i urzadzen na dachu. | | - zwody pionowe kominowe (iglice kominowe) np. 97001509 (97002009) prod. Elkobis lub inne réwnowazne
3. Wykona¢ uziom otokowy z bednarki StCuSn 40x4mm (stal pomiedziowana, cynowana) uktadajac jg na gtebokosci min. 1m i w odlegtosci min. 2m od fundamentdéw. \ | ) ) . ) ) . .
R anci " i ok ) . ‘ <100 ‘ | © - ztgcze rynnowe np. 90300202 Elkobis + obejma do rury spustowej np 96410805 Elkobis lub inne réwnowazne
ezystancja wypadkowa uziomu otokowego nie moze przekroczy¢ 10Q.
Y y yp. L . g o P i 4 o . o | @ - zwody pionowe do rury wentylacyjnej (obejma + uchwyt masztu + maszt AL) np. 96701105+96000701+94301009 prod. Elkobis lub inne réwnowazne
Przy skrzyzowaniach z sieciami podziemnymi uziom utozy¢ w rurze winidurowej o grubosci $cianki min. 5mm. | ‘
Miejsca tgczenia uziomow zgrzewac egotermicznie i zabezpieczy¢ przed korozjg np. tasma typu Denso i masg asfaltows. N | | PO - przewody odprowadzajgce z drutu StZn(OG) @8mm (ocyn. ogniowo) utozone na uchwytach ciennych w odlegtosci 10cm od ciany.
4. Przewody odprowadzajgce wykona¢ z drutu StZn (OG) @8mm mocowanych na wspornikach do $cian zewnetrznych w odl.10cm od $cian. . Od wysokosci 2,5m PO uktadac na elewacji w rurkach PVC odgromowych odpomnych na UV, np rurki 10400308 Elkobis lub réwnowazne.
Od wysokosci 2,5m az do ztgczy probierczych przewody odprowadzajace uktadac w rurkach odgromowych z PVC odpornego na UV. o UWAGA: Rurki i uchwyty rurek pomalowac w kolorze elewacji, na ktdrej beda montowane !!
UWAGA: Rurki i uchwyty rurek pomalowa¢ w kolorze elewacii, na ktérej beda montowane !! ZP... - zacisk probierczy w obudowie z tworzywa sztucznego (najazdowej) umieszczonej w gruncie np. 950001 Elkobis lub rownowaznej
5. Zigcza probiercze zabudowac w ziemi w dedykowanych obudowach najazdowych z PVC. [ PU - przewody uziomowe z bednarki stalowej, pomiedziowanej, cynowanej StCuSn 40x4mm
6. Przewody uziemiajgce od ztgczy probierczych do uziomu wykona¢ z bednarki StCuSn 40x4mm. PUZ - przewdd uziemiajgcy z bednarki stalowej, pomiedziowanej, cynowanej StCuSn 40x4mm
7. Do instalacji odgromowej na dachu podtgczy¢ obrobki blacharskie, blaszane kominki, cee ceen utozony od "UQ" do gtéwnej szyny uziemiajgcej GSU
. . .. LU Ll
wszystkie metalowe rynny i ramy klap oddymiajgcych. -+ k‘o‘s‘tl‘q‘i -+ k‘o‘s‘tlLE‘i UO - uziom otokowy wykonany z bednarki stalowej, pomiedziowanej, cynowanej StCuSn 40x4mm
Wszystkie potaczenia instalacji odgromowej wykonac jako zaciskane, skrecane lub spawane. EEENEEN SELLLLL na gtebokosci min. 1m i w odlegtosci min. 2m od $cian i fundamentéw budynku
Zabrania sig dziurawienia pokrycia dachu, obrébek blacharskich i ram klap i wytazow dachowych. uo zgrzewanie egzotermiczne .
8. Do uziomu instalacji odgromowej przytaczy¢ wszystkie ztacza probiercze i gtéwng szyne potaczen wyréwnawczych GSPW. INSTALACJE ODGROMOWA WYKONAC W ETAPIE 1
9. Podejscie przewodéw do czujnika pogody wiatr-deszcz wykonaé w rurkach gietkich korugowanych z poliamidu Zaktad Uslugowo-Pro'jektowy Bogustaw Pancer
np. WTE21R (lub réwnowaznych) przeznaczonych do pracy w warunkach zewnetrznych. Konce rur uszczelnic. 45-837 Opole ul. Wspélna 9/203A, tel. 501325847
. L i i . o . o Opracowanie projektu zamiennego przebudowy dawnego
Wszystkie przejscia przewodéw przez dach wykona¢ w postaci systemowych rur metalowych w ksztatcie fajek z uszczelnionymi koricami. TEMAT kasyna oficerskiego w Lambinowicach
10. Wykona¢ badania techniczne i pomiary kontrolne catej instalcji piorunochronne;: ADRES 48-316 tambinowice ul. Muzealna 1, dz. nr 592/26, 592/9, 592/32
- migdzyoperacyjne w czasie budowy obiektu, INWESTOR  |Gmina tambinowice, 48-316 tambinowice ul. T. Zawadzkiego 29
- odbiorcze. RveUbE, | Plan instalacji odgromowe; - rzut dachéw
11. Wykona¢ dokumentacje powykonawczg instalacji piorunochronnej oraz protokdt badan urzadzenia piorunochronnego. —
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