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UWAGA:

. Ze wzgledu na staty postep techniki oraz rézne mozliwos$ci wykonania instalacji zalezne od potrzeb

i mozliwosci finansowych uzytkownika w projekcie podano jedynie ogolne wytyczne dla tej instalacji.
Instalacje musi wykonywac firma specjalistyczna, ktora na etapie wykonawstwa

uzgodni z uzytkownikiem jego wymagania i odpowiednio do tych wymagan

dobierze urzadzenia i oprzewodowanie oraz wykona instalacje.

Lokalizacje urzgdzen pokazano na rzutach instalacji elektrycznej.

Dopuszcza sig korekte lokalizacji urzadzen przez wykonawce instalacji

w celu uzyskania wiekszej sprawnosci dziatania instalacji

po uzyskaniu akceptacji inspektora nadzoru i projektanta.

. Trase przewodow ustala wykonawca robét zgodnie z obowigzujgcymi normami

i zasadami wiedzy techniczne;.

Zachowac¢ odpowiednig odlegtos¢ od przewoddw instalacji elektrycznej (min. 20cm).
Przewody uktadane w korytach kablowych prowadzi¢ oddzielnie od instalacji elektrycznej
w czesci przeznaczonej wytgcznie dla instalacji teletechnicznych.

Wykonaca dokona zaprogramowania, uruchomieniem i szkolenia obstugi.

. Wykonawca opracuje instrukcje eksploatacji i konserwacji systemu.

. Wykonawca uzgodni z uzytkownikiem obiektu podziat obiektu na strefy dozoru dla poszczegélnych pracownikow.

Proponowany system "SATEL" lub inny o podobnych lub lepszych parametrach technicznych
zgodny z normami EN50131, stopien zabezpieczenia min. Grade 2

CSW - centrala sygnalizacji wtamania np. INTEGRA 64 Plus - 1kpl.
- plyta gtéwna centrali
- obudowa metalowa z transformatorem i zabezp. antysabotazowym
- zasilacz buforowy

- akumulator 30h

- ekspandery wejsc¢ (rozszerzenie do 32 czujek)
- modut Ethernetowy
- modut komunikacji GSM + antena

- port RS-232 do komunikacji z komputerem

- modut komunikacji TCP/IP

CZ... - cyfrowe czujki dualne np. typu "SLIM-DUAL-PRO". Wysoko$¢ montazu ok. 2,4m - 25kpl.
+ regulowany uchwyt $cienno-sufitowy "BRACKET D"

MN... - manipulator LCD z klawiaturg mechaniczng i czytnikiem kart zblieniowych np. typu "INT-KLCDR" - 2szt.

SZ... - sygnalizator zewnetrzny optyczno-akustyczny np. typu SP-6500R. Wysoko$¢ montazu 3,5m - 2szt.

SW... - sygnalizator wewnetrzny optyczno-akustyczny np. typu SPW-220R - 2szt.

okablowanie: YTDY 8x0,5mm (ok. 1400m)

Oprogramowanie:

YDYzo 3x1,5mm’/750V

Sw2 - program do zarzadzania centralki
> - aplikacja na telefon komérkowy do obstugi systemu
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Dopuszcza sie zastosowanie innych typéw aparatéw i urzadzen
pod warunkiem zachowania parametréw technicznych.
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