
naścienne kanały kablowe

z samogasnącego PVC
z pokrywą i przegrodami
szer. min. 210mm, głęb. min. 55mm

3-komorowe, kolor biały

np. Cablomax PVC lub inne
równoważne.

koryto stal. ocynk. 300x50mm z przegrodą

koryto stal. ocynk. 200x50mm z przegrodą
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Stosować wszystkie akcesoria
zgodnie z katalogiem producenta.
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200x50mm z przegrodą
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Wszystkie przejścia przewodów
przez ściany wykonać w rurkach
ochronnych giętkich PVC
samogasnących.
Przejścia przez strefy pożarowe
wykonać jako ogniochronne EI60 

UWAGA:

rurki PVC

rurki PVC

Koryta mocować do murowanych ścian i stropów
zgodnie z zaleceniami producenta koryt.
Stosować wsporniki i zawieszenia zgodnie z katalogiem.
Na całej długości trasy kalowej stosować przegrodę koryt. 
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Rozmieszczenie przewodów
w naściennych kanałach kablowych

przewody i puszki rozgał. instal. elektrycznej 230V

przewody instalacji SAP

przewody instal. komputerowej, sygnal. włamania

(oświetlenie, gniazda 230V, gniazda DATA)

i monitoringu

Trasy koryt i kanałów kablowych - rzut piętra

E7

otwory rewizyjne 500x500mm
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izja

w stropie podwieszanym
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spec. elektryczna

spec. elektryczna

PODPIS:

PODPIS:

podłoga

sufit

oprawa ośw.

gniazda

naścienne kanały kablowe

przewody do gniazd
układać pod tynkiem

przewody do opraw i czujek SAP

Sposób rozprowadzenia przewodów
w pomieszczeniach (przekrój poprzeczny):
- odcinki poziome: w kanałach naściennych

 - podejścia (piony) do gniazd: pod tynkiem
 - podejścia do opraw: pod tynkiem

układać pod tynkiem

czujka SAP

 - podejścia do czujek SAP: pod tynkiem


