
Schemat ideowy tablicy rozdzielczej TE-K

E14

B10/1P

oświetlenie kotłowni 

PE

YDYżo 3x1,5mm²/750V

80A/400V/4P

rozłącznik

kontr. napięcia

LK-BZ-3G

PE

układ TN-S

naścienna, PVC, zamykana drzwiczkami z zamkiem
tablica rozdzielcza kotłowni "TE-K"

L2

N

N

YDYżo 3x2,5mm²/750V

B16/1P

gn. 16A/230V/3P

L1

3x18 mod., II klasa ochronności, min. IP65, min. IK07

7. W drzwiach zabudować zamek patentowy.

5. Wykonać osłony elementów będących pod napięciem.

2. Obwody w rozdzielnicy należy opisać.

1. Na drzwiczkach rozdzielnicy wykonać napisy informacyjne i ostrzegawcze.

6. Puste miejsca aparatów zabudowy szeregowej należy zaślepić.

3. Na aparatach modułowych zabudować tabliczki opisowe z nazwą i numerem obwodu.

4. Na wewnętrznej stronie drzwi umieścić schemat powykonawczy instalacji

UWAGA:

StZn(OG) 30x4mm n/t

z numerami i opisami obwodów.
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ogranicznik przepięć

typu 2, dla sieci TN-S

Up<1,5kV

z wymiennymi modułami

4-biegunowy

YDYżo 5x6mm²/750V

tablica zasilająco-sterownicza

kotła gazowego c.o. i c.w.u.

L73M+DO-1/16A

proj. połączenia wyrównawcze w kotłowni

GSPW

w piwnicy
wyrównawczych (GSPW)

główna szyna połączeń

proj. TE-G

YDYżo5x10mm²/750V

LgYżo 10mm²/750V

Ps = 2,0kW
Is = 3,1A
cos fi = 0,95

Pz = 4,0kW

instalacja wod-kan i gazowa

pomalować w pasy żółto-zielone

PN-HD 60364-4-41, PN-HD 60364-5-54, PN-HD 60364-5-548, PN-HD 60364-7-701:2010

Połączenia wyrównawcze wykonać zgodnie z normami:

Jako zaciski i uchwyty stosować typowe elementy np. firmy "Battermann" lub "DEHN" lub inne równoważne.

UWAGA:

LgYżo 10mm²/750V

LgYżo 10mm²/750V

jednej firmy np. Hager Polska lub innej równoważnej.
Tablicę rozdzielczą i jej wyposażenie wykonać w oparciu o urządzenia
UWAGA:
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RYS. NR

DATA

12.2022
SKALA

 TYTUŁ
RYSUNKU

TEMAT

ADRES
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Opracowanie projektu zamiennego przebudowy dawnego 

Gmina Łambinowice, 48-316 Łambinowice ul. T. Zawadzkiego 29INWESTOR

kasyna oficerskiego w Łambinowicach

PROJEKTANT
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mgr inż. Leszek Wyrwa
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spec. elektryczna

spec. elektryczna

PODPIS:

PODPIS:

AW1

awaryjne ośw. ewak. kotłowni

B6/1P

YDYżo 3x1,5mm²/750VL1

moduł sterowania zaworem gazu

MD-2.Z

mechanizm wyzwalająco-sterujący klapy nawiewnej p.poż.MWS

3/17

4in/4out

5 x HTKSH 1x2x1mm², PH90

B6/1P

YDYżo 3x1,5mm²/750VL2

moduł we/wy instal. SAP

B2/1P

L2

HTKSH 1x2x1mm², PH90

mechanizm wyzwalająco-sterujący klapy wywiewnej p.poż.MWS
B6/1P

YDYżo 3x1,5mm²/750VL2
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