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kabel sterowniczy do PWP w rurze ochr.
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główna szyna połączeń
wyrównawczych

przepustów ściennych, wodoszczelnych:
- 5 szt. dla rur z kablami nN

- zasil. do TE-01
- zasil. do T-Fo
- zasil. do T-OsFo

oprawa z czujką ruchu i zmierzchową

magistrala uziemiająca MUZ

- 3 szt. dla rur telekomunikacyjnych Ø40
- 1 szt. dla bednarki uziemiającej

przejścia przez ścianę wykonać za pomocą

Stosować systemowe przepusty ścienne np. Hauff Technik
lub inne równoważne

20m

przyłącze telefoniczne
przyłącze światłowodowe

Wg informacji Inwestora obie tablice rozdzielcze są czynne i sprawne.

PS

- światłowodowa PS

Instalacja elektryczna fontanny nie wchodzi w zakres opracowania.
Wykonać jedynie nowe zasilanie obu tablic rozdzielczych.

PT

- telefoniczna PT

Przełącznice naścienne:

A
.1

A.1

A
W

1

Istn. tablice rozdzielcze fontanny i oświetlenia fontanny.

Em = 100lx

Em = 100lx

Em = 100lx

Em = 100lx

Em = 100lx
Em = 100lx

Em = 200lx

400V

3xOPTO40 n.t.

- 2 x kabel do ośw. elewacji 

- 3xLgYżo 10mm²/750V (poł. wyrówn.)

TE-01

w rurkach PVC twardych, bezhalogenowych, samogasnących
1. W piwnicy przewody instalacji elektrycznej układać na tynku,

2. Stosować oprawy i osprzęt hermetyczny min. IP55.
3. Łączniki mocować na wysokości 1,35m-1,4m.
4. Gniazda mocować na wysokości 1,2m.

UWAGA:

5. Oprawy oświetleniowe mocować nastropowo.

mocowanych na dedykowanych uchwytach.

kabel do ośw. elewacji

- kabel do sterowania PWP 

kabel do ośw. elewacji 
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SK-2

rezerwa OPTO40

SRS110/17m + SRS75/17m

3 x RHDPE 40/3,7

MURY PROJEKTOWANE

ELEMENTY BUDOWLANE

MURY LUB ICH FRAGMENTY

DO WYBURZENIA

LUB ZAMUROWANIA

DO DEMONTAŻU

PRZEZNACZONE

studnia

1 x SRS75/20m

L=20m

w terenie zielonym
obok garażu
zabudować

Plan instalacji elektrycznej - rzut piwnic
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mgr inż. Bogusław Pancer
upr. 70/02/Op

Zakład Usługowo-Projektowy Bogusław Pancer
45-837 Opole ul. Wspólna 9/203A, tel. 501325847

Opracowanie projektu zamiennego przebudowy dawnego 

Gmina Łambinowice, 48-316 Łambinowice ul. T. Zawadzkiego 29INWESTOR

1:100

UWAGA!

Rysunek rozpatrywać wraz z opisem

technicznym!

kasyna oficerskiego w Łambinowicach

pomalować w pasy żółto-zielone

UWAGA: Po wykonaniu prac ziemnych należy starannie odtworzyć nawierzchnię terenu wraz z jej podbudową zachowując spadki terenu.

kostka

trawatrawa

trawa

trawa

kostka

kostka

kostka

nowa szafka z układem pomiarowym (projektuje Tauron)
proj. szafka z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu (WG-PPOŻ)

kabel do ośw. elewacji

A.1

A
.1

- kabel do zasilania CSP

SRS110/2m + SRS75/2m

A
.2

- WLZ 

kabel zasilający do CSP w rurze ochr.

WLZ

ks
D1

50

Przejścia przewodów przez strop piwnicy
(strefa pożarowa) wykonać jako EI120.

Przejścia przewodów przez strop piwnicy
(strefa pożarowa) wykonać jako EI60.

6. Przejścia przewodów przez strop piwnicy
(strefa pożarowa) wykonać jako EI60.

2 x LgYżo 10mm²/750V (poł. wyrówn.)
Poł. wyrówn. do TE-1 i TE-2

Przejścia przewodów przez strop piwnicy
(strefa pożarowa) wykonać jako EI120.

- LgYżo 25mm²/750V (poł. wyrówn.)

zapas 2m

zapas 2m

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

48-316 Łambinowice ul. Muzealna 1, dz. nr 592/26, 592/9, 592/32

mgr inż. Leszek Wyrwa
upr. 204/76/Op

spec. elektryczna

spec. elektryczna
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