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CZR CZRCZR

CZR

CZO

CZO

CZO

CZO

CZO
3D

3D
2K

2K

oprawa z czujką ruchu i zmierzchową PWP

oprawa z czujką ruchu i zmierzchową

2

CZR

do zasilania kuchni elektrycznej indukcyjnej, h=0,5m
4   - puszka n.t., IP55, z listwą zaciskową 5x6mm²

1

6   - gniazdo lodówki, 16A/3P/250V, IP55, h=0,5m

6   - gniazdo zamrażarki, 16A/3P/250V, IP55, h=0,5m

7   - gniazdo okapu kuchennego, 16A/3P/250V, IP55, h=2,0m

3

4

2

5

obw6, 2

obw7, 2

obw7, 2

obw7, 2

obw8obw8obw8

CSW
CMONIT

CSP - centrala sygnalizacji pożaru
CSW - centrala sygnalizacji włamania

CMONIT - centrala monitoringu
CTEL - centrala telefoniczna

TE-1 - tablica rozdzielcza sali spotkań

TE-G - główna tablica rozdzielcza z układem pomiarowym energii el.

TE-K - tablica rozdzielcza kotłowni

3D

Kam8

Kam9

Kam1

Kam11

Kam7

Kam3

Kam14

Kam17

TE-2 - tablica rozdzielcza kuchni z zapleczem
TE-3 - tablica rozdzielcza piętra i poddasza

i zabezp. obwodów piwnicy i parteru (bez sali spotkań i kuchni)
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CZR

- czujniki obecności, nastropowe, 360° (toalety)
- czujniki ruchu PIR, nastropowe, 360° (korytarze)
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Em - wymagane normą minimalne, średnie, eksploatacyjne natężenie
oświetlenia podstawowego zmierzone na płaszczyżnie roboczej

OZNACZENIA:

Em = 300lx

Em = 200lx

Em = 200lx

Em = 200lx

Em = 500lx

Em = 500lx

Em = 500lx
Em = 500lx

Em = 500lx

Em = 100lx Em = 100lx
Em = 100lx

Em = 100lx

Em = 500lx

Em = 200lx

Em = 300lx

Em = 300lx

CTEL

3

- łącznik światła 1-biegun., IP20

- łącznik światła 1-biegun., hermetyczny min. IP55

- łącznik światła świecznikowy, IP20

- łącznik światła schodowy, IP20

- gniazdo potrójne, 250V/16A/P+N+PE, IP20

- gniazdo pojedyncze, 250V/16A/P+N+PE, hermetyczne min. IP55

- oprawy nad umywalkami 2,2m od podłogi,
- gniazda 230V w łazienkach 1,2m od podłogi,

- gniazda 230V, D, K, T w biurach i salach zajęć na wysok. 0,5m od podłogi,
- wyłączniki na wysok. 1,3-1,4m od podłogi,

UWAGA:
1. Stosować osprzęt podtynkowy.

4. Proponowana wysokość mocowania osprzętu:

Instalacja elektryczna w układzie TN-S
Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa:
- samoczynne wyłączenie zasilania
- uziemione połączenia wyrównawcze

a w ścianach szkieletowych w rurkach niepalnych, metalowych, karbowanych,
2. Wszystkie przewody układać pod tynkiem w ścianach murowanych

Rurki mocować do konstrukcji uchwytami metalowymi.
3. Stosować puszki osprzętowe bezhalogenowe, głębokie i złączki samozaciskające żelowe.

ocynkowanych o klasyfikacji ogniowej A1.

- gniazda 230V, D, K, T w sali spotkań na wysok. 0,5m od podłogi,

UWAGA: Ustalić z Inwestorem ostateczną wysokość mocowania osprzętu
podczas wykonywania robót.

- łącznik światła schodowy, hermetyczny min. IP55

K

T

3D - gniazdo potrójne, typu DATA z kluczem, 250V/16A/P+N+PE, IP20

- gniazdo pojedyncze komputerowe, RJ45, kat. 6A

- gniazdo pojedyncze telefoniczne, RJ45, kat. 6A
2K - gniazdo podwójne, komputerowe, 2xRJ45, kat. 6A

4D - gniazdo poczwórne, typu DATA z kluczem, 250V/16A/P+N+PE, IP20

AW1 AW2 - oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

PWP
- przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu + piktogram

Kam...

CZ...

- kamery systemu monitoringu wizyjnego

- czujniki ruchu instalacji przeciwwłamaniowej

WiFi - punkty dostępowe Wi-Fi (Access Pointy), sufitowe, zasilanie PoE+

GPD - główny punkt dystrybucyjny

SZ1 - sygnalizatory instalacji przeciwwłamaniowej

czujnik zmierzchowy na elewacji
pod okapem dachu

E.1

E.1

E.1

R.1

2, obw10

PPW

PPW

PPW

PPW

PPW

PPW

PPW - podumywalkowe przepływowe podgrzewacze wody, 230V/4,5kW/19,1A

PPW

żyrandol 1 (A,B)
żyrandol 2 (C,D)
żyrandol 3 (E,F)
kinkiety (G,H)
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Em = 100lx
Em = 100lx

ETAP 1 INWESTYCJI ETAP 2 INWESTYCJI

UWAGA:
1. Obwody gniazd i oświetlenia na sali spotkań zasilić z tablicy TE-1.
2. Tablicę TE-1 i instalację na sali spotkań wykonać w 2 etapie inwestycji.

pod dachem

H.1

H.1

E.1

E.1

AW2

obw11
3

obw12
3

3. W sali spotkań przewody układać w podłodze w rurkach samogasnących,

CZ7

CZ10

D K
pod sufitem

pod sufitempod sufitem

pod sufitempod sufitem pod sufitem pod sufitem pod sufitem

h=0,4m h=0,4m

Kam12
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Kam4

Kam10

Kam6

Kam5

Kam13 CZ6

CZ13
CZ12

CZ9

MURY LUB ICH FRAGMENTY

MURY PROJEKTOWANE

ELEMENTY BUDOWLANE

DO WYBURZENIA

LUB ZAMUROWANIA

DO DEMONTAŻU

PRZEZNACZONE

1/

2

1/

3

1/

19

1/14

1/

1

1/

4

1/

7

1/

5

1/

8

1/

9

1/

14

1/

6

1/

11

 

1/

10

1/

13

1/

12

1/

20

1/

21

1/

22

1/

16

1/

23

1/

15

POW. 

1/7

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ :

1/1

1/5

1/3

 6.86
1/2

1/6

NR

1/4

NAZWA

POM. POMIESZCZENIA

RODZAJ

POSADZKI UŻYTK.M2

1/9

POKÓJ BIUROWY

1/11

1/8

1/10

1/12
1/13

MAŁA ŚWIETLICA
MAŁA ŚWIETLICA

SZATNIA
KOMUNIKACJA

4.05PRZEDSIONEK

7.77

13.14

4.18
214.43

16,19
PRZEDSIONEK 

KLATKA SCHODOWA
POKÓJ ADMINISTRACYJNYY

TOALETA MĘSKA
TOALETA NPS

PRZEDSIONEK
SALA SPOTKAN scena 29m2 

1/15
1/16

POM. GOSPODARCZE1/17

ANEKS KUCHENNY

PRZEDSIONEK
ANEKS KUCHENNY

20,22
17.23

4.47

36.09

18.44

7.75
12.01
28.41

12.65
2.83

1/18 POM. GOSPODARCZE

1/21

1/19 CZYTELNIA
1/20

1/22
TOALETA DAMSKA
BIBLIOTEKA

PRZEDSIONEK

RAZEM POWIERZCHNIA POMIESZCZEŃ

1/23 POM.GOSPODARCZE

10.34
19.82
54.04
21.90

2.77
2.25
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KOMIN ISTNIEJACY NR 17

NA POZIOMIE -1

25X25 CM WŁĄCZENIE

  17

w

AS

G.1

G.1 G.1
G,HG,H

G,H

1   - gniazdo czajnika el., 16A/3P/250V, IP55, h=1,1m

2   - gniazdo ekspresu do kawy, 16A/3P/250V, IP55, h=1,1m
3   - gniazdo kuchenki indukcyjnej 1-palinikowej, 16A/3P/250V, IP55, h=1,1m

5   - gniazdo kuchenki mikrofalowej, 16A/3P/250V, IP55, h=1,1m

ZASILANIE WYPOSAŻENIA ANEKSU KUCHENNEGO:
66

7

R.1

Lokalizację i wysokość montażu gniazda
dostosować do typu i wielkości ekranu

Gniazdo 230V do zasilania ekranu

3 3 3 3 3

2 - gniazdo podwójne, 250V/16A/P+N+PE, IP20

- gniazdo 3-fazowe z wyłącznikiem, naścienne, 400V/16A/3P+N+PE, min. IP55

- łącznik światła świecznikowy, hermetyczny min. IP55

UWAGA!

Rysunek rozpatrywać wraz z opisem

technicznym!

giętkich, bezhalogenowych, wzmocnionych (750N).

Plan instalacji elektrycznej - rzut parteru

E2

AW1
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- łącznik światła, przycisk z podświetleniem, IP20 (na klatce schodowej)
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Em = 100lx
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CZ14
CZ11

AW2

AW2
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1

przycisk przeciwpożarowego wył. prądu

Em = 200lx

Em = 200lx

Em = 200lx

Em = 100lx

przeciwpożarowego wył. prądu
Zasilanie CSP sprzed 
UWAGA:

Em = 100lx

5. Średnie natężenie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
nie może być mniejsze niż 5lx (patrz ekspertyza rzeczoznawcy d.s. p.poż)
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- zasil. do TE-01
- zasil. do T-Fo
- zasil. do T-OsFo

- 2 x kabel do ośw. elewacji 
- LgYżo 25mm²/750V (poł. wyrówn.)

- kabel do sterowania PWP 
- kabel do zasilania CSP
- WLZ 

2 x LgYżo 10mm²/750V (poł. wyrówn.)
Poł. wyrówn. do TE-1 i TE-2

Przejścia przewodów przez strop piwnicy
(strefa pożarowa) wykonać jako EI120.

- 3xLgYżo 10mm²/750V (poł. wyrówn.)

AW1
AW1

ZP
zacisk probierczy instal. odgrom.

ZP ZP

ZP

ZP
min. 1m

ZP

ZP
min. 1m

ZP

ZPZP

zacisk probierczy instal. odgrom.

zacisk probierczy instal. odgrom.

zacisk probierczy instal. odgrom.

AW1

w - wentylatory kanałowe (łazienkowe), 230V/30W
załączane razem z oświetleniem pomieszczenia

PPW

PPW

PPW

RYS. NR

DATA

12.2022
SKALA

 TYTUŁ
RYSUNKU

TEMAT

ADRES

PROJEKTANT
mgr inż. Bogusław Pancer
upr. 70/02/Op

Zakład Usługowo-Projektowy Bogusław Pancer
45-837 Opole ul. Wspólna 9/203A, tel. 501325847

Opracowanie projektu zamiennego przebudowy dawnego 

Gmina Łambinowice, 48-316 Łambinowice ul. T. Zawadzkiego 29INWESTOR

1:100

kasyna oficerskiego w Łambinowicach

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY

48-316 Łambinowice ul. Muzealna 1, dz. nr 592/26, 592/9, 592/32

mgr inż. Leszek Wyrwa
upr. 204/76/Op

spec. elektryczna

spec. elektryczna

PODPIS:

PODPIS:

zacisk probierczy instal. odgrom.

gn. 230V IP55 na suficie obok WiFi

gn. 230V IP55 na ścianie obok WiFi

gn. 230V IP55 na suficie obok WiFi

gn. 230V IP55 na ścianie obok WiFi


