
- samoczynne wyłączenie zasilania
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Parametry znamionowe:
Prąd znamionowy......................................................do 630A
Napięcie znamionowe...............................................do 400V
Napięcie znamionowe izolacji................................... 690V
Częstotliwość znamionowa....................................... 50Hz
Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej.. 2,5kV
Napięcie udarowe wytrzymywane (1,2/50μs)........... 7,2kV
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany.........16kA/1s
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany.............40kA
Prąd znamionowy zwarciowy ograniczony................. 20kA
Odporność na działenie łuku wewnętrznego..............16kA/1s
Stopień ochrony..........................................................IP44
Odporność na uderzenia mechaniczne...................... IK10
Rodzaj obudowy.........................................................izolacyjna
Odporność na żar (próba rozżarzonym drutem).........960°C
Odporność na obniżoną temperaturę......................... -30°C
Odporność na prądy pełzające................................... CTI 600
Klasa ochronności urządzenia.................................... Klasa II

Zgodność z normami:
PN-EN 61439-1:2011
PN-EN 61439-3:2012
PN-EN 61439-5:2011
PN-EN 60695-2-10:2005
PN-EN 62208:2011
PN-EN 60529:2003
PN-E-05163:2002

Proj. szafka WG-PPOŻ z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu

E24

+ napęd obrotowy na aparacie (kolor żółto-czerwony)

+ osłony zacisków góra i dół

+ wyzwalacz wzrostowy 230VAC

Rozłącznik zabudować za płytą maskującą

i wyprowadzić tylko napęd obrotowy

+ styk pomocniczy

+ styk sygnalizacyjny

Rozłącznik mocy 250A/400VAC/4P

Proj. element wykonawczy

przeciwpożarowego wyłącznika prądu
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