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Rozmieszczenie przewodow
w nasciennych kanatach kablowych
Zaktad Ustugowo-Projektowy Bogustaw Pancer
) 45-837 Opole ul. Wspdlna 9/203A, tel. 501325847
gniazda Zestawienie tras koryt i kanatow kablowych TEMAT Opracowanie projektu zamiennego przebudowy dawnego
podioga - kasyna oficerskiego w Lambinowicach
Typ llo$¢ parter | llosc pigtro ADRES 48-316 Lambinowice ul. Muzealna 1, dz. nr 592/26, 592/9, 592/32
Sposch dzeni 45 koryta stal. ocynk. 300x50mm z przegroda 25m 15m INWESTOR  |Gmina Lambinowice, 48-316 tambinowice ul. T. Zawadzkiego 29
W pomieszczeniach (orzekrd] poprzeczny): horyta s, ok 200u50ran 2 prosgredy | 25m 20m TYTUE | Trasy koryt i kanatow kablowych - rzut part
- rasy koryt i kanatéw kablowych - rzut parteru
- odcinki poziome: w kanatach nasciennych koryta stal. ocynk. 150x50mm z przegroda 15m 13m RYSUNKU
- podejscia (piony) do gniazd: pod tynkiem nascienne kanaly kablowe mgr inz. Bogustaw Pancer PODPIS: DATA
- podejscia do opraw: pod tynkiem 3-komorowe, kolor bial PROJEKTANT 12.2022
- podejécia do czujek SAP: pod tynkiem Zsamogasnacego PVC ) 70m 65m upr. 70/02/Op
z pokrywa, przegrodami i katami spec. elektryczna SKALA
szer. min. 210mm, gieb. min. 55mm . PODPIS: 1:100
PROJEKTANT | Mr inZ. Leszek Wyrwa :
SPRAWDZAJACY| UPT- 204/76/0p RYS.NR
spec. elektryczna E6




