
Schemat ideowy zewnętrznego oświetlenia elewacji

YKXSżo 5x6mm² 0,6/1kV, L=35m YKXSżo 5x6mm² 0,6/1kV, L=70m
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YKXSżo 5x6mm² 0,6/1kV, L=75m
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przepustów ściennych, wodoszczelnych
dedykowanych dla rur Ø75mm

w piwnicy wykonać za pomocą

Stosować systemowe przepusty ścienne
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UWAGA: Po wykonaniu prac ziemnych należy starannie odtworzyć nawierzchnię terenu wraz z jej podbudową zachowując spadki terenu.

E15

Dopuszcza się zastosowanie innych typów aparatów i urządzeń
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych.
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YKXSżo 5x6mm² 0,6/1kV, L=60m

SRS75/6m

SRS75/6mSRS75/3m

UWAGA:

wraz z wybranym przez siebie dostawcą opraw musi koniecznie dokonać
próbnego oświetlenia obiektu za pomocą dobranych opraw oświetleniowych
w porze nocnej w obecności inwestora, projektanta architektury
oraz konserwatora zabytków.

Przed rozpoczęciem budowy instalacji oświetlenia zewnętrznego Wykonawca robót

Ma to na celu ostateczne dobranie koloru światła, lokalizacji punktów świetlnych
oraz moc i liczbę źródeł światła.

Wykonana wizualizacja projektowa jest tylko symulacją i nie oddaje dokładnie
jak będzie oświetlona elewacja obiektu.

Podczas tego spotkania dostawca opraw musi dysponować kilkoma oprawami 
oświetleniowymi o różnej mocy, barwie światła i kącie rozsyłu.
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