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- kabel do zasilania CSP -
- kabel do sterowania PWP

- 2 x kabel do o$w. elewaciji

Przej$cia przewoddw przez strop piwnicy,

’ 2 - LgYzo 25mm?750V (pot. wyréwn.) ¢
(strefa pozarowa) wykonac jako EI120. - 3xLgYzo 10mm?/750V (pot. wyréwn.) J
= zas!:. go ¥EF'O1 oprawa z czujkq ruchu i zmierzchowg Istn. tablice rozdzielcze fontanny i o$wietlenia fontanny.
:;:z:l' dg T:OOSF 5 Wg informacji Inwestora obie tablice rozdzielcze sa czynne i sprawne.

‘ Instalacja elektryczna fontanny nie wchodzi w zakres opracowania.
Wykona¢ jedynie nowe zasilanie obu tablic rozdzielczych.
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I Przefgcznice nascienne: ‘

Em = 100Ix ‘ (strefa pozarowa) wykonac jako EI120.
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—“'kostka ‘ ‘ ‘ 1. W piwnicy przewody instalacji elektrycznej uktada¢ na tynku, ‘ //// LUB ZAMUROWANIA ‘
e w rurkach PVC twardych, bezhalogenowych, samogasnacych Zi ‘
‘ L j ‘ mocowanych na dedykowanych uchwytach. ‘ MURY LUB ICH FRAGMENTY ‘
2. Stosowac oprawy i osprzet hermetyczny min. IP55. E DO WYBURZENIA
SRS110/17m + SRS75/17m \ ’* I ‘ 3. taczniki mocowac na wysokosci 1,35m-1,4m. ‘ “ ‘
| 4. Gniazda mocowac na wysokosci 1,2m. ELEMENTY BUDOWLANE ‘
‘ “ | 5. Oprawy o$wietleniowe mocowac nastropowo. ‘ EﬁZEZEmNZ U ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ 6. Przejscia przewoddw przez strop piwnicy | ‘
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‘ LT T ] \J I U \——” ‘ 0/2  |KOMUNIKACJA - - 2340 \ “
‘ 0/3 POM. GOSPODARCZE - - 53.65 ‘
‘ ‘ ‘ RAZEM POWIERZCHNIA POMIESZCZEN 139.42 ‘
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-H liés‘t zapas 2m ‘ ‘ Rysunek rozpatrywa¢ wraz z opisem J‘ H
PR \—L technicznym! ~ ‘
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UWAGA: Po wykonaniu prac ziemnych nalezy starannie odtworzy¢ nawierzchnie terenu wraz z jej podbudowa zachowujac spadki terenu. L _—— Y — — — — — — — — — — N
TR VR Zaktad Ustugowo-Projektowy Bogustaw Pancer
’ \Fawa, - Wiz 45-837 Opole ul. Wspélna 9/203A, tel. 501325847
LU UNNL LT . Opracowanie projektu zamiennego przebudowy dawnego
o C kabel sterowniczy do PWP w rurze ochr. TEMAT P nie proj nnego p y 9
— kasyna oficerskiego w £ambinowicach
SRS110/2m + SRS75/2m kabel zasilajgcy do CSP w rurze ochr. ——
kabel do o&w. clewaci ADRES 48-316 Lambinowice ul. Muzealna 1, dz. nr 592/26, 592/9, 592/32
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