
9. W drzwiach zabudować zameki patentowe.

7. Wykonać osłony elementów będących pod napięciem.

4. Obwody w rozdzielnicy należy opisać.
3. Na drzwiczkach wykonać napisy informacyjne i ostrzegawcze.

8. Puste miejsca aparatów zabudowy szeregowej należy zaślepić.

5. Na aparatach modułowych zabudować tabliczki opisowe z nazwą i numerem obwodu.
6. Na wewnętrznej stronie drzwi umieścić schemat powykonawczy instalacji z numerami i opisami obwodów.
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2. Wyposażenie rozdzielnicy w oparciu o elementy tego samego systemu co szafa.

układ TN-S

sufit

podłoga

wykonać obmurowanie rozdzielnicy 

podłoga

1950

10. Rozdzielnicę wykonać jako naścienna a następnie obudować płytą G-K niepalną od podłogi do sufitu.

zasilanie

Widok głównej tablicy rozdzielczej TE-G

Można zamiast płyty G-K wykonać obmurowanie rozdzielnicy. 
E9

Przejścia przewodów przez strop piwnicy
(strefa pożarowa) wykonać jako EI120.

UWAGA:

Szafa o wym. 1100x800x205mm np. typu FP73SN2 Hager lub inna równoważna.

1. Rozdzielnię wykonać na bazie szafy stalowej, zamykanej, IP44
głębok. 205mm, klasa izolacyjności II, drzwi stalowe pełne, IK09.
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GŁÓWNA TE-G

ROZDZIELNICA

jednej firmy np. Hager Polska lub innej równoważnej.
Tablicę rozdzielczą i jej wyposażenie wykonać w oparciu o urządzenia
UWAGA:
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