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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003r poz. 2016 ze zmianami)
oswiadczamy, Ze projekt:

Projekt zamienny przebudowy dawnego kasyna oficerskiego w L.ambinowicach
w zaKresie instalacji elektrycznych

( nazwa inwestycji )

L. ambinowice ul. Muzealna 1, woj. opolskie
( adres inwestycji )

wykonany dla:
Gminy Lambinowice, 48-316 Lambinowice ul. T. Zawadzkiego 29
zostal opracowany zgodnie z umowg, wymaganiami ustaw i obowigzujagcymi w tym zakresie

przepisami i normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

( podpis projektanta )

( podpis projektanta sprawdzajacego )



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1. Podkiady architektoniczno-budowlane.

1.2. Inwentaryzacja stanu istniejacego.

1.3. Wytyczne z branzy sanitarnej i architektoniczne;.

1.4. Uzgodnienia migdzybranzowe.

1.5. Uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu oraz z zarzadcg sieci informatycznej.

1.6. Umowy Inwestora z Tauron Dystrybucja na dostawe energii elektrycznej.

1.7. Ekspertyza techniczna opracowana przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
1.8. Uzgodnienie rozwigzan projektowych z rzeczoznawcg d.s. zabezpieczen przeciwpozarowych.
1.9. Wyniki komputerowych obliczefn parametréw o§wietlenia podstawowego i awaryjnego.

1.10. Normy, przepisy, zalecenia, warunki, opracowania typowe.

1.11. Katalogi producentéw urzadzen, osprzetu elektrycznego i opraw o$wietleniowych.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie calkowitego demontazu istniejacej instalacji
elektrycznej i odgromowej oraz budowe nowej instalacji elektrycznej, teletechnicznej, odgromowe;j,
sygnalizacji alarmowej pozarowej (SAP) a takze wykonanie nowego zasilania kablowego nN

w zwigzku z remontem i przebudowg obiektu. Opracowaniem projektowym objete sa wszystkie
pomieszczenia w obiekcie.

Do zakresu opracowania nie nalezg: zasilanie i o§wietlenie fontanny zlokalizowanej w bliskim
sasiedztwie obiektu.

2.1. Etapowanie inwestycji.

Inwestycja zostala podzielona na dwa etapy:

- etap 1: piwnice, cze$¢ biurowa i aneks kuchenny z zapleczem (bez sali spotkan ze sceng),

- etap 2: sala spotkan ze sceng oraz poddasze nad salg spotkan.

Projekt zostatl tak opracowany, aby mozna byto wykona¢ w/w etapowanie inwestycji.

W zakresie instalacji teletechnicznych w etapie 1 zostawi¢ zapasy przewodéw nad sufitem
podwieszanym na korytarzach.

3. Opis stanu istniejacego.

Obiekt zasilany jest w energi¢ elektryczng z wolnostojacego zlacza kablowego ZK5617 znajdujacego
sie¢ w niewielkiej odlegtosci od budynku od strony ulicy Obozowe;.

Z tego zlacza wyprowadzony jest kabel ziemny, ktéory w pewnym momencie wchodzi po elewacji
budynku na 1 pigtro na korytarz. Tam zabudowane sg zabezpieczenia przedlicznikowe oraz dwa
liczniki energii elektryczne;j:

- licznik 3-fazowy dla sali (moc umowna 12kW),

- licznik 1-fazowy dla biura (moc umowna 3kW).

Nie stwierdzono gtownej tablicy rozdzielczej dla catego obiektu.

Na parterze znajdujg si¢ trzy tablice rozdzielcze:

- dla zaplecza kuchni,

- licznikowa z licznikiem 1-fazowym dla biblioteki i §wietlicy (moc umowna 4kW),

- rozdzielcza w sali komputerowe;.

W piwnicy zabudowane sg trzy tablice rozdzielcze:

- dla kottowni,

- dla zasilania i sterowania fontanna,

- dla o$wietlenia fontanny (24VDC).

W obiekcie stwierdzono, ze wykonane sg nastgpujace instalacje: elektryczna, komputerowa (w jednej
sali), odgromowa oraz szczatkowe instalacje: telekomunikacyjna, SAP i przeciwwlamaniowa.
W/w instalacje sg w stanie krytycznie ztym. Brak osprz¢tu, przewody i oprawy o§wietleniowe
czgsciowo zdemontowane. Wida¢ duzg dewastacje instalacji.

Przewody prowadzone sg pod tynkiem oraz na tynku w listwach, rurkach i bez ostony.

Z dostarczonej przez Inwestora kopii umowy z zaktadem energetycznym wynika, ze dla catego
obiektu zamdwiona jest tagczna moc w wysokosci: 4kW+3kW+12kW=19kW.




3.1. Whnioski.

Wymienione wyzej instalacje nie spetniajg obecnie obowigzujgcych norm i przepiséw i w zadnym
wypadku nie nadaja si¢ do dalszej eksploatacji. Nalezy je catkowicie zdemontowac i wykona¢ nowe
instalacje zgodnie z nowym programem uzytkowym dla tego obiektu.

Jedynie nowo wykonane instalacje elektryczne w piwnicy dla zasilania i sterowania fontanng

i o§wietleniem fontanny, wizualnie sprawiaja wrazenie, ze mogg nadawac si¢ do dalszej eksploatacji.
Lecz aby to jednoznacznie stwierdzi¢, nalezy poddac¢ je prébom i badaniom zgodnie z normami.

W przypadku wynikéw pozytywnych mozna te instalacje pozostawi¢ po wykonaniu przegladu i ich
konserwacji.

4. Bilans mocy.

* Stan istniejacy (wg trzech uméw z dostawcg energii elektrycznej): 4kW+3kW+12kW = 19kW.

* Stan po przebudowie: Pz=92kW, kj=0,4, Ps=37kW, cos fi= 0,95, [s=56A

UWAGA:

W dniu 30.11.2022 zostat ztozony wniosek WP-nN do Tauron Dystrybucja S.A. (nr sprawy:
MAIL/2022-11-30/0003280), w ktérym wnioskowano o:

- wzrost mocy umownej do 37kW,

- scalenie trzech uktadéw pomiarowych,

- zmiang lokalizacji uktadu pomiarowego do zewnetrznej szafki licznikowej obok ztacza kablowego.

S. Rozbidrka istniejacych instalacji.

Wewnatrz obiektu oraz na jego elewacjach nalezy catkowicie zdemontowac wszystkie istniejace
instalacje elektryczne, tablice rozdzielcze, osprzet, oprzewodowanie. Zlikwidowac tez kabel zasilajacy
od ztacza kablowego ZK5617.

Zdemontowac¢ calg instalacj¢ odgromowa na dachu i na §cianach zewnetrznych.

6. Instalacje i urzadzenia do pozostawienia.

Nalezy pozostawic:

- istniejacg w piwnicy tablice zasilajgcg pompe fontanny,

- istniejacg w piwnicy tablice o$wietlenia fontanny,

- instalacje elektryczne od w.w. tablic do fontanny,

- instalacje w fontannie.

Zgodnie z informacja przekazang przez Inwestora fontanna wraz z o$wietleniem dziatala w sezonie
2021 a nastepnie ze wzgledu na dewastacje zostata wytaczona. Przed ponownym uruchomieniem
nalezy bezwzglednie dokonac¢ niezbednych napraw a nastgpnie wykonac przeglad catej instalacji
zakonczony kompletem préb i badan zgodnie z normami. W przypadku wynikéw pozytywnych mozna
te instalacje ponownie uruchomic.

UWAGA: W/w czynnosci nie sq objete zakresem opracowania.

7. Opis projektowanych robét.

7.1. Uktad pomiarowy energii elektrycznej (etap 1 inwestycji).

Obok istn. ztgcza kablowego ZK5617 Tauron Dystrybucja S.A. w ramach umowy przylaczeniowej

zaprojektuje i wykona wolnostojaca szafke pomiarowg z bezposrednim uktadem pomiarowym energii

elektrycznej. Wniosek o takg zabudowe zostal ztozony w TDSA w ramach prac projektowych.

7.2. Przeciwpozarowy wylgcznik prgdu (etap 1 inwestycji).

Uktad przeciwpozarowego wylacznika pradu bedzie si¢ sktadat z dwéch czescei:

- dwa przyciski sterownicze PWP w obiekcie zasilane z TE-G poprzez przetacznik faz,

- aparat wykonawczy na zewnatrz w szafce wolnostojacej WG-PPOZ obok szafki z uktadem
pomiarowym.

Utozy¢ pod tynkiem przewdd niepalny PH120 pomigdzy dwoma PWP w budynku oraz niepalny kabel

ziemny w rurze ochronnej od PWP w obiekcie do aparatu wykonawczego w szafce WG-PPOZ.

7.3. Zasilanie kablowe nN (etap 1 inwestycji).

Od proj. szafki WG-PPOZ ulozy¢ nowa podziemna, kablowg linie zasilajaca (WLZ). Budowe kabla

podziemnego nN wykona¢ zgodnie z projektem oraz normg N SEP-E-004:2014. Wszystkie wykopy

wykonywac¢ rgcznie. Glgbokos¢ utozenia kabla min. 0,7m mierzgc od gérnej powierzchni kabla lub

ostony kabla do poziomu terenu. Na dnie wykopu utozy¢ warstwe piasku o grubosci min. 10cm.




Utozony kabel zasypa¢ warstwg piasku co najmniej 10cm, nastepnie rodzimego gruntu o grubosci co
najmniej 15cm a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odlegtos¢ folii
od kabla powinna wynosi¢ 30cm. Na calej trasie kabla nalezy w odstepach co 10m stosowac
oznaczniki, a takze przy zakonczeniach kabla. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy
zawierajace: symbol i nr ewidencyjny kabla, oznaczenie kabla wg normy, znak uzytkownika kabla, rok
utozenia kabli.

Utozenie kabla w ziemi oraz spos6b wykonania uziemienia i innych rob6t zanikowych powinno by¢
udokumentowane protokotem odbioru rob6t oraz fotografiami. Przy szafce i przy budynku pozostawic¢
zapasy kabla ok. 1,5m-2m. Skrzyzowania z sieciami podziemnymi i z uziomem otokowym wykona¢
w odpowiednich do tego rurach ochronnych koloru niebieskiego. Konce rur ochronnych uszczelnia¢
dtawnicami czopowymi. Przy wciggani kabla do rury ostonowej stosowa¢ material poslizgowy dla rur
przewidziany przez producenta rur lub kabla. Zachowa¢ minimalny promien gigcia kabli zgodnie

z wytycznymi producenta kabla.

Przejscie kabla przez Sciang zewngtrzng ponizej poziomu gruntu zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody
(np. odpowiednim przepustem Hauff Technik lub innym réwnowaznym).

W piwnicy budynku kabel uktada¢ w rurze ochronnej na tynku. Na parterze pod tynkiem.

7.4. Tablice rozdzielcze i linie zasilajgce (etap 1 i 2 inwestycji).

Zabudowa¢ nowe tablice rozdzielcze w obiekcie. Wykona¢ opisy obwodéw w tablicach, wolne
miejsca zamaskowac¢, zamie$ci¢ w tablicach powykonawczy schemat ideowy instalacji.

Na drzwiczkach od strony zewngtrznej umiesci¢ numer tablicy i znak ostrzegawczy.

Wykona¢ nowe linie zasilajace do istniejacych i projektowanych tablic rozdzielczych.

7.5. Oswietlenie podstawowe (etap 1 i 2 inwestycji).

Oswietlenie podstawowe obejmuje wypusty sufitowe i §cienne. Przyjeto dla calego obiektu oswietlenie
przy pomocy opraw ze zrédtami LED. Oprawy beda mocowane nastropowo lub nasciennie.

Nie przewiduje si¢ opraw wpuszczanych w sufity podwieszane.

Na rzutach podano wymagane $rednie natezenie o§wietlenia na ptaszczyznach roboczych zgodnie

z norma PN-EN 12464-1 ,Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach”. Do zalaczania o§wietlenia projektuje si¢ lokalne taczniki $wiatta, na niektérych
korytarzach czujniki ruchu CZR a w toaletach czujniki obecnos$ci CZO. Na klatce schodowe;]

na parterze i pigtrze oswietlenie zalaczane pod$wietlanymi przyciskami ,,AS” z automatem
schodowym zabudowanym w tablicy rozdzielczej TE-G.

W projekcie wykonano komputerowe obliczenia parametrow o$wietleniowych z zastosowaniem opraw
podanych w tabeli zestawieniowej. Wykonawca moze zastosowac oprawy innych producentéw pod
warunkiem ponownego przeliczenia o§wietlenia w celu ustalenia liczby opraw i ich mocy dla
zachowania normatywnych parametréw o$wietlenia w kazdym pomieszczeniu.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary $redniego nat¢zenia oswietlenia we wszystkich
pomieszczeniach, sporzadzi¢ protokot pomiaréw i przekazaé go uzytkownikowi.

7.5.1. Oswietlenie sali spotkan (etap 2 inwestycji).

Do oswietlenia podstawowego sali spotkan zaprojektowano trzy zyrandole sufitowe oraz siedem
kinkietéw na parterze i dwa na balkonie. W projekcie nie zaproponowano doktadnego typu

w/w opraw o$wietleniowych ze wzgledu na charakter pomieszczenia, specyficzne wymogi
konserwatora zabytkéw oraz zapisy ustawy o zaméwieniach publicznych.

W tabeli zestawieniowej opraw podano jedynie podstawowe wymogi dla tych opraw.

Wykonawca rob6t zaproponuje kilka rozwigzan i przedstawi je do akceptacji konserwatorowi
zabytkéw i architektowi.

7.6. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — oswietlenie drog ewakuacyjnych (etap 1i 2 inwestycji).
Zgodnie z ekspertyza rzeczoznawcy d.s. zabezpieczen przeciwpozarowych $rednie nat¢zenie
o$wietlenia na podtodze drogi ewakuacyjnej nie moze by¢ mniejsze niz 5 luksow.

Urzadzenia przeciwpozarowe, takiej jak: centrala CSP, przyciski PWP, ROP-y, gasnice muszg by¢ tak
o$wietlone, aby nat¢zenie o§wietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5 lukséw.
Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne nalezy zabudowac na wszystkich drogach ewakuacyjnych
(korytarze, klatki schodowe) oraz w niektérych pomieszczeniach zgodnie z rzutami instalacji
elektrycznej. Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z normami:

* PN-EN 1838 Zastosowania o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.

* PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.




oraz Wytycznymi SITP WP-01:2020 OSWIETLENIE AWARYJNE Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

Zaprojektowane oprawy awaryjnego o§wietlenia ewakuacyjnego beda dziata¢ przez min. 1 godzing od
zaniku o$wietlenia podstawowego. Zaprojektowano dwa rodzaje opraw:

- AW1: oprawy bez piktogramu na $cianach i sufitach,

- AW2: oprawy na zewnatrz nad wej$ciem do o§wietlenia terenu otwartego (3szt.). Sa to oprawy

o specjalnej konstrukcji przeznaczone do temp. -25°C.

Oprawy zasili¢ sprzed wytacznikow $wiatta z obwodow o§wietleniowych w pomieszczeniu, w ktérym
sg zainstalowane lub sprzed czujnikéw CZR i CZO.

Oprawy o$wietleniowe musza posiada¢ autotest i §wiadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP.
W projekcie wykonano komputerowe obliczenia parametrow o$wietleniowych z zastosowaniem opraw
podanych w tabeli zestawieniowej. Wykonawca moze zastosowac oprawy innych producentéw pod
warunkiem ponownego przeliczenia o$wietlenia w celu ustalenia liczby opraw i ich mocy dla
zachowania normatywnych parametréw o$wietlenia w kazdym pomieszczeniu.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary $redniego nat¢zenia oswietlenia ewakuacyjnego na
drogach ewakuacyjnych (podtoga) zgodnie z PN-EN 1838, sporzadzi¢ protokét z badan i przekazaé go
uzytkownikowi.

7.7. Zewnetrzne oswietlenie nocne elewacji (etap 1 inwestycji).

Uzgodniono z architektem, ze w nocy bedg oswietlone wszystkie elewacje budynku. W tym celu na
terenie parku nalezy zabudowac cztery stupy oswietleniowe z naswietlaczami oraz wykona¢ dwa
kablowe obwody o$wietleniowe wyprowadzone z tablicy TE-G, w ktérej zabudowac¢ programator
astronomiczny do sterowania o$wietleniem.

Przejscia kabli przez §ciang zewnetrzng ponizej poziomu gruntu zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody
(np. odpowiednim przepustem Hauff Technik lub innym réwnowaznym).

W piwnicy budynku kable uktada¢ w rurze ochronnej na tynku. Na parterze pod tynkiem.

Na zewnatrz kable uktada¢ zgodnie z opisem podanym w punkcie 7.3 dla kabla zasilajacego.

Do projektu dotgczono wizualizacje oswietlenia dwéch elewacji obiektu wstepnie uzgodniong

z architektem i wojewddzkim konserwatorem zabytkow.

Szczegoéty wykonania o$wietlenia elewacji podano na rys. nr E15. Przed montazem instalacji
koniecznie wykona¢ nocne proby wstgpne w obecnosci inwestora, architekta i konserwatora zabytkow.
7.8. Mobilne oswietlenie sceny (etap 2 inwestycji).

W celu o$wietlenia sceny podczas imprez zaprojektowano dwa gotowe, przeno$ne zestawy
o$wietleniowe na stelazach. Propozycj¢ podano w tabeli zestawieniowej opraw.

Przed ich zakupem Wykonawca musi ostatecznie uzgodni¢ z uzytkownikiem obiektu typ zestawow,
aby spetni¢ wymagania uzytkownika. Zasilanie zestawéw z gniazd 230V.

7.9. Gniazda wtyczkowe 16A/250V (etap 1 i 2 inwestycji).

Przewidziano obwody gniazd wtyczkowych zakonczone gniazdami podtynkowymi 16A/250V

z bolcem ochronnym. Niektére gniazda hermetyczne o min. IP55 z klapka (patrz rzuty instalacji).
Wszystkie gniazda muszg by¢ zaopatrzone w przestony stykow.

Na korytarzach zabudowa¢ nastgpujace gniazda pojedyncze, hermetyczne:

- gniazda do sprzatania, na obu koncach korytarzy, na wysokosci 0,4m,

- gniazda do zasilania gablot wystawowych, na wysokosci 10cm pod sufitem.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej dla
kazdego gniazda, sporzadzi¢ protokét z pomiaréw i przekaza¢ go uzytkownikowi.

7.10. Dedykowana instalacja elektryczna (etap 1 i 2 inwestycji).

Do zasilania urzadzen komputerowych wykonaé¢ wydzielone obwody instalacji dedykowane;j
zakonczone potréjnymi lub poczwdérnymi gniazdami 16A/250V typu "DATA" (gniazda z kluczem,
oznaczone ,,3D” lub ,,4D”). W gniazdach zabudowac¢ ,,klucze” ograniczajgce mozliwo$¢ podtaczenia
innych odbiornikéw.

Na sufitach lub $cianach przy kazdym punkcie dostegpowym WiFi zabudowa¢ po jednym gniezdzie
natynkowym 16A/250V z klapkg min. IP55 przeznaczonym do zasilania punktu dostgpowego.

W puszce kazdego zestawu gniazd DATA zabudowa¢ jeden miniaturowy ogranicznik przepie¢ typu 3
dla sieci TN-S.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej dla
kazdego gniazda, sporzadzi¢ protokét z pomiaréw i przekazaé go uzytkownikowi.




7.11. Zasilanie urzgdzen technologicznych w aneksie kuchennym (etap 1 inwestycji).

Urzadzenia technologiczne zasili¢ z gniazd wtyczkowych 250V/16A lub z puszki rozdzielcze;j.
Stosowa¢ gniazda hermetyczne min. IPS5 z bolcem ochronnym. Zasilanie obwodow z proj. tablicy
rozdzielczej TE-2.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej dla
kazdego gniazda, sporzadzi¢ protokét z pomiaréw i przekaza¢ go uzytkownikowi.

Obudowy urzadzen elektrycznych zabudowanych na state obja¢ uziemionymi potaczeniami
wyréwnawczymi.

7.12. Zasilanie przeptywowych podgrzewaczy wody PPW (etap 1 inwestycji).

Wedtug projekty cz. sanitarnej przy kazdej umywalce i zlewie w obiekcie przewiduje si¢ zabudowe
1-fazowego przeptywowego podgrzewacza wody o mocy 4,5kW. Nalezy do kazdego PPW wykona¢
oddzielne zasilanie tablic kondygnacyjnych. Lacznie planuje si¢ 13szt. PPW.

7.13. Zasilanie urzgdzen wentylacyjnych (etap 1 inwestycji).

Wedtug projektu cz. sanitarnej w obiekcie przewiduje si¢ wentylatory kanalowe (tazienkowe)
zabudowane w kazdej toalecie oraz w niektdrych pomieszczeniach na parterze. Wentylatory beda
posiadaty wytacznik czasowy. Zasilanie wykona¢ z obwodu oswietlenia pomieszczenia.

Zalaczanie wentylatora razem z oswietleniem pomieszczenia, a wylgczanie automatycznie po uptywie
nastawionej zwloki czasowe;j.

7.14. Instalacja elektryczna w kotlowni gazowej (etap 1 inwestycji).

Wykona¢ catkowicie nowg instalacje facznie z tablicg rozdzielczg TE-K. Przewody do opraw i gniazd
230V uktada¢ pod tynkiem. Przewody do urzadzen technologicznych uktada¢ pod tynkiem a podejscia
na $cianach i na podtodze w rurkach PVC samogasnacych twardych. Wykona¢ miejscowa szyne
polaczen wyréwnawczych w postaci bednarki St/Zn(OG)30x4mm n/t na wysokosci 0,5m nad podtoga
(pomalowac w pasy z6tto-zielone). Do szyny wyréwnawczej przylaczyc¢:

- szyn¢ PE w tablicy TE-K,

- obudowy wszystkich urzadzen elektrycznych w kottowni,

- wszystkie metalowe rury (w tym rur¢ gazowg) i metalowe zbiorniki,

- obudowg kotta c.o.

Szyne wyréwnawczg uziemi¢ przytaczajac jg do szyny GSPW. Wykona¢ pomiar rezystancji
uziemienia. Potgczenia wyréwnawcze wykona¢ bednarka StZn(OG)30x4mm pomalowang w pasy
z61to-zielone i przewodami LgYzo.

Przejscia instalacji elektrycznej przez $ciany kottowni nalezy wykona¢ jako ognioszczelne min. EI60
poprzez uszczelnienie masg ogniochronng posiadajacg aktualny atest CNBOP z Jézefowa.

Przed wejsciem do kotlowni zabudowa¢ awaryjny wylacznik pradu kottowni AWPK.

UWAGA:

Instalacja AKPiA kottowni nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania. NaleZy jg wykonaé
zgodnie 7 projektem technologicznym kottowni.

7.15. Uziemione potgczenia wyrdwnawcze (etap 1 inwestycji).

W obiekcie wykona¢ gtéwne i miejscowe uziemione polaczenia wyréwnawcze.

W piwnicy pod rozdzielnicg gtéwna zabudowaé gléwna szyne potaczen wyréwnawczych (GSPW)
ktérg przytaczy¢ do uziomu otokowego. Przej$cie bednarki przez §ciang zewnetrzng ponizej poziomu
gruntu zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody (np. odpowiednim przepustem Hauff Technik lub innym
rownowaznym) dedykowanym dla bednarki uziemiajace;j.

Z GSPW wyprowadzi¢ potaczenia wyréwnawcze i magistral¢ uziemiajgcg (MUZ).

W kuchni i w kottowni wykona¢ miejscowe potaczenia wyréwnawcze. Zabudowa¢ szyny MSU,

do ktérych przytaczy¢ obudowy wszystkich stacjonarnych urzadzen elektrycznych oraz metalowe
stoty, blaty, regaly i metalowe rury instalacji wod-kan, c.o. i gazu.

7.16. Sie¢ komputerowa (etap 1 i 2 inwestycji).

Obecnie do obiektu nie jest doprowadzona zadna sie¢ internetowa. Inwestor nie ma podpisanej umowy
z zadnym operatorem sieci.

Instalacj¢ komputerowg wykona¢ w jako nieekranowang w kategorii 6A. Stosowa¢ wszystkie
urzadzenia, gniazda i przewody jednego producenta. Po wybudowaniu sieci nalezy wykona¢ pomiary
i sprawdzenia certyfikacyjne na kategori¢ 6A. Wykonawca musi wystawi¢ certyfikat dla wykonane;j
sieci w kategorii 6A.

Na parterze zabudowa¢ wyposazona, stojacg szafe GPD, ktérg zasili¢ z tablicy TE-G.

Zabudowac¢ gniazda komputerowe na parterze i pigtrze budynku.




Z szafy GPD wykonac¢ sie¢ komputerowg kablem U/UTP kat. 6A uktadanym pod tynkiem.
Zachowac¢ odlegto$¢ min. 20cm pomiedzy kablami elektrycznymi i teletechnicznymi.

7.17. Instalacja telefoniczna (etap 1 inwestycji).

Obecnie do obiektu nie jest doprowadzona zadna sie¢ telefoniczna. Inwestor nie ma podpisane;j
umowy z zadnym operatorem sieci.

W piwnicy zabudowa¢ dwa nascienne boxy rozdzielcze (PT-miedz i PS-§wiattowdd), z ktérych do
proj. szafy GPD wyprowadzi¢ kable: 3xU/UTP i kabel swiattowodowy oraz dodatkowo jedng rurg
rezerwowg z pilotem. W GPD kable zakonczy¢ na niezaleznych patchpanelach.

Przygotowac instalacj¢ do potaczenia z siecig dowolnego operatora poprzez wykonanie trzech
systemowych przepustéw §ciennych w piwnicy. Przepusty systemowe (rury) uszczelni¢ na koncach.
Przejsécie przez §ciang w piwnicy musi by¢ chronione przed wnikaniem wody i gazu do obiektu
dlatego nalezy wykonac je jako certyfikowane, rurowe przepusty systemowe.

W terenie zielonym obok istn. garazu zabudowac studni¢ kablowg SK-2, kt6rg potaczy¢ pustymi
rurami RHDPEA4O0 z instalacja w piwnicy.

W GPD zabudowac¢ centralke telefoniczng w obudowie RACK 19”. Z GPD wykonac¢ instalacje
teletechniczng kablem U/UTP kat. 6A do poszczegdlnych gniazd telefonicznych RJ45 kat. 6A.
Instalacje telefoniczng wykonac¢ w oparciu o osprzet jednego producenta (tego samego, co osprzet
instalacji komputerowej).

Do instalacji telefonicznej przytaczy¢ centralke CSP i CSW w celu umozliwienia przekazania sygnatu
alarméw do jednostek zewnetrznych.

Zachowac¢ odlegto$¢ min. 20cm pomiedzy kablami elektrycznymi i teletechnicznymi

7.18. Instalacja sygnalizacji wltamania (etap 1 i 2 inwestycji).

Na wniosek Inwestora zaprojektowano instalacje sygnalizacji wtamania. W pomieszczeniu 1/4

w okolicach szafy GPD zabudowac¢ centralke sygnalizacji wtamania CSW z baterig akumulatoréw.
Zabudowa¢ czujki, manipulatory, sygnalizatory zgodnie z rzutami budynku.

Z centralki wyprowadzi¢ okablowanie do w/w elementéw systemu. Ostateczng lokalizacje¢ czujek
ustali¢ na budowie z Inwestorem, gdyz jest to zalezne od ustawienia mebli biurowych.

Caly system wykona¢ w oparciu o kompatybilne urzadzenia jednego producenta, co uchroni Inwestora
przed fatszywymi alarmami. Instalacj¢ musi wykona¢ firma specjalistyczna posiadajaca wiedze,
doswiadczenie i zaplecze techniczne do wykonywania tego rodzaju systemow.

Szczegodty podano na schemacie instalacji. Zachowac¢ odleglo$¢ min. 20cm pomigdzy kablami
elektrycznymi i teletechnicznymi.

7.19. Monitoring wizyjny (etap 1 i 2 inwestycji).

Na wniosek Inwestora zaprojektowano monitoring wizyjny IP z kamerami o rozdzielczosci Ultra HD
min. 12Mpx z zasilaniem PoE.

W pomieszczeniu 1/4 zabudowac¢ w szafie GPD switch, rejestrator z dyskiem oraz monitor.

Caly system wykona¢ w oparciu o kompatybilne urzadzenia jednego producenta. Instalacje musi
wykona¢ firma specjalistyczna posiadajaca wiedzg, do§wiadczenie i zaplecze techniczne do
wykonywania tego rodzaju systemow.

Szczegoty podano na schemacie instalacji. Zachowa¢ odlegto$¢ min. 20cm pomiedzy kablami
elektrycznymi i teletechnicznymi.

7.20. Sygnalizacja alarmowa poiarowa SAP (etap 1 i 2 inwestycji).

Na podstawie ekspertyzy rzeczoznawczy d.s. zabezpieczen przeciwpozarowych zaprojektowano
instalacj¢ SAP dla catego obiektu. Projekt instalacji zostal uzgodniony przez w/w rzeczoznawce.
Instalacje wykonaé wg ,,PKN-CEN/TS 54-14: 2018 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, uruchamiania, eksploatacji i konserwacji”.

Instalacja SAP bedzie monitorowata obszary, ktére zagrozone sa ryzykiem powstania pozaru:

- wszystkie pomieszczenia uzytkowe,

- przestrzenie mi¢dzystropowe na korytarzach.

W pomieszczeniu nr 1/2 zabudowa¢ centralke CSP, z ktérej wyprowadzi¢ trzy petle dozorowe

i jedng petle sygnalizacyjng. Instalacj¢ polaczy¢ z systemem nadzoru Panstwowej Strazy Pozarne;j.
Kazda czujka wykrywajgca pozar przekazuje do centrali informacje o swoim stanie, podaje
rownocze$nie swoj adres. Centrala wyswietla nazwe pomieszczenia w ktérym znajduje si¢ pobudzona
czujka, informacja pojawia si¢ na panelu obstugi centrali. System zawiera reczne ostrzegacze
pozarowe ROP pozwalajace wywota¢ alarm II stopnia w przypadku zauwazenia pozaru. Wszystkie
ROP-y posiadajg wtasne adresy pozwalajace doktadnie zlokalizowa¢ miejsce przychodzacego sygnatu.




Wszystkie elementy liniowe maja wbudowany izolator zwar¢ 1Z, ktéry w przypadku wystgpienia
zwarcia lub przerwania przewodu zapewnig szybka lokalizacje uszkodzenia i gwarantuje, ze
zachowanie swoich funkcji przez wszystkie elementy petli dozorowej. W przypadku uszkodzenia
odizolowany zostanie uszkodzony fragment linii, a komunikacja odbywac si¢ bedzie z jednej i drugiej
strony linii (linie kolektywne).
o Czujki.
W pomieszczeniach magazynowych, pomieszczeniach pracy oraz przebywania ludzi zastosowano
czujki optyczne dymu za wyjatkiem aneksu kuchennego i kottlowni gdzie zastosowano czujki
wielodetektorowe.
® Rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych.
We wszystkich pomieszczeniach czujki pozarowe umieszczono w centralnym punkcie pomieszczenia
bezposrednio na stropie wiasciwym. Na sali spotkan czujki mocowa¢ na zwieszakach o dtugosci 0,4m.
Czujki powinny by¢ montowane w odlegtosci min. 0,5m od $cian. Reczne ostrzegacze pomiarowe
nalezy montowac na wszystkich kondygnacjach na wysokosci 1,2m - 1,6m od podtogi. Na planach
instalacji pokazano lokalizacj¢ czujek, recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow
akustyczno-optycznych. W obiekcie przewiduje si¢ stropy podwieszane na korytarzach. Ze wzgledu na
to, ze beda nad nimi przebiegaty instalacje bezpieczenstwa to nalezy w przestrzeni migdzystropowe;j
zabudowac czujki a pod stropem podwieszanym wskazniki zadziatania czujek.
Podczas wykonywania instalacji Wykonawca robdt musi sprawdzi¢ i potwierdzi¢ poprawnos¢
montazu kazdej czujki, szczegdlnie w miejscach wystepowania podciggéw.
W sytuacjach watpliwych i spornych lokalizacje czujek uzgodni¢ z projektantem.
o Instalacja okablowania i orurowania.
Instalacje przewodowa nalezy wykona¢ certyfikowanymi kablami dedykowanymi dla systeméw
sygnalizacji pozarowej. Typy kabli oraz sposéb ich uktadania okreslono na rysunkach instalacji SAP.
Wszystkie przejscia przez $Sciany i stropy stanowigce odrgbng strefe pozarowa nalezy uszczelni¢ masg
uszczelniajacg ognioodporng o poziomie odpornosci rdwnym odpornosci ogniowej §cian czy stropu.
Przewody petli dozorowych nr 1 i nr 3 wychodzace z centrali CSP do stref pozarowych 1 1 3 musza
by¢ PH90 od centrali az do granicy strefy. Dodatkowo stosowa¢ kable PH90 w petli nr 2 nad salg
spotkan (przejscie przewoddw ze strefy 2 do strefy 3).
e Opis dziatania systemu SAP.
Ze wzgledu na to, ze obstuga w obiekcie nie bedzie catodobowa zaktada si¢, ze centrala CSP bedzie
pracowa¢ w trybie PERSONEL NIEOBECNY z alarmowaniem jednostopniowym z przyjetym czasem
T1=30sek i T2=0sek.
Po uptynigciu czasu T1 system rozpocznie zaprogramowang procedure polegajaca na wysterowaniu
zadziatania podrzednych instalacji bezpieczenstwa oraz powiadomieniu JRG.
Procedura zadziatania po wykryciu pierwszych objawéw pozaru przez element detekcyjny przebiega
nastepujaco:
- element detekcyjny wykrywa objawy pozaru i przesyta sygnat do centrali CSP,
- centrala CSP odbiera sygnat i wchodzi w stan alarmu I stopnia, nastepuje czas T1=30sek.
na ewentualne potwierdzenie przez obstuge otrzymania sygnatu o alarmie,
- jesli alarm I stopnia nie zostanie w czasie T1=30sek. potwierdzony, centrala CSP niezwlocznie
wchodzi w stan alarmu II stopnia i uruchamia procedury,
- centrala CSP wchodzi w stan alarmu II stopnia bezzwlocznie, jesli otrzyma sygnat z recznego
ostrzegacza pozarowego ROP,
- centrala CSP po wejsciu w stan alarmu II stopnia wlgcza wszystkie sygnalizatory akustyczne
w obiekcie, wysyla sygnatl do jednostki ratowniczo-gasniczej oraz zamyka gtéwny zawor gazu.
ALARM I STOPNIA sygnalizowany jest pulsacyjnym zaswiecaniem czerwonych diod LED na panelu
CSP, jednoczesnie generowany jest przerywany sygnat akustyczny z centrali.
Na wyswietlaczu LCD pojawia sie napis ,,POZAR” i informacja o doktadnej lokalizacji pierwszego
alarmujacego elementu w postaci tekstu uzytkownika, numeru linii i numeru elementu. Sygnalizacji
alarmu pozarowego towarzyszy wydruk na tasmie papierowej stosownego komunikatu.
Jezeli brak jest odpowiedniej reakcji personelu na ALARM I STOPNIA, to po zadanym czasie
T1=30sek. wywotany jest ALARM II STOPNIA.
ALARM IT STOPNIA sygnalizowany jest pulsacyjnym zaswiecaniem czerwonych diod LED na
panelu centrali CSP, jednoczesnie generowany jest ciagly sygnat akustyczny.




Na wyswietlaczu LCD pojawia sie napis ,,POZAR” i informacja o doktadnej lokalizacji pierwszego
alarmujacego elementu w postaci tekstu uzytkownika, numeru linii i numeru elementu. Sygnalizacji
alarmu pozarowego towarzyszy wydruk na tasmie papierowej stosownego komunikatu.
Jest to alarm gléwny, ktéry powoduje wywotanie sygnalizacji w centralce oraz uruchomienie
sygnalizatoréw akustycznych w catym obiekcie.
Po zadziataniu dowolnego recznego ostrzegacza pozarowego (ROP) centralka CSP wywotuje od razu
ALARM II STOPNIA i uruchamia procedurg alarmu jak wyzej.
ALARM II STOPNIA jest wezwaniem do natychmiastowego podjecia dziatan gasniczych oraz
ewakuacyjnych.
® Obstuga i konserwacja instalacji sygnalizacji pozaru i oddymiania.
Wykonawstwo i konserwacje¢ zaprojektowanego system u nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie,
ktoéra posiada odpowiednio przeszkolonych pracownikéw. Wykonawca poza posiadaniem
przedmiotowej wiedzy powinien posiada¢ autoryzacj¢ producenta systemu.
Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ stalg konserwacje zapewniajaca prawidtowos¢
funkcjonowania przyjetego systemu.
Celowe jest dokonanie w trakcie odbioru sprawdzenia systemu dziatania oraz praktyczne sprawdzenie
dziatania personelu obstugi. Dlatego tez przeszkolenia obstugi nalezy dokona¢ przed dniem odbioru
instalacji. Warunkiem niezawodnej pracy instalacji sygnalizacji pozaru i oddymiania jest jej
konserwacja. Konserwacj¢ nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentow urzadzen.
W szczegblnosci do zakresu konserwacji wehodzi kontrola i testowanie systeméw w odpowiednim
okresie.
Prace instalacyjne i montazowe winna wykonywac firma posiadajaca wiedzg¢ techniczng i
doswiadczenie. Instalacje nalezy wykonac¢ $cisle wedtug obowigzujacych norm, zgodnie z wytycznymi
CNBOP i przepisami BHP.
® Polgczenie 7 systemem nadzoru Panstwowej StraZy PoZarnej.
Zgodnie z art. 5. ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 Nr 81
poz. 351) Wtasciciel, zarzadca lub uzytkownik budynku, obiektu budowlanego lub terenu, objetych
obligatoryjnym stosowaniem systemdéw sygnalizacji pozarowej wyposazonych w urzadzenia
sygnalizacyjno-alarmowe, w przypadku gdy w tym budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie nie
dziala jego wlasna jednostka ratownicza, jest obowigzany potaczy¢ te urzadzenia z obiektem komendy
Panstwowej Strazy Pozarnej lub obiektem, wskazanym przez wtasciwego miejscowo komendanta
powiatowego (miejskiego) Panstwowej Strazy Pozarne;j.
7.21. Instalacja odgromowa (etap 1 inwestycji).
Dla obiektu wykonano obliczenia komputerowe wymaganego poziomu ochrony LPS za pomoca
programu ,,IEC Risk Assessment Calculator v. 1.0.3” a wyniki tych obliczen dotagczono do projektu.
Na podstawie tych obliczen przyjeto wykonanie instalacji odgromowej w III klasie ochrony, dla ktérej
wg norm siatka zwodéw na dachu wynosi maks. 15m x 15m, promien toczacej si¢ kuli wynosi 45m
a $rednia odlegto$¢ migdzy przewodami odprowadzajgcymi wynosi 15m.
Zaktada si¢ wykonanie catkowicie nowej instalacji odgromowej oraz nowego uziomu otokowego.
Instalacje wykonaé zgodnie z normami:
- PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Cze¢$¢ 1, Wymagania ogdlne,
- PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Cze¢$¢ 2, Zarzadzanie ryzykiem,
- PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa — Cze¢$¢ 3, Uszkodzenia fizyczne obiektéw budowlanych

1 zagrozenie zycia,
- PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa — Cz¢$¢ 4, Urzadzenia elektryczne i elektroniczne

w obiektach budowlanych,
- seria norm PN-EN 50164 - (od 1 do 7) — Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS, LPC).
Instalacje na dachu wykona¢ w postaci zwodéw niskich z drutu StZn(OG)@8mm (ocynk. ogniowo)
oraz zwodéw pionowych. Wsporniki zwodéw niskich mocowa¢ do pokrycia dachu zgodnie z
zaleceniami producenta pokrycia dachu. Na murkach ogniowych (jesli wystapig) zwody mocowac na
obrébce blacharskiej na wspornikach przeznaczonych do klejenia. Wykona¢ ochrong odgromowa
komina dymowego, kominkéw wentylacyjnych (zwody pionowe kominowe) i wytazu dachowego.
Przewody odprowadzajace wykona¢ z drutu StZn(OG)@8mm (ocyn. ogniowo) uktadanego na elewacji
na wspornikach. Od wysokosci 2,5m uktadac je na elewacji w rurkach odgromowych. Rurki i uchwyty
rurek pomalowa¢ w kolorze elewacji, na ktérej beda montowane.
Z}acza probiercze zabudowa¢ w ziemi w dedykowanych obudowach.




Przewody uziomowe od ztgcz probierczych do uziomu wykona¢ z bednarki StCuSn 40x4mm.
Wokét budynku wykona¢ uziom otokowy z bednarki StCuSn 40x4mm w odlegtosci min. 2m od
fundamentéw i na gtebokosci min. 1m.

Szczegoéty wykonania instalacji odgromowej pokazano na rys. nr ES.

Instalacja musi by¢ wykonana jedynie przez firme¢ specjalistyczng posiadajgcg fachowg wiedzg,
doswiadczenie i odpowiedni sprzet w zakresie wykonywania instalacji piorunochronnych.

Po wybudowaniu instalacji wykona¢ komplet sprawdzenf i pomiaréw oraz opracowac protokot, ktory
przekaza¢ Inwestorowi.

8. Instalacje ochronne.

Projektuje si¢ wykonanie wewngtrznej instalacji elektrycznej w uktadzie TN-S.

Po remoncie i przebudowie obiektu cata instalacja musi pracowaé w ukladzie TN-S.

Ochrong przeciwporazeniowg projektuje si¢ zrealizowa¢ w taki sposéb, aby w przypadku

r6znorodnych uszkodzen urzadzen i instalacji oraz btednych dziatan i zachowan ludzi nie dochodzito

do porazenia elektrycznego. Dla instalacji w uktadzie sieci TN o napieciu zasilania 230/400V

zastosowano ochrong przeciwporazeniowa:

- przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa),

- przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).

® Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa).

- ochrona catkowita: przewidziano obudowy, ostony z odpowiednig izolacja podstawowa,

- ochrona cze$ciowa: umieszczajac urzadzenia bez izolacji podstawowej czgéci czynnych poza
zasiegiem reki,

- ochrona uzupetniajaca: zastosowano wytaczniki réznicowopragdowe o znamionowym pradzie
réznicowym zadziatania 30mA - w odniesieniu do ochrony podstawowe;.

® Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).

Ochrong zrealizowano poprzez samoczynne wytaczenie zasilania oraz uziemione potgczenia

wyréwnawcze. Zastosowano urzadzenia zabezpieczajace:

- przetezeniowe (nadpragdowe) takie jak bezpieczniki, wylaczniki,

- urzadzenia réznicowopradowe.

o Instalacja uziemionych potgczen wyréwnawczych.

W piwnicy projektuje si¢ zabudowe gtéwnej szyny potaczen wyréwnawczych GSPW oraz budowe

magistrali uziemiajacej. Magistralg wykonac postaci ptaskownika StZn(OG) 30x4mm uktadanego n/t

i pomalowanego w pasy z6lto-zielone.

Wykona¢ przytaczenie GSPW do uziomu otokowego obiektu. Od magistrali lub od GSPW wykona¢

polaczenia wyréwnawcze zgodnie z projektem. Wszystkie potgczenia wyréwnawcze powinny by¢

wykonane w sposéb pewny i trwaly pod wzgledem mechanicznym i elektrycznym i mie¢ mozliwo$¢

rozlgczania tylko przy uzyciu narzedzi.

® Ochrona przeciwprzepieciowa.

W TE-G zabudowac 2-stopniowy kombinowany ogranicznik przepie¢ typu 11 2 dla sieci TN-S,

o Up<1,5kV. W pozostatych tablicach rozdzielczych zabudowa¢ ograniczniki przepiec¢ typu 2 dla sieci

TN-S o Up<1,5kV. Stosowac ograniczniki przepie¢ z modutami wymiennymi.

W puszce kazdego zestawu gniazd DATA oraz na zasilaniu 230V w szafie GPD zabudowa¢ po

jednym miniaturowym ograniczniku przepi¢¢ typu 3 dla sieci TN-S.

9. Sposob wykonania instalacji.

9.1.Trasy przewodow, koryt kablowych i kanatéw kablowych.

W projekcie nie pokazano tras kabli i przewodow. Trase¢ ustali wykonawca robdt elektrycznych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz w $cistym porozumieniu
z wykonawcami instalacji wod-kan i grzewczo-wentylacyjnej. Uzgodnienia mi¢edzybranzowe nalezy
wykona¢ przed przystgpieniem do ukladania wszystkich instalacji w obiekcie.

Pokazano natomiast trasy koryt i kanatéw kablowych. Przyjeto zasade, ze na korytarzach parteru

i 1 pigtra nad stropem podwieszanym zostang zabudowane stalowe, perforowane koryta kablowe

z przegrodg. W pomieszczeniach natomiast nalezy zabudowac pod sufitami 3-komorowe kanaty
kablowe z PVC.

Na korytarzach w stropie podwieszanym nalezy w kilku miejscach wykona¢ otwory rewizyjne
umozliwiajace dostep do koryt kablowych.




9.2. Przejscia przewodow przez Sciany, stropy i dach.

Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

* wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami,

* przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych,

* przej$cia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposéb
szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,

* obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami

mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

* przejscia przewodow przez dach wykonaé z zastosowaniem systemowych przepustéw typu SHD-100
prod. Hauff-Technik z gumowym wktadem uszczelniajagcym SKD-100 (lub innych réwnowaznych).
Podejscia przewodéw na dachu do urzadzen wykona¢ w rurkach metalowych gietkich. Dla urzadzen
zabudowanych na zewnatrz stosowac¢ przewody np. BiT 1000 Power lub réwnowazne.

* przejscia kabli i bednarki przez §ciang zewngtrzng w piwnicy ponizej poziomu gruntu zabezpieczy¢
przed wnikaniem wody (np. odpowiednim przepustem Hauff Technik lub innym réwnowaznym).

9.3. Przepusty ognioszczelne.

W obiekcie przewiduje si¢ trzy wydzielone strefy pozarowe: piwnica, poddasze, kottownia (patrz

projekt cz. architektoniczna) dlatego wszystkie przejscia instalacji przez elementy oddzielenia

przeciwpozarowego (strefy pozarowe) muszg mie¢ klase odpornosci ogniowej EI wymagang dla tych
elementow. W tym celu wszystkie przejscia przewodow przez strefy pozarowe nalezy wykonac jako
ognioodporne EI60 lub EI120 poprzez uszczelnienie masg ogniochronng posiadajaca aktualny atest

CNBOP z Jézefowa. Wszystkie takie przejscia ognioszczelne oznakowac kartg certyfikacyjng z obu

stron.

9.4. Uktadanie przewodow.

- $ciany 1 sufity murowane: przewody uktada¢ pod tynkiem we wczesniej wykonanych bruzdach.

Po ulozeniu przewoddéw nalezy bruzdy wypetni¢ warstwg tynku i zlicowac¢ ze $ciang.

- $ciany 1 sufity gipsowo-kartonowe: przewody uktada¢ w rurkach niepalnych, metalowych,
ocynkowanych o klasyfikacji ogniowej Al. Rurki mocowa¢ trwale do podioza. Stosowac gigtkie
faczniki rurek.

- piwnice i strych: przewody uktada¢ natynkowo w rurkach sztywnych PVC, bezhalogenowych,
samogasnacych uktadanych w uchwytach $ciennych. Stosowac¢ gietkie tgczniki rurek.

- zachowac odlegto$¢ min. 20cm pomiedzy przewodami instalacji teletechnicznych a przewodami
instalacji elektryczne;.

9.5. Zabudowa tablic rozdzielczych.

Rozdzielnicg gtéwna TE-G wykona¢ jako nascienng a nastepnie obudowac od podtogi do sufitu

ptyta G-K niepalng.

Tablice rozdzielcze TE-1, TE-2 i TE-3 wykona¢ jako wnekowe. Po zabudowaniu tablic wykonac¢ ich

obrébke murarska. Tablice rozdzielcze w piwnicy TE-01 i w kottowni TE-K wykona¢ jako nascienne.

9.6. Osprzet.

Stosowac¢ osprzet jednego producenta koloru biatego. W przypadku zabudowy kilku aparatéw obok

siebie stosowac puszki i ramki wielokrotne. Stosowac puszki odpowiednie do §cian murowanych

i gipsowo-kartonowych. Zaleca si¢ stosowac puszki gtebokie. Stosowa¢ gniazda 16A/250V z bolcem

ochronnym i ostonami stykéw. Gniazda hermetyczne min. IP55 z klapka ochronng.

10. Odtworzenie terenu po pracach ziemnych.

Po wykonaniu prac ziemnych wokoét obiektu nalezy doktadnie i starannie odtworzy¢ zniszczone
nawierzchnie wraz z ich podbudowg. Zachowac istniejgce spadki terenu. Zasia¢ trawe.

Obecnie 90% terenu wokot obiektu stanowi kostka granitowa uktadana we wzory. Pozostalg cze§¢
stanowi trawa. Podczas odtwarzania nawierzchni z kostki nalezy odtworzy¢ wzory na drogach

i chodnikach. Przyjeto, ze do odbudowy bedzie ok. 250m? nawierzchni z kostki granitowej i 150m?
trawnika.




11. Sprawdzenia odbiorcze.
11.1. Instalacja elektryczna.
Wykonang instalacj¢ podczas montazu lub po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji
nalezy poddac tak daleko jak to jest mozliwe oglgdzinom i prébom w celu sprawdzenia czy zostaly
spetnione wymagania normy PN-HD 60364-1:2010, dziat 134-montaz. Szczegétowy wykaz oraz
zakres badan pomontazowych zawarty jest w normie PN-HD 60364-6:2016-07, cz¢$¢ 6— Sprawdzanie.
Zakres badan odbiorczych obejmuje oglgdziny i préby.
® Ogledziny.
Nalezy sprawdzi¢ co najmnie;j:
- §rodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
- ochrong zapewniajgca bezpieczenstwo,
- ochrong przed pradem przet¢zeniowym,
- ochrong przeciwpozarowa,
- oprzewodowanie,
- zabudowane przewody,
- aparatur¢ taczeniowa, nastawy zabezpieczen,
- urzadzenia odtaczajace 1 do taczenia,
- aparature¢ rozdzielcza i sterownicza,
- montaz urzadzen i Srodkéw w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych,
- oznaczenia przewodow,
- umieszczenia tablic, schematow,
- oznaczenia obwodow, zabezpieczen, tgcznikéw,
- poprawnosci potaczen przewodow,
- sprawdzenie dostgpu do urzadzen umozliwiajacego wygodng ich obstuge i konserwacje,
¢ Proby instalacji.
Do préb nalezy przystapi¢ po ogledzinach po usunig¢ciu ewentualnych wad i usterek. Niedopuszczalne
jest przystgpienie do préb przed usunigciem usterek moggcych mie¢ wptyw na wynik préb. Zaznacza
si¢, ze podczas badan odbiorczych nie ma potrzeby wykonywania prob, ktére potwierdzityby
parametry znamionowe wyrobow posiadajacych gwarantujace jakos$¢ certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci wykonania z polskimi normami i aprobatami technicznymi, a Inspektor nadzoru uzna je za
wiarygodne. Ustala si¢ nastgpujacy zakres prob dotyczacych sprawdzenia:
- cigglosci przewoddw ochronnych, w tym przewoddéw polaczen wyréwnawczych gtéwnych,
dodatkowych oraz uktadéw uziemiajacych,
- rezystancji izolacji instalacji elektryczne;j,
- samoczynne wylaczenie zasilania,
- sprawdzenie biegunowosci,
- wytrzymalosci elektrycznej,
- dziatania,
- skutkow dziatania ciepta,
- spadku napigcia - nalezy dwukrotnie przeprowadzi¢ probe wykonujac kolejno: uruchomienie
urzadzenia, wylaczenie napigcia, zatgczenie napigcia,
- pomiary nate¢zenia o$wietlania podstawowego i nocnego,
- pomiary natg¢zenia awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.
Wyniki badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie obowigzujace sprawdzenia zakonczyty si¢
wynikiem dodatnim. Jezeli w trakcie badan stwierdzono usterki, nalezy je usung¢ a nast¢pnie
powtdrzy¢ te sprawdzenia, dla ktérych wynik usterka mogta mie¢ wpltyw. Kazde czynnosci
sprawdzajace powinny by¢ udokumentowane odpowiednim protokétem zgodnie z wymaganiami
norm. Dokument taki powinien zawiera¢ doktadnie, jasno i jednoznacznie wyniki badan i inne istotne
informacje.
11.2. Kable ziemne (zasilanie nN i oswietlenie elewacji).
Po wybudowaniu odcinkéw kablowych nalezy wykona¢ komplet badan zgodnie z normg N SEP-E-
004:2014. Szczegdtowe badania, ktére nalezy wykona¢ na liniach kablowych to:
- zgodnos¢ faz oraz cigglosci zyt roboczych i zyly powrotne;,
- pomiar rezystancji zyl kabla,
- préba napigciowa izolacji zyt kabla,
- pomiar wspotczynnika strat dielektrycznych tangens delta (tgo).




11.3. Instalacja piorunochronna.

Wyréznia si¢ trzy rodzaje badan kontrolnych: czesciowe, odbiorcze, okresowe (eksploatacyjne).

Podczas wykonywania instalacji nalezy wykonywac badania czes$ciowe.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ badania odbiorcze, ktérymi nalezy obja¢ calg instalacje

piorunochronng w obiekcie. Badania te nalezy wykona¢ zgodnie z normami serii PN-EN 62305

i powinny one obejmowac: ogledziny cze¢sci nadziemnej, sprawdzenie ciggtosci potaczen,

pomiar rezystancji uziemienia.

Po wykonaniu badan Wykonawca sporzadza protokét badan urzgdzenia piorunochronnego oraz

metryke urzadzenia piorunochronnego.

* Dokumentacja powykonawcza:

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zleceniodawcy

dokumentacj¢ powykonawczg urzadzenia piorunochronnego, a w szczegdlnosci:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami,

- metryke urzadzenia piorunochronnego,

- protokoét badan,

- dziennik budowy z adnotacjami dotyczacymi kontroli robdt czgsciowych,

- certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobdw stosowanych do budowy urzadzenia
piorunochronnego.

* Odbiér koncowy:

Odbior koncowy przeprowadzany jest przez wykonawce robot w obecnos$ci przedstawiciela inwestora.

Przed przystgpieniem do odbioru rob6t wykonawca powinien przygotowac¢ dokumentacje

powykonawcza i sporzadzi¢ o§wiadczenie o zakonczeniu robot.

Komisja odbioru powinna: zbada¢ aktualnos¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej,

przeprowadzi¢ ogledziny urzadzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodno$ci z dokumentacjg ,

sporzadzi¢ protokét odbiorczy z uwzglednieniem wszystkich uwag i podjetych zalecen.

12. Uwagi koficowe.

a/ Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie urzadzenia i aparaty
elektryczne muszg posiada¢ znak zgodnos$ci z polskimi normami w oparciu o uzyskany certyfikat
na znak bezpieczenstwa.

b/ Wszystkie roboty montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE, PEUE, BHP,
polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania instalacji i prawem budowlanym.

¢/ Wszystkie roboty musi odebra¢ Inspektor robét elektrycznych w zgodnosci z obowigzujagcymi
przepisami i systemem jakosci wykonywania robot elektrycznych.

d/ Wykona¢ komplet pomiaréw zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

e/ Dobrane w projekcie urzadzenia i materiaty z ewentualnym wskazaniem typu urzadzenia, marki,
czy producenta, zostaly dobrane celem rzetelnego opracowania projektu oraz wykonania obliczen
celem spetnienia obowigzujacych norm (np. o§wietlenie podstawowe i awaryjne).

Projektant nie miat na celu wyeliminowania konkurencji oraz o§wiadcza, ze mozliwe jest

zastosowanie innych urzgdzen i materiatlow zamiennych, pod warunkiem:

- posiadania przez te urzadzenia aktualnych certyfikatow stwierdzajacych, ze moga by¢ one
wprowadzone do obrotu i nadajg si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych zgodnie
z ustawg z dnia 16.04.2004 "O wyrobach budowlanych" (Dz.U. Nr 92. poz. 881).

- posiadania parametréw technicznych nie gorszych niz urzadzenia projektowane,

- uwzglednienia wymogdéw zawartych w certyfikatach zgodnos$ci w zakresie kompatybilnos$ci.

- po wyrazeniu zgody przez Inwestora, Inspektora nadzoru i Projektanta

f/ Oprawy ewakuacyjne, urzadzenia instalacji SAP oraz instalacyjne przepusty ognioszczelne musza

posiada¢ swiadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jézefowie.

g/ Podwykonawcy poszczegdlnych instalacji musza przeprowadzi¢ petne sprawdzenie wykonanych
siebie instalacji, uruchomienie oraz szkolenie z obstugi. Muszg tez opracowac niezbe¢dne instrukcje
uzytkowania i konserwacji tych instalacji i przekazac¢ je uzytkownikowi.




