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1. Przewody instalacji SAP uktada¢ na parterze i pigtrze w korytach
i kanatach kablowych a podejscia do czujek i ROP-6w pod tynkiem.

W piwnicy i na poddaszu przewody uktadaé na tynku / na drewnie w rurkach samogasnacych,

] sztywnych, bezhalogenowych np. RL-HF-FR16 lub innych wéwnowaznych.
PIKTOGRAMY SCIENNE: OZNACZENIA: 2. Wszystkie zastosowane urzadzenia, sitowniki i przewody muszg posiada¢
. , - M $wiadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jézefowie.
”ﬁ \ zk:(tl)glrfim dA:(ar.'z pozarowy - urutcham|an|e recz'ne cop CSP | -kompletna, kompaktowa, adresowalna centrala sygnalizacji pozaru 212 3. W przypadku zadziatania systemu SAP réwnoczes$nie musi nastgpi¢
| Naklei€ nad kazdym recznym ostrzegaczem pozarowym (ROP) ze Zintegrowanym panelem obstugowym, w obudowie nasciennej, ) , I odcigcie doptywu gazu do obiektu (potaczenie centrali CSP z modutem MD-2Z GAZEX w kottowni)
min. 3 petle dozorowe monitorowane na doziemienie (z mozliwo$cig rozszerzenia do 4 petli)

) L . . i . . 1 petla sygnalizatoréw, wewnetrzna drukarka zdazen, zasilacz, akumulator 72 godz,
piktogram "Pomieszczenie obstugi urzadzen przeciwpozarowych modut GSM, modut do pofgczenia z PSP, modut rozszerzenia liczby petli dozorowych
E———=1 Naklei¢ na drzwiach pomieszczenia z centralkg CSP np. FC722-ZA prod. Siemens lub inna réwnowazna

- reczny ostrzegacz pozarowy (ROP) np. FDM221 prod. Siemens lub inny réwnowazny
(wyzwolenie alarmu bezposrednio po zbiciu szybki)

- optyczna czujka dymu z gniazdem uniwersalnym z uszczelkg | | O
np. typu OP720 prod. Siemens lub inna réwnowazna g

N
N

[ P 1 etap 2 etap
- czujka wielodetektorowa (optyczno-termiczna) z gniazdem uniwersalnym z uszczelkg E — *iﬂj ZESTAWIENIE MATERIALOW inwestycji  inwestyciji
np. typu OH720 prod. Siemens lub inna réwnowazna PTR— -
centrala sygnalizacji pozaru CSP (min. 3 petle dozorowe) 1kpl.
- czujka wielodetektorowa (optyczno-optyczno-termiczna) z gniazdem uniwersalnym z uszczelkg pod dachem optyczna czujka dymu z gniazdem bezsrubowym z uszczelkg 65szt. 13szt
np. typu OOH720 prod. Siemens Iub inna réwnowazna czujka wielodetektorowa (optyczno-termiczna) z gniazdem bezsrub. z uszczelkg 2szt.
czujka wielodetektorowa (optyczno-optyczno-termiczna)
- MODUL. 4we/4wy np. FDCI0222 prod. Siemens lub inne réwnowazne z gniazdem bezsrubowym z uszczelkg 2szt
Anftout adapter gniazda do $rodowisk wilgotnych (piwnica, poddasze) 25s7t. Bszt.
! - sygnalizator akustyczno-optyczny wewnetrzny np. SA-K7N/3m prod. W2 lub inny rownowazny + puszka PIP-3AN/0,75A lub inna réwnowazna reczny ostrzegacz pozarowy (ROP), czerwona obudowa Tszt 4szt.
modut 4we/4wy (4A1250V) 1szt. UWAGA:
5 - sygnalizator akustyczno-optyczny zewnetrzny np. SAOZ-Pk prod. W2 lub inny rdwnowazny + puszka PIP-3AN/0,75A lub inna rownowazna sygnalizator akustyczno-optyczny wewnetrzny 4szt. Tszt. Dopuszcza Sie zastosowanie innych typ()w aparatc')w i urzadzer'\
. o o _ ) ) . sygnalizator akustyczno-optyczny zewnetrzny 2szt. . . . .
- wskaznik zadziatania czujki np. FDAI92 prod. Siemens lub inny réwnowazny P - - - pod warunkiem zachowania parametrow technlcznych.
Q wskaznik zadziatania czujki Tszt.
ptytki opisowe (adresowe) T7szt. 17szt. Zaklad Ustugowo-Projektowy Bogustaw Pancer
puszki PIP-1AN 6szt. 45-837 Opole ul. Wspdlna 9/203A, tel. 501325847
- przew6d YnTKSY 1x2x1mm? (petle dozorowe) puszki PIP-3AN/0,75A 6szt. 1szt. TEMAT Opracowgnie pr.ojektu zamie.nneg.o przebudowy dawnego
- przewéd HDGs 3x1,5mm? , PH120 (do sygnalizatorow) przewdd YnTKSY 1x2x1mm? 470m 200m AORES 'Z%Sé';aeoz'cer:f'ego_w Lar"lt:/'I“"W'CTCh g 592726 59219 592732
. - ambinowice ul. Muzealna z. nr
PH90 5 2 rzewod HDGs 3x1,5mm? , PH120 75 - - - —— : -
- przewdd HTKSH 1x2xtmm?, PHI0 P - . m INWESTOR  |Gmina tambinowice, 48-316 tambinowice ul. T. Zawadzkiego 29
Pozostate oprzewodowanie - patrz schemat ideowy instalacji przewod HTKSH 1x2ximn, PHO0 120m 100m TYTUL i i
ozostafe op p y instalacj kabel BITflame1000 3x4mm? 0,6/1kV, PH120 40m Rysunku  |P1aninstalacii SAP - rzut parteru
rura ochronna OPTO 40/3,7 40m mgr inz. Bogustaw Pancer PODPIS: DATA
piktogram "Alarm pozarowy - uruchamianie reczne" 7szt. 4szt. PROJEKTANT | upr. 70/02/Op 12.2022
piktogram "Pomieszczenie obstugi urzadzen przeciwpozarowych" 1szt. spec. elektryczna SKALA
rurki PVC sztywne, samogasngce, bezhalogenowe @16mm 200m 160m PROJEKTANT | MF inZ. Leszek Wyrwa PODPIS: 1:100
rurki PVC gietkie, bezhalogenowe, samogasnace, wzmocnione (750N) 20m SPRAWDZAJACY| UPT. 204/76/0p RYS.NR
spec. elektryczna E21




