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czujnik zmierzchowy na elewacji

pod okapem dachu
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Zasilanie CSP sprzed
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przycisk przeciwpozarowego wyt. pradu
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zacisk probierczy instal. odgrom. awse @D
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‘ i @ ﬁowa — o @ N I ——— wasr‘; - Em - wymagane norma minimalne, Srednie, eksploatacyjne natezenie
& GH <%} Kamo o$wietlenia podstawowego zmierzone na ptaszczyznie roboczej
A X
‘ ‘\ GA1 T TE-G - gtéwna tablica rozdzielcza z uktadem pomiarowym energii el.
. o ‘ obw?, 2} i zabezp. obwodéw piwnicy i parteru (bez sali spotkan i kuchni)
zacisk probierczy instal. odgrom. L ‘ TE-1 - tablica rozdzielcza sali spotkan
‘ = gm TE-2 - tablica rozdzielcza kuchni z zapleczem
<C X TE-3 - tablica rozdzielcza pietra i poddasza
zP Kam11 ‘ eH Frh TE-K - tablica rozdzielcza kottowni
“ @Gﬂ / CSP - centrala sygnalizacji pozaru
% v Z X (2, obwo CSW - centrala sygnall.zacu wlamania
D, obwD1 CTEL - centrala telefoniczna
- o) - 103D, oby
]—[ ©r J 52 || D:E—ﬂ T CMONIT - centrala monitoringu
y W = @ i 1 GPD - gtéwny punkt dystrybucyjny
h O o | ool =
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— — = Em|= 200Ix
1 2 \ I 2 (@)
| [ ] [ | [ o | [ 4 L /,J,L e ({ - facznik $wiatta 1-biegun., IP20
o L /O O Em = 200l > \;'y o Z]J - facznik $wiatta 1-biegun., hermetyczny min. IP55
-~ 7~ — 9N 230V IP55 na suficie obok WiFi ~ I N '
W'F'\@Ag AWA1 2} PP%‘Z% 1 /O D.1 < \Of - tacznik $wiatta $wiecznikowy, IP20
= (L / =
Aﬁ o 2% ®/3] = Czd /\@ﬁ - facznik $wiatta Swiecznikowy, hermetyczny min. IP55
i Em = 500l Em = 500k N /7 oo ) | | ek o
: Y o = G.1 - facznik $wiatta schodowy, IP20
8 B.1 B - tacznik $wiatta schodowy, hermetyczny min. IP55
2 | {i& - facznik $wiatta, przycisk z pod$wietleniem, IP20 (na klatce schodowej)
2 | / obw7, 2} UWAGA
2 2 T /71
—T /@\ 12 ‘ \ / - gniazdo 3-fazowe z wytgcznikiem, nascienne, 400V/16A/3P+N+PE, min. IP55
T 102, obw9 |
- { |\©f = ‘ {2 - gniazdo podwaéjne, 250V/16A/P+N+PE, IP20
= \_/—1 Kam17 ‘
\
|

PWP[®
L EE

ZP|
zacisk probierczy instal. odgrom.

-WLZ
- kabel do zasilania CSP

- kabel do sterowania PWP

- 2 x kabel do o$w. elewaciji

- LgYZzo 25mm?/750V (pot. wyréwn.)

- 3xLgYzo 10mm?/750V (pot. wyréwn.)
- zasil. do TE-01

- zasil. do T-Fo
- zasil. do T-OsFo
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(strefa pozarowa) wykona¢ jako EI120. ]

Przejsécia przewodoéw przez strop piwnicy

I

Przejscia przewodoéw przez strop piwnicy
(strefa pozarowa) wykona¢ jako EI120.
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MURY PROJEKTOWANE
// LUB ZAMUROWANIA
MURY LUB ICH FRAGMENTY
DO WYBURZENIA

ELEMENTY BUDOWLANE
PRZEZNACZONE
DO DEMONTAZU

L

KOMIN ISTNIEJACY NR 17
25X25 CM WEACZENIE
NA POZIOMIE -1

25(- 17

:

2 x LgYzo 10mm?750V (pot. wyrdéwn.)
Pot. wyréwn. do TE-1i TE-2

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NR RODZAJ POW.
POM. CZENIA POSADZKI UZYTK M2
1/1  |PRZEDSIONEK 6.86
1/2  |POKOJ BIUROWY 16,19
1/3 KLATKA SCHODOWA 13.14
1/4  |POKOJ ADMINISTRACYJNYY 20,22
1/5  |MALA SWIETLICA 17.23
1/6 MAEA SWIETLICA 18.44
1/7  |PRZEDSIONEK 405
1/8  |TOALETANPS 447
1/9 | TOALETA MESKA 7.77
1/10 |PRZEDSIONEK 4.18
1/11 |SALA SPOTKAN scena 29m2 214.43
1/12 |KOMUNIKACJA 36.09
1/13 [SZATNIA 775
1/14 | ANEKS KUCHENNY 12.01
1/15 | ANEKS KUCHENNY 28.41
1/16 |PRZEDSIONEK 2.83
1/17 |POM. GOSPODARCZE 12.65
1/18 |POM. GOSPODARCZE 10.34
1/19 |[CZYTELNIA 19.82
1/20 |BIBLIOTEKA 54.04
1/21 | TOALETA DAMSKA 21.90
1/22 |PRZEDSIONEK 225
1/23 |POM.GOSPODARCZE 277
RAZEM POWIERZCHNIA POMIESZCZEN ]
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Oi@: Zzyrando|

zyrando|

Oi@: zyrandol 3 (E,F)
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UWAGA:
1. Obwody gniazd i o$wietlenia na sali spotkan zasili¢ z tablicy TE-1.

2. Tablice TE-1 i instalacje na sali spotkan wykonaé w 2 etapie inwestycji.
3. W sali spotkan przewody uktada¢ w podtodze w rurkach samogasnacych,
gietkich, bezhalogenowych, wzmocnionych (750N).

Q\ gn. 230V IP55 na scianie obok WiFi
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2, obw10
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43 - gniazdo potrojne, 250V/16A/P+N+PE, IP20

- K - gniazdo pojedyncze komputerowe, RJ45, kat. 6A
4 2K - gniazdo podwdjne, komputerowe, 2xRJ45, kat. 6A

4T -gniazdo pojedyncze telefoniczne, RJ45, kat. 6A
AW1 AW2
[ = I — |

- oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

PWP
[®] - przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pradu + piktogram

Kam... ~ - kamery systemu monitoringu wizyjnego

- czujniki ruchu instalacji przeciwwlamaniowej
i /TN
R [éx SZ1 ;D - sygnalizatory instalacji przeciwwtamaniowej
% obwt 2}” W":,(@j - punkty dostepowe Wi-Fi (Access Pointy), sufitowe, zasilanie Po

Gniazdo 230V do zasilania ekranu

& CZR - czujniki ruchu PIR, nastropowe, 360° (korytarze)

W) - wentylatory kanatowe (fazienkowe), 230V/30W
zatgczane razem z o$wietleniem pomieszczenia

Lokalizacje i wysoko$¢ montazu gniazda
dostosowac do typu i wielkosci ekranu

]
obv3v12 ﬂ Czd - czujniki obecnosci, nastropowe, 360° (toalety)
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oprawa z czujkg ruchu i zmierzchowg

ZASILANIE WYPOSAZENIA ANEKSU KUCHENNEGO:

@ - gniazdo czajnika el., 16A/3P/250V, IP55, h=1,1m

@ - gniazdo ekspresu do kawy, 16A/3P/250V, IP55, h=1,1m
@ - gniazdo kuchenki indukcyjnej 1-palinikowej, 16A/3P/250V, IP55, h=1,1m

@ - puszka n.t., IP55, z listwg zaciskowg 5x6mm?

do zasilania kuchni elektrycznej indukcyjnej, h=0,5m
@ - gniazdo kuchenki mikrofalowej, 16A/3P/250V, IP55, h=1,1m

(6) - gniazdo lodowki, 16A/3P/250V, P55, h=0,5m
@ - gniazdo zamrazarki, 16A/3P/250V, IP55, h=0,5m

@ - gniazdo okapu kuchennego, 16A/3P/250V, IP55, h=2,0m

‘(amG

ZP "\ zacisk probierczy instal. odgrom.

1. Stosowac osprzet podtynkowy

K'am @\ZP zacisk probierczy instal. odgrom,  2- VWszystkie przewody uktada¢ pod tynkiem w scianach murowanych

min. 1m

ocynkowanych o klasyfikacji ogniowej A1.
Rurki mocowa¢ do konstrukcji uchwytami metalowymi.

3. Stosowac puszki osprzetowe bezhalogenowe, gtebokie i ztgczki samozaciskajgce zelowe.

4. Proponowana wysoko$¢ mocowania osprzetu:
- wylgczniki na wysok. 1,3-1,4m od podtogi,

- gniazda 230V, D, K, T w sali spotkan na wysok. 0,5m od podtogi,
- gniazda 230V w tazienkach 1,2m od podtogi,
- oprawy nad umywalkami 2,2m od podtogi,

podczas wykonywania robot.
5. Srednie natezenie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

4D - gniazdo poczworne, typu DATA z kluczem, 250V/16A/P+N+PE,
+(3D - gniazdo potrdjne, typu DATA z kluczem, 250V/16A/P+N+PE, IP20

C - gniazdo pojedyncze, 250V/16A/P+N+PE, hermetyczne min. IP55

IP20

E+

PPWE - podumywalkowe przeptywowe podgrzewacze wody, 230V/4,5kW/19,1A

a w $cianach szkieletowych w rurkach niepalnych, metalowych, karbowanych,

- gniazda 230V, D, K, T w biurach i salach zaje¢ na wysok. 0,5m od podtogi,

UWAGA: Ustalic z Inwestorem ostateczng wysokosSc mocowania osprzetu

nie moze by¢ mniejsze niz 5lx (patrz ekspertyza rzeczoznawcy d.s. p.poz)

- samoczynne wytgczenie zasi

Instalacja elektryczna w uktadzie TN-S
Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa:

lania

- uziemione potgczenia wyrownawcze
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