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ETAP 2 INWESTYCJI

Przejécia przewoddw przez $ciane pomigdzy

yoddaszem i klatkg schodowg wykona¢ jako EI60
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UWAGA: Wszystkie przejécia przeweddw przez podioge poddasza (stre
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Przejécia przewodd ez $ciany kottowni
wykonac jako EI60
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UWAGA: \
1. Obwod oswietlenia poddasza nad salg spotkan zasili¢ z tablicy TE-3. |
2. Wykona¢ w 2 etapie inwestycji pozostawiajac w 1 etapie zapas przewodu ok. 50m. |
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oprawy o$wietleniowe
mocowac do konstrukcji
drewnianych poprzez przektadki

MURY  PROJEKTOWANE
LUB ZAMUROWANIA

MURY LUB ICH FRAGMENTY
DO WYBURZENIA

ELEMENTY BUDOWLANE
PRZEZNACZONE
DO DEMONTAZU

UWAGA:

1. Przewody instal. elektrycznej uktada¢ na $cianach i na drewnie w rurkach PVC, sztywnych, samogasnacych
bezhalogenowych, mocowanych do podtoza za pomocg dedykowanych uchwytéw z zatrzaskiem.

2. Stosowac oprawy i osprzet natynkowy hermetyczny min. IP55.

3. kaczniki natynkowe mocowac¢ na wysokosci 1,35m-1,4m.

4. Gniazda natynkowe mocowa¢ na wysokosci 1,2m.

5. Stosowaé puszki osprzetowe natynkowe, bezhalogenowe i ztgczki samozaciskajace zelowe.

6. Oprawy o$wietleniowe mocowane na elementach drewnianych muszg mie¢ symbol: W
Dodatkowo pomigdzy oprawe a element drewniany zastosowa¢ przektadke z blachy stalowej ocynk.

7. Na elementach drewnianych nie montowa¢ gniazd i tacznikéw.

8. Przejscia przewodéw przez podtoge poddasza (strefa pozarowa) wykonac jako EI60.

9. Przej$cia przewoddw przez $ciany kottowni wykonaé jako EI60.
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UWAGA!

Rysunek rozpatrywa¢ wraz z opisem
technicznym!

45-837 Opole ul. Wspélna 9/203A, tel. 501325847

Opracowanie projektu zamiennego przebudowy dawnego
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