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ogranicznik przepięć

typu 2, dla sieci TN-S

Up<1,5kV

z wymiennymi modułami

4-biegunowy

proj. TE-G

YDYżo5x16mm²/750V

układ TN-S

tablica rozdzielcza "TE-2"

7. W drzwiach zabudować zamek patentowy.

5. Wykonać osłony elementów będących pod napięciem.

2. Obwody w rozdzielnicy należy opisać.

1. Na drzwiczkach rozdzielnicy wykonać napisy informacyjne i ostrzegawcze.

6. Puste miejsca aparatów zabudowy szeregowej należy zaślepić.

3. Na aparatach modułowych zabudować tabliczki opisowe z nazwą i numerem obwodu.

4. Na wewnętrznej stronie drzwi umieścić schemat powykonawczy instalacji

UWAGA:

GSPW

LgYżo 10mm²/750V

z numerami i opisami obwodów.
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kuchnia elektryczna (400V/8kW)

OPdżo 5x4mm²/750V

YDYżo 5x4mm²/750V p/t

gn. 16A/230V/3P ekspres

gn. 16A/230V/3P kuch. indukcyjna 1-palnikowa

gn. 16A/230V/3P kuchenka mikrofalowa

gn. 16A/230V/3P chłodziarko-zamrażarka
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główna szyna połączeń
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przepływowy podgrz. wody PPW (230V/4,5kW)

Schemat ideowy tablicy rozdzielczej TE-2
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gn. 16A/230V/3P chłodziarko-zamrażarka

L1

B10/30mA/2P, typ A
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Ps = 21,0kW
Is = 32,0A
cos fi = 0,95

Pz = 35,0kW
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gn. 16A/230V/3P inne

jednej firmy np. Hager Polska lub innej równoważnej.
Tablicę rozdzielczą i jej wyposażenie wykonać w oparciu o urządzenia
UWAGA:wnękowa, drzwi pełne metalowe z zamkiem, ramka maskująca

6x12 mod., II klasa ochronności, min. IP44, min. IK09
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