PWP

Proj. element wykonawczy
przeciwpozarowego wytqcznika prqdu
Roztqcznik mocy 160A/400VAC/4P
+ wyzwalacz wzrostowy 230VAC

+ naped obrotowy na aparacie

+ osfony zaciskéw gbra i dot

+ styk pomocniczy

+ styk sygnalizacyjny

Roztqgcznik zabudowa¢ za plytg maskujgcq

i wyprowadzi¢ tylko naped obrotowy
Zabudowa¢ obok istn. ztgcza kablowego

w proj. wolnostojqgcej szafce na fundamencie,
zamykanej, IP44, 1l klasa ochronnosci

proj. przyciski przeciwpozarowego

PWP
sala spotkan @

wytgcznika prgdu

w obudowie nasciennej z szybkq

+ miotek do rozbicia szybki
+ piktogram BB012
Mocowa¢ na wysokosci 1,3m

proj. HDGs 3x1,5mm?, PH120

PWP
wejscie gtowne

Przsciwpotarowy.
wytacznik pradu

Przsciwpotarowy.
wytacznik pradu

=

UWAGA:

uktadany p.t.

Przsciwpotarowy.
wytacznik pradu

E=

Projekt i zabudowe nowego

uktadu pomiarowego
wykonuje Tauron S.A.

0,5m

uktad pomiarowy
bezposredni
uktad TN-C-S

nr Z 17
uktad TN-C

uziom otokowy
instal. odgromowej
Ru<10Q

zapas kabla 2m

Stosowac systemowe przep!

np Hauff Technik lub inne réwnowazne

przejécia przez $ciang zewnetrzng
w piwnicy wykona¢ za pomocg
przepustéw $ciennych, wodoszczelnych

usty $cienne

2 x BITflame1000 3x4mm?, PH120

$ciana zewn.

|
|
|
|
‘ dedykowanych dla rur.
|
|
|
|

w rurach ochronnych np. OPT040/3,7

na podstawie umowy przylaczeniowe;j

[%]

centrala sygnalizacji
pozaru

CSP

strop piwnicy

EI120

- .

w piwnicy w rurach n.t.

EI120 na parterze p.t.

—r—xr—sy—xr—m =

SRS110/2m

7
zapas kabla 2m /

dfawnice czopowe,

UWAGA: Po wykonaniu prac ziemnych nalezy starannie odtworzy¢
nawierzchnig terenu wraz z jej podbudowg zachowujgc spadki terenu.

Bilans mocy:

1z=154A (1,45x1z=223,3A).

a) stan istniejgcy (moc zamoéwiona): Ps=12kW+3kW+4kW=19kW, 1s=30,0A
b) stan projektowany: Pz=92kW, kj=0,4, Ps=37kW, 1s=56,0A, zabez. przedlicznikowe 63A
Dobér przytacza kablowego dla docelowej mocy Ps=70kW (Ig= 107A).
Zabezpieczenie przedlicznikowe: In=125A (1,=200A).

Kabel z izolacjg XLPE na catej dtugosci w rurze ochronnej (sposéb utozenia D1).

warunek 1: Ig<In<lz i
nion:
107A < 125A < 154a) SPEMOY
warunek 2: 1,<1,45x 1z spelnion
200A <223,3a | PO
metalowe koryta instalacyjne
nad stropem w korytarzu
przejscie przez $ciang zewnetrzng §
w piwnicy wykona¢ za pomocg 5
przepustu $ciennego, wodoszczelnego o]
dedykowanego dla bednarki uziemiajace;. .g gtéwna szyna potaczen
Stosowac systemowy przepust $cienny R wyréwnawczych (GSPW)
np. Hauff Technik lub inne rdwnowazne -. w piwnicy
i np typu K12 prod. DEHN lub réwowazna

StCuSn40x4mm

uziom otokowy igsta\. odgromowej
Ru<100Q

bocznik LgYzo 16mm?/750V

przylqcze _I-“_— w RL p/t

LgYzo 16mm?/750V

w RL p/t
przytqcze kanalizacji

pomalowa¢ w pasy zolto—zielone

UWAGA:

nstal. wody zimnej na przytqczu

g,

instal. gazowa na przytqaczu

T

\
—
|

|
‘ Lf—fﬂgk—
LgYzo 10mm*/750

LgYzo 16mm?/750V

-
EIM120

instal. kanalizacyjna na przytqczu

g

Gtéwne i miejscowe pofqczenia wyrdwnawcze wykona¢ zgodnie z normami:
PN-HD 60364-4-41, PN-HD 60364-5-54, PN-HD 60364-5-548, PN-HD 60364—-7-701:2010

Jako zaciski i uchwyty stosowa¢ typowe elementy np. firmy "Battermann” lub "DEHN" lub inne réwnowazne.

w RL p/t

LgYzo 10mm?/750V

strop piwnicy

strefa pozarowa

LgYzo 10mm?/750V

LgYzo 25mm?/750V

EIM20

[ TE-1

EI120
[ TE2

UWAGA:
CPA zaprogramowa¢ zgodnie z zaleceniami uzytkownika obiektu

YDYzo 4x1mm?/750V

%

) czujnik zmierzchowy na elewacji

UWAGA:

Tablice rozdzielczg i jej wyposazenie wykonaé w oparciu o urzadzenia

jednej firmy np. Hager Polska lub innej rGwnowazne;.

B/6/1P PE -
przepusty $cienne, wodoszczelne
RS w
. 0 | .
i CPA v
CPA-cyfrowy programator B/6/1P | 4A i _
astronomiczny T o d | - osw. zewnetrzne — obwéd nr 1, stup nr 1/1 (faza L1)
np. typu midiBLUE NFC B/6/1P q YKXSzo 5x6mm’ 0,6/1kvV EI120 4A } .
pr%d.yERABB‘\T‘” Wroclaw L2 /1&/ I | '\( ] / @ == ® osw. zewnetrzne — obwéd nr 1, sfup nr 1/2 (faza L2, L3)
lub réwowazn F 5 2 EI120 4A
/ 3 B/;ZWP {7 27 YKXS20 SxBmm” 0,6/1kV =2 osw. zewnetrzne — obwéd nr 2, sfup nr 2/1 (faza L1, L2)
—— 5o - A
Strop piwnicy | Sci ~
N, } Strop piwnic 1/ sciana zewn. osw. zewnetrzne — obwéd nr 2, stup nr 2/2 (faza L2, L3)
\
\
B10,/30mA/2P, typ AC | o
5 z EI60
L r% 1{ . YDYzo 3x1,5mm’/ 750V @§;® oswietlenie poddasza (strych)
L —— éciana poddasza
B16/30mA/2P, typ AC |
2
12 EfLE;'_/ l/ ’ YDYzo0 3x2,5mm’/ 750V EI60 ¢ gn. 16A/230V/3P na poddaszu (strych) — Tszt.
- \
\ AS—automat schodowy 16A/230V, na szyne TH35
| wspdtpraca z przyciskami podswietlanymi
L1,L2,L3 2 AS przyciski podswietlane
} YDY 2¢1,5mm’/750v ferna klatce schodowej
B10/1P ,
WL %_‘ AS \( 2 YDYzo 3x1,5mm’/750v AS@ oswietlenie klatki schodowej (1/3 parter i 2/1 pietro)
- 2
"/ 2 YOYz0 3x1.5mm’/ 7507 KLl KLy oswietlenie Kiatki schodowej (3/1) na poddasze
‘ YDYzo 3x1,5mm’/750V AW1
7 G 20 3x1,5mm’/ B awaryjne osw. ewak. klatki schodowej (1/3, 2/1, 3/1)
\
B10/1P , ,
L2 i,i l/ 2 YDY20 3x1,5mm/ 750V CZR oswietlenie korytarz parter (1/1, 1/12)
| AW o
Fl typ A awaryjne osw. ewak. korytarz parter (1/1, 1/12)
| al ‘ AN
63A/30mA/ 4P 510/1p } 7 g awaryjne osw. ewak. pom. strona lewa (1/2, 1/7, 1/9, 1/10)
- 2
LS 1,4 % 2 YDYzo 3x1,5mm’/750¥ ({—@ oswietlenie pom. strona lewa (1/2, 1/4, 1/5, 1/6)
} CZ0X) oswietlenie todlet strona lewa (1/7, 1/8, 1/9, 1/10)
AW1
| o - 86/1P 810/1P } e SeL vy =~ awaryjne osw. ewak. pom. strona prawa (1/13, 1/20, 1/21, 1/22)
E_ i L L L1 ﬂi ) 0 x,omm d\—® oswietlenie pom. strona prawa (1/13, 1/19, 1/20)
automatyczny | B6/1P 74
przelqcznik faz ﬁl/&wp L ‘ cZ0 0:0 oswietlenie toalet strona prawa (1/21, 1/22, 1/23)
3x230V/16A b L \
T B16/1P |
- 2
., L | . YDYz0 3x2,5mm’/750V g 16A/230V/3P pom. nr 1/2
B16/1P 4 ,
L2 % ‘( , YDYz0 3x2,5mm /750V C gn. 16A/230V/3P pom. nr 1/4
Fltyp A || B16/1P . .
ol & 1‘/ . YDY20 3¢2,5mm’/750V g 164/230V/3P porn. nr 1/5
| B
B16/1P
kontr. napiecia [©] 63A/30mA/4P 5 2
LKBQGSC i = l'i 1‘/ g YDY20_ 3x2.5mm’/750V { gn. 16A/230V/3P pom. nr 1/6
B16/1P
N 2
LS & l/ » YDYzo 3x2,5mm’/750V € on. 16A/230V/3P w tocletach nr 1/8 i 1/10
B16/1P \
N 2
L \( , YDYz0 3x2,5mm /750V C gn. 16A/230V/3P pom. nr 1/19
Flop A s & | ) YDYzo 3x2,5mm?/750V .
=Nl s { gn. 16A/230V/3P pom. nr 1/20
rozlqeznik 631/ 30mA/4P B16/1P 7
. 2
125A,/400V/4P L2y 1\/ , YDYzo 3x2,5mm’/750v . 16A/230V/3P w todlecie nr 1/21
[ 1 t -
! N \ . 16A/250V/P+N+PE na suficie
-:L 06 BWB/@@/&P, typ A | zasilania WiFi w pom. 1/2
. 2
T - L1 fw7 | . YDYz0 3x2,5mm’/750V . 16A/230V/3P typu DATA
gom ‘ BWBL/% 7A/2jP‘j‘[—/A ( zasil. komputeréw w pom. nr 1/2
oL m , typ ‘
S \ VmA/ A8
o , 2
TZ? I Cans r% 1\/ , YDYz0 3x2,5mm’/750V gn. 16A/230V/3P typu DATA
[ = | L _— do zasil. komputeréw w pom. nr 1/4 < el =
! | = as7®
PE PE S 253z
,,,,,,, IO I N e | g oo |
B16,/30mA/2P, typ A | gn. 16A/230V/3P typu DATA (korytarz 2/12) E 2 g = \% @
-z ) ) c o 2w
W e ql \ . YDYz0 3x2,5mm’/750V gn. 16A/230V/3P typu DATA 528
. P . o o a =
- - A R v do zasil. komputeréw w pom. nr 1/5 i 1/6 = 5 £ <
0G — ogranicznik przepie¢ | 259 .4 >
4—biegunowy, kombinowany | o H ‘i a(/f = £
typu 142, dia sieci TN-S gn. 16A/250V/P+N+PE na suficie N L E z g
Up<1,5kV B16/30mA/2P, typ A } do zasilania WiFi w pom. 1/5 - Sod b
z wymiennymi modutami Ul T YDYzo 3x2,5mm’/750V E38¢%._. 8
np DEHNventil M2 TNS FM '7LfLEﬂJ 174 g am 16/5‘/2k30V/3tP typu DATA s g i) é .38 o
- ‘ Q zasil. omputerow w pom. nr 5>= K 0T aZZz
\ .
BWB/BOmA/ZP, typ A | = gﬂ. 16A‘/25O\\§V/FP+N+PE HGW/SS\OOWG
2 s — YDYz0 3x2,5mm’/750V o s Tt e
| S \ ] . {3D gn. 16A/230V/3P typu DATA
L iij‘j—/ ( Ogjé/t do zasil. komputeréw w pom. nr 1/20
‘ szt |
B16/30mA/2P, typ A | listwa zasil. 230VAC w szafie GPD
L3 o ‘ " 2 T
L EL@;_/ 174 7 YDY20 3x2,5mm’/750V {= GPD gtowny punkt dystrybucyjny sieci komp.
- } =——CMONIT| |centrala monitoringu
—— =t CTEL centrala telefoniczna
\ P
! B16,/30mA/2P, typ A \ szafa 19
6 — | YDYzo 3x2,5mm?/750V
‘ LE . A;'_/ 4 & 20 3x2,5mm’/ { centrala sygnalizacji wiamania
| N
\ OP
‘ L1,L2,L3 B20/1P |
. . 2
‘ L 1,.& L/ ? proj. YDYzo 3x4mm’/750¥ przeptywowy podgrz. wody PPW (230V/4,5kW) w pom. 1/8
‘ Flyp Al BZQ”P | proj. YDYzo 3x4mm’/750V
| .1 . g ? : przeplywowy podgrz. wody PPW (230V/4,5kW) w pom. 1/10
‘ 63A/30mA/ 4P | B20/1P ‘ . YDYz0 3xdmm?/750V
l,i 4 ? proj. £0 oxTmm przeptywowy podgrz. wody PPW (230V/4,5kW) w pom. 1/10
|
‘ B20/1P \ , ,
L l,i ‘( ? proj. YOY2o 3xdmm’/750V przeptywowy podgrz. wody PPW (230V/4,5kW) w pom. 1/22
| Flp A || B2/1P | . YDYz0 3x4mm’/750V
‘ A0 | 1,.{ ( ? proj. £0 oxTmm przeptywowy podgrz. wody PPW (230V/4,5kW) w pom. 1/22
‘ 63A/30mA/4P\ | 5 B20/1P | i. YDYz0 3x4mm?’/750V
‘ 1,.& g ? proj. £0 oxTmm przeptywowy podgrz. wody PPW (230V/4,5kW) w pom. 1/23
! L73M+D02/16A \ _ , 1120
‘ S 1‘/ YDY205x4mm’/ 750V = istn. T-Fo (istn. tablica zasilania fontanny) w piwnicy
o
! L73M+D02/16A S
/ | YDYz0Sxdmm?/750v 2|/ E120 . , , o .
" J‘/ o istn. T-OsFo (istn. tablica oswietlania fontanny) w piwnicy
e
‘ L73M+D02/25A } , 3
YDYZz05x10 750V El120
205x10mrm’/ [ T6-01 (proj. tablica rozdz. w piwnicy), Pz=2kW, Ps=TkW
| ’ v L
podlicznik 400V ‘
‘ 100A, 1-tar., na szyne |
I kWh L73M+D02/35A }
YDYz05x16mm?/750V
‘ S 174 205x16mrm’/ {1 TE=1 (proj. tablica rozdz. sali spotkan) na parterze, Pz=10kW, Ps=6kW
| L73M+D02,/35A | )
YDYz05x16 750V
| 205x16mrm’/ ] TE-2 (proj. tablica rozdz. aneksu kuchennego) na parterze, Pz=35kW, Ps=21kW
, 7
L73M+D02,/35A | .
YDYz05x16 750V
- | 205x16mrm’/ [ TE-3 (proj. tablica rozdz. 1 pietro), Pz=18KkW, Ps=12kW
( AWPK  awaryjny wytqcznik prgdu kottowni AWPK
yiny wy p
\ przycisk wyzwalajgcy w obudowie podtynkowe]
L — 1 NO koloru czerwonego, z szybkq
‘ IP55, mocowaé p/t na wysok. 1,3m
\
B6/1P \ YDY 2x1,5mm?/750V EI60
2 % \ 0 [
\ =/|E160
| : oy
| 5 - modut sterowania
. PE‘ < MD—2.Z| zaworem gazu
©
N roztqeznik ] E
B3A/400V /4P L73M+D0-2/32A | , 3 ' ‘ .
z wyzwal. wzrost. 230VAC o ‘ o, '1DYzo 5x10mm /750v El60 TE_K proj. tablica rozdz. kottowni na poddaszu
» 4 Pz=4kW, Ps=2kW
\ v
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