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15 x U/UTP 4x2x0,5mm, kat. 6
5 x U/UTP 4x2x0,5mm, kat. 6

2 x U/UTP 4x2x0,5mm, kat. 6 2 x U/UTP 4x2x0,5mm, kat. 6

stojąca 30U

Dopuszcza się zastosowanie innych typów aparatów i urządzeń
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych.

UWAGA:

- listwa zasilająca 19" (1U), 250VAC, 16A, z wyłącznikiem, bezpiecznikiem

i ogranicznikiem przepięć SPD, min. 8 gniazd 230V
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WiFi - punkty dostępowe Wi-Fi (Access Pointy), sufitowe, zasilanie PoE+
wielogigabitowy, dwupasmowy (5GHz i 2,4GHz), Wi-Fi 6
np TP-LINK EAP670 lub równoważny

- podwójne gniazdo ścienne RJ45, skośne, nieekranowane, kat. 6A
w jednej puszce podtynkowej podwójnej, głębokiej

KK

proj. TE-G

YDYżo3x2,5mm²/750V

- pojedyncze gniazdo ścienne RJ45, skośne, nieekranowane, kat. 6A
w puszce podtynkowej głębokiej

K

- szerokość pasma przenoszenia 500MHz
- min. promień gięcia 4 x średnica zewnętrzna
- płaszcz zewnętrzny LSZH
- impedancja 100+/- 15 Ohm

Łączna długość: ok. 2000m
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7 x U/UTP 4x2x0,5mm, kat. 6
7

- podwójne gniazdo ścienne RJ45, skośne, nieekranowane, kat. 6A
w jednej puszce podtynkowej podwójnej, głębokiej
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GPD
Główny Punkt Dystrybucyjny

PT

PT: natynkowa przełącznica telefoniczna

3 x U/UTP 4x2x0,5mm kat. 6 w OPTO40 p.t. - telefon

Instalację musi wykonywać firma specjalistyczna, która na etapie wykonawstwa
uzgodni z użytkownikiem jego wymagania i odpowiednio do tych wymagań

w projekcie podano jedynie ogólne wytyczne dla tej instalacji.

UWAGA:

dobierze urządzenia i oprzewodowanie oraz wykona instalację.

3. Ze względu na stały postęp techniki oraz różne możliwości wykonania instalacji zależne od potrzeb
i możliwości finansowych użytkownika

w celu uzyskania większej sprawności działania instalacji

4. Lokalizację urządzeń pokazano na rzutach instalacji elektrycznej.
5. Dopuszcza się korektę lokalizacji urządzeń przez wykonawcę instalacji 

po uzyskaniu akceptacji inspektora nadzoru i projektanta.
6. Trasę przewodów ustala wykonawca robót zgodnie z obowiązującymi normami

i zasadami wiedzy technicznej.
7. Zachować odpowiednią odległość od przewodów instalacji elektrycznej.
8. Przewody układane w korytach kablowych prowadzić oddzielnie od instalacji elektrycznej

w korytach przeznaczonych wyłącznie dla instalacji teletechnicznych.

1. Instalację wykonać w kategorii 6 jako nieekranowaną w opaciu o urządzenia jednego producenta.
2. Wykonawca musi wystawić certyfikat dla całej sieci na zgodność z kategorią 6.

Minimalne wymagania dla centrali telefonicznej:

- obudowa typu RACK do szafy 19" (1U)

- min. 2 linie miejskie analogowe z możliwością rozbudowy

- min. 13 analogowych lub systemowych linii wewnętrznych z łatwą możliwością rozbudowy

- min. 1 łącze ISDN miejskie

- min. 3 porty GSM z łatwą możliwością rozbudowy

- nagrywanie rozmów

- połączenia konferencyjne

- zintegrowana wewnętrzna poczta głosowa

Inne wymagania wg życzenia Inwestora

Proponowana centrala: IP PBX Serwer Proxima lub inna równoważna

- oprogramowanie z licencją

poziom terenu
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Minimalne wymagania dla szafy GPD:

- szafa dystrybucyjna stojąca, 600x600x1540mm, 30U, na kółkach

- drzwi z szybą hartowaną z zamkiem cylindrycznym

- przepusty kablowe - 6szt.

- półka stała (1U)

- panel porządkujący i uchyt na patchcordy (1U) - 2szt.

- 2 x panel rozdzielczy 48xRJ45, wyposażony w moduły kat. 6 (4U)

- patchcordy kat. 6 - 50szt.

- panel wentylacyjny 2-went. z termostatem (1U)

- rezerwa dla centrali telefonicznej (2U)

- listwa uziemiająca

- panele zaślepiające (1U) - 15szt.

- switch zarządzalny kat. 6, 48-portowy, min. 10xPoE, 4-porty światłowodowe (1U)

Inne wymagania wg życzenia Inwestora

CMONIT
rejestrator + HDD + switch

- rezerwa dla switcha monitoringu (1U)

- rezerwa dla rejestratora monitoringu (2U)

- półka stała

kabel światłowodowy, 8-włóknowy, uniwersalny,

- panel światłowodowy do połączenia z przełącznicą PS z gniazdami MT-RJ

PS: natynkowa przełącznica światłowodowa

kompletna, przygotowana do połączenia

z krzyżakiem zapasu kablowego

3 x łączówka LSA-PLUS 2/10

- patchcordy światłowodowe - 2szt.

- moduły gniazd MT-RJ

GSPW
LgYżo 10mm²/750V

w piwnicy
wyrównawczych (GSPW)

główna szyna połączeń

ULSZH w ścisłej tubie, z włóknami OM3

Kabel symetryczny nieekranowany U/UTP 4x2x0,5mm, kat. 6A, klasa EA

ściana zewnętrzna

PS

poziom podłogi

z pomarańczowym paskiem,
wewnątrz wzdłużnie rowkowane,

przepustów ściennych, wodoszczelnych:
- 3 szt. dla rur telekomunikacyjnych Ø40

przejścia przez ścianę wykonać za pomocą

rury OPTO 40/3,7, czarne,

z pilotem

np. Hauff Technik lub inne równoważne

w rurze OPTO40 p.t. - internet

w piwnicy rury OPTO układać n.t.

CTEL

z kablem zewnętrznym (operatora sieci).

światłowodowego kabla budynkowego

Skrzynka naścienna, zamykana na klucz

kompletna, przygotowana do połączenia

z kablem zewnętrznym (operatora sieci).

miedzianego kabla budynkowego

Skrzynka naścienna, zamykana na klucz

+ dodatkowy stelaż zapasu kablowego.

zabudować w 2 etapie inwestycji 
Access Point i gniazda K w sali spotkań

zapasy

7x30m

W 1 etapie w części biurowej zostawić zapasy przewodów

rezerwowa rura OPTO40 z pilotem p.t. 
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(12xT, 44xK)

Schemat ideowy instalacji telefonicznej i komputerowej

9. Ostateczne wyposażenie punktu GPD ustalić z informatykiem użytkownika!
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PODPIS:

PODPIS:

gn. 16A/250V/P+N+PE

do zasilania punktów WiFi

gn. 16A/250V/P+N+PE

do zasilania punktów WiFi
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do zasilania punktów WiFi
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do zasilania punktów WiFi

gn. 16A/250V/P+N+PE
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