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OBIEKT U

MONITOROWANY

Zatozenia ogolne (minimalne) dla systemu monitoringu:

1. Monitoring megapikselowy w technologii IP, rozdzielczos¢ min. Ultra HD (4K).
2. Kamery koputkowe, kolorowe, Ultra HD, o rozdzielczosci min. 8Mpx (3840x2160), praca dzien—noc (zintegrowane oswietlacze IR min. 30m)
czutos¢ Olx (przy IR), obiektyw 2,8mm F1.4, zasilanie PoE,
obstuga detekcji ruchu, odswiezanie min. 20kl/sek, kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Kamery wyposazone w gniazda kart microSD (256GB) umozliwiajgce zapis w razie awarii sieci LAN.
Wszystkie kamery w obudowach metalowych typu antywandal K10, IP67.
Ze wzgledu na brak ciggtej obstugi systemu nie przewiduje sie montazu kamer obrotowych.
3. Rejestracja obrazu o rozdzielczosci Ultra HD z predkosciq LIVE min. 20kl/sek dla kazdego urzqdzenia.
4. Oddzielny rejestrator cyfrowy dla instalacji monitoringu zabudowany w GPD z mozliwosciq podigczenia monitora
oraz z mozliwos¢ podglqdu obrazu przez sie¢ internetowq.
Wbudowane porty USB 3.0, zoom cyfrowy, kompresja H.265+/H.265/H.264+ /H.264/MJPEG, wyswietlanie obrazu w postaci siatki kamer lub sekwencyjnie
Mozliwos¢ nagrywania: recznie, harmonogramowe lub z detekcji ruchu.

switch zarzadzalny 24xPoE, rack

rejestrator 32-kanatowy do 12Mpx, min. 2 x SATA HDD 10TB, rack, archiwizacja na naped USB, + 2 x HDD 8TB

Kamery wewnetrzne 5. Dwa dyski twarde SATA Il o pojemnosci min. 8TB do montazu w rejestratorze.
z uchwytami do zamocowania do scian 6. Switch zarzqdzalny 24 x PoE, w obudowie rack.
‘r T‘ 7. Monitor kolor 4K do pracy ciqglej, przekgtna min. 32”7 do ciqgtej obserwacji widoku z kamer + wieszak $cienny.
‘ Kam20 Kam21 ‘ 8. Cata instalacja wykonana w oparciu o urzgdzenia jednego producenta lub urzqdzenia w pefni kompatybilne.
‘ ( { ] ‘ 9. Oprogramowanie umozliwiajgce pefne zarzqdzanie systemem (nagrywanie, obstuga detekcji ruchu, odtwarzanie archiwéw,
L J eksport materiatéw wideo, zarzqdzanie we/wyj alarmowymi, automatyczne przefqczanie widokéw obrazéw,
zdalna konfiguracja parametréw, zarzgdzanie profilami uzytkownikéw, tworzenie kont i nadawanie im uprawnien).
UWAGA: Ostateczng lokalizacje kamer ustalié na budowie z Dyrekcja GOKSIR ! 10. Wykonanie kompletnej instalacji tqcznie z oprogramowaniem, uruchomieniem i szkoleniem obstugi.
11. Opracowanie instrukeji eksploatacji i konserwacji systemu.
Kamery: Kam7, Kam8, Kam9, Kam10, Kam17
do zabudowy w 2 etapie inwestycji (sala spotkan)
W 1 etapie w czesci biurowej zostawi¢ zapasy przewodow
Kamery zewnetrzne UWAGA:
Wszystkie kamery z uchwytami do zamocowania do scian :
T T T T T T T 1. Ze wzgledu na staty postep techniki oraz rézne mozliwosci wykonania instalacji zalezne od potrzeb
i ‘ i mozliwosci finansowych uzytkownika w projekcie podano jedynie ogolne wytyczne dla tej instalacji.
i Kam2 Kam4 Kamé6 Kam8 Kam10 Kam12 Instalacje musi wykonywacé firma specjalistyczna, ktéra na etapie wykonawstwa
Kamery wewnetrzne k . L . . . . .
‘ 7 7 ‘ . . uzgodni z uzytkownikiem jego wymagania i odpowiednio do tych wymagan
| — ‘ — ‘ ‘ ‘ | z uchwytami do zamocowania do scian . L 8 i X
‘ FJ ﬂ ﬂ ﬂ FJ FJ ‘ e N dobierze urzgdzenia i oprzewodowanie oraz wykona instalacje.
! ! | | 2. Lokalizacj A pok hi lacji elek j.
‘ Kam1 Kam3 Kam5b Kam7 Kam9 Kam11 ‘ \Kam13 Kam14 Kam15 Kam16| Kam17 ‘ okalizacje u‘rzadzen po azgno ?a rzutac’msta acji ele tryCZrllej )
| — — — — — — | L , . - - | 3. Dopuszcza sig korekte lokalizacji urzadzen przez wykonawce instalacji
| ] N 0 N 0 N | | v e @) 0 ool w celu uzyskania wiekszej sprawnosci dziatania instalacji
L, e 77777777777”! L J po uzyskaniu akceptacji inspektora nadzoru i projektanta.
I Y N N 4. Trase przewoddw ustala wykonawca robét zgodnie z obowigzujgcymi normami
i zasadami wiedzy technicznej.
O O O O 5. Zachowa¢ odpowiednig odlegto$¢ od przewodoéw instalacji elektrycznej (min. 20cm).
zapas |zapas|zapas | zapas zapas 6. Przewody uktadane w korytach kablowych prowadzi¢ oddzielnie od instalacji elektrycznej
S0m- {30m [ 30m | 30m Sm w korytach przeznaczonych wytacznie dla instalacji teletechnicznych.
I_ kable kat. 6 U/UTP, wersja PVC, 4x2x0,5mm
m data + PoE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1M 12 13 14 15 16 17 18 19

UWAGA:

Dopuszcza sig zastosowanie innych typow aparatéw i urzagdzen
pod warunkiem zachowania parametréw technicznych.

Zaktad Ustugowo-Projektowy Bogustaw Pancer
45-837 Opole ul. Wspoélna 9/203A, tel. 501325847

use # Opracowanie projektu zamiennego przebudowy dawnego
TEMAT . : L
N kasyna oficerskiego w £ambinowicach
G P D N ADRES 48-316 tambinowice ul. Muzealna 1, dz. nr 592/26, 592/9, 592/32
INWESTOR  |Gmina Lambinowice, 48-316 £ambinowice ul. T. Zawadzkiego 29
internet archivizacja . i RvsUNky | Schemat ideowy instalacji monitoringu wizyjnego
Y N monitor 327, 4K
+ wieszak scienny mgr inz. Bogustaw Pancer PODPIS: DATA

. PROJEKTANT | upr. 70/02/Op 12.2022

wideo HDMI, 4K Ny Jasilanie 230VAC . spec. elektryczna SKALA

- YDYzo 3x2,5mm’/750V PROJEKTANT | MOF inZ. Leszek Wyrwa PODPIS:
e — SPRAWDZAJACY upr. 204/76/Op RYS. NR
spec. elektryczna E18




