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Zestawienie podstawowych materiatow:

Oswietleniowy stup aluminiowy, kolor czarny, wysokos¢ 3m,

1 stylizowany, harmonizujacy z architekturg obiektu, 4
3 szt.

zabezpieczony elastomerem w kolorze czarnym do wysok. 0,35m.

Wysokosé stupa zweryfikowaé podczas préby oswietlenia UWAGA:
2 Fundament betonowy do stupa j.w. 4szt. . . L. . ;

Ztacze stupowe pieciotorowe do kabli zasilajacych o przekroju Przed rozpoczgciem budowy instalacji oswietlenia zewnetrznego Wykonawca robot
3 od 5x4mm? do 5x16mm?, maksymalnie 3 kable, mozliwos¢ podziatu dsA . . . . . .

obeiazer na poszczegolne fazy, mozliwose przektadania gniazd ] wraz z wybranym przez siebie dostawcg opraw musi koniecznie dokonaé

WZF'ECZ.""“’WVC"' dwaighiaZda bezpiccnkone prébnego o$wietlenia obiektu za pomoca dobranych opraw o$wietleniowych
4 lysiegnik stupowy aluminiowy dla naswmtla_cza, _malowany At . L. . .

w kolorze stupa. Dobraé podczas proby oswietienia : w porze nocnej w obecnosci inwestora, projektanta architektury
5 Kabel YKXSZo 3x2,5mm2 0,6/1kV (w stupie) 32m .
6 Naswietlacz — parametry dobra¢ podczas préby oswietlenia 8szt. oraz konserwatora Zabytkow'
7 Uziom pionowy pomiedziowany, L=12m dszt. Ma to na celu ostateczne dobranie koloru $wiatta, lokalizacji punktéw $wietinych

kabel YKXSzo 5x6mm? 0,6/1kV 240m . .. - UWAGA
“ury SRS 75 kolor niebieski . 83m oraz moc i liczbe zrédet $wiatta. .
diawnicaczopows g'a‘”"“ czopowajnpsEK156/75 lubiinnarowriowazna Lz Podczas tego spotkania dostawca opraw musi dysponowaé kilkoma oprawami Dopuszcza sie zastosowanie innych typow aparatow i urzadzen
rzepust Scienny ledykowany przepust scienny dia kabla nN 2kpl. .. ) i L. L, N ) A . /A |
p np. prod. Hauff Technik lub inny réwnowazny oswietleniowymi o réznej mocy, barwie $wiatta i kacie rozsytu. pod warunkiem zachowania parametrow technicznych.

Wykonana wizualizacja projektowa jest tylko symulacjg i nie oddaje doktadnie

jak bedzie oswietlona elewacja obiektu Zaktad Ustugowo-Projektowy Bogustaw Pancer

45-837 Opole ul. Wspéina 9/203A, tel. 501325847

Opracowanie projektu zamiennego przebudowy dawnego

Zgodnie z wydanym pozwoleniem konserwatorskim nr 1070/N/2022 iluminacja obiektu TEMAT ) . . f
kasyna oficerskiego w tambinowicach

powinna byé¢ realizowana jako zalewowa z uzyciem stylizowanych latarni, harmonizujgcych sie ADRES 48-316 Lambinowice ul. Muzealna 1. dz. nr 592/26. 592/9. 592/32

z architekturg obiektu. INWESTOR | Gmina Lambinowice, 48-316 Lambinowice ul. T. Zawadzkiego 29
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