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Wymiana, ułożenie krawężnika
Zgierz – 2021 rok
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac objętych zadaniem:

„Przebudowa drogi – wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 3315 E 

w miejscowości Bełdów”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji prac wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie wg pkt. 1.3. 

1.3. Zakres prac objętych Specyfikacjami Technicznymi
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy prowadzeniu prac związanych z ustawieniem krawężników betonowych  lub kamiennych na ławie betonowej z oporem lub wyregulowanie krawężnika w pionie bądź w poziomie. 

1.4. Określenia podstawowe 

Krawężnik betonowy – prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w połączeniu z innymi elementami, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie lub na różnych poziomach, stosowany w celu ograniczenia albo wyznaczenia granicy rzeczywistej lub wizualnej oraz jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowego. 

Krawężnik kamienny – belka kamienna, jako oddzielny element lub w połączeniu z innymi elementami, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie lub na różnych poziomach, stosowany w celu ograniczenia albo wyznaczenia granicy rzeczywistej lub wizualnej oraz jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowego. 

Ława (fundament) – warstwa nośna z betonu służąca do umocnienia krawężnika i przenosząca obciążenia krawężnika na podłoże gruntowe.

Podsypka – warstwa ułożona na podłożu mająca za zadanie wyrównanie różnic w wysokości krawężnika.

Wymiar nominalny – wymiar krawężnika określony w celu jego wykonania, któremu powinien odpowiadać wymiar rzeczywisty w określonych granicach dopuszczalnych odchyłek.

Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne
z obowiązującymi polskimi normami i ST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące prac
Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące prac podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Wymagania ogólne stosowania materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 
D-M-00.00.00 Wymagania ogólne.
2.2. Wymagania dla materiałów

2.2.1. Krawężnik betonowy  
Do produkcji krawężników betonowych powinny być stosowane tylko takie materiały, których przydatność do stosowania została ustalona pod względem ich właściwości użytkowych. Wymagania dotyczące przydatności stosowanych materiałów producent powinien podawać w dokumentacji kontroli produkcji. 

Tablica nr 1. Wymagania wobec krawężników betonowych do stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu.

	Lp.
	Cecha
	Załącznik normy

PN-EN 1340
	Wymaganie

	1.
	Kształt i wymiary

	1.1
	Dopuszczalne odchyłki w mm od zadeklarowanych wymiarów krawężnika (różnica pomiędzy wynikami pomiarów tego samego krawężnika nie powinna przekraczać 5mm) *)
	C
	Dopuszczalna tolerancja w %
	Maksymalna odchyłka w mm

	
	
	
	
	Dodatnia
	Ujemna

	
	Długość
	
	( 1
	+10
	-4

	
	Powierzchnia
	
	( 3
	+5
	-3

	
	Pozostałe części
	
	( 5
	+10
	-3

	1.2
	Odchyłki płaskości i pofalowania przy długości pomiarowej *)  
	C
	Maksymalna odchyłka w mm

	
	300mm
	
	( 1,5

	
	400mm
	
	( 2,0

	
	500mm
	
	( 2,5

	
	800mm
	
	( 4,0

	1.3
	Grubość warstwy ścieralnej (dotyczy krawężników dwuwarstwowych)
	C
	10mm mierzona w górnej części 

	2.
	Właściwości fizyczne i mechaniczne

	2.1
	Wytrzymałość na zginanie *)
	F
	Każdy pojedynczy wynik nie mniejszy niż 5,0 MPa

	2.2
	Odporność na ścieranie (wg klasy 4 oznaczenia I normy)
	G i H
	Pomiar wykonany na tarczy

	
	
	
	szerokiej ściernej,

wg zał. G normy –

badanie podstawowe
	Böhmego,

wg zał. H normy –

badanie alternatywne

	
	
	
	≤ 20mm
	≤ 18.000 mm3/5 000 mm2

	2.3
	Odporność na poślizg/poślizgnięcie – wartość USRV
	I
	Wartość średnia  ≥ 55


	3
	Odporność na warunki atmosferyczne (kryteria stosowane łącznie)

	3.1
	Odporność na zamrażanie/ rozmrażanie z udziałem soli odladzającej 
	D
	Ubytek masy po badaniu w kg/m2

	
	
	
	Średni 
	Maksymalny 

	
	- badanie warstwy ścieralnej
	
	≤ 0,5 kg/m2
	≤ 1,0 kg/m2

	
	- badanie warstwy konstrukcyjnej (dotyczy krawężników dwuwarstwowych)
	
	≤ 1,0 kg/m2
	≤ 1,5 kg/m2

	3.2
	Nasiąkliwość 

	E

	Wartość średnia dla każdego krawężnika 

nie większa niż 5,0%

	4
	Aspekty wizualne

	4.1
	Wygląd
	J
	Wymaganie dotyczące warstwy wierzchniej

	
	
	
	Rysy (poza drobnymi przytarciami transportowymi) widoczne „gołym okiem”
	Niedopuszczalne

	
	
	
	Rozwarstwienia w krawężnikach dwuwarstwowych
	Niedopuszczalne

	
	
	
	Uszkodzenia marglowe lub podobnie wyglądające pochodzące z zanieczyszczeń
	Niedopuszczalne

	
	
	
	Naloty wapienne zwane potocznie wykwitami
	Dopuszczalne

	4.2
	Tekstura i zabarwienie 
	J
	Wymaganie dotyczące warstwy wierzchniej

	
	
	
	Krawężniki o specjalnej teksturze
	Zgodne z zatwierdzonym wzorem producenta i jednorodne w partii

	
	
	
	Zabarwienie
	Zgodne z zatwierdzonym wzorem producenta i jednorodne w partii

	
	
	
	Tekstura
	Zgodna z zatwierdzonym wzorem producenta i jednorodne w partii

	
	
	
	Ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami we właściwościach surowców i zmianach warunków twardnienia
	Dopuszczalne


*) W przypadku kontroli zgodności przeprowadzanej przez stronę trzecią (Przypadek II) dopuszczone są wymagania jak dla kontroli produkcji.

Producent jest zobowiązany do wydania oświadczenia o spełnieniu przez wyrób właściwości wymienionych w Tablicy 1 w oparciu o badania typu oraz wdrożony System Zakładowej Kontroli Produkcji.
Producent może grupować wyroby w rodziny na potrzeby prowadzonych badań zgodnie z pkt. 6.1 normy PN‑EN 1340.  

Każda partia dostarczonych krawężników w miejsce wykonywanych prac, powinna być oznaczona zgodnie z pkt. 7 normy PN-EN 1340. 

Wyprodukowane krawężniki zaleca się układać na paletach w pozycji wbudowania, z zastosowaniem podkładek drewnianych i taśm bandujących. 

Krawężniki można składować na otwartej przestrzeni, na wyrównanym i odwodnionym podłożu.

2.2.2. Krawężnik kamienny

Dokumentacja przewiduje użycie krawężników kamiennych  obrabianych zgodnych z normą PN-EN 1343 - Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych.

Wymagania i metody badań.

- wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno - suchym, co najmniej – 130 MPa, 

- ścieralność na tarczy Boehmego w stanie powietrzno - suchym, nie więcej niż - 5,0 mm,

- nasiąkliwość, nie więcej niż - 1,5 %,

- mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach - 0 %,

- dopuszczalna odchyłka na szerokości
± 3 mm,

- dopuszczalna odchyłka na wysokości
±20 mm.

2.2.3. Beton na ławę fundamentową. 

Beton na ławę fundamentową pod krawężnik powinien być zgodny z normą 
PN-EN 206-1:2003,  klasy minimum C12/15. 
Składniki betonu:

- cement powszechnego użytku wg normy  PN-EN-197-1;

- kruszywo grube zgodne z normą  PN-EN 12620 o wymiarze ziaren do D=16 mm, kategorii uziarnienia Gc90/15 lub Gc85/20 i zawartości pyłów f1,5 ;

- kruszywo drobne zgodne z normą  PN-EN 12620 kategorii uziarnienia GF85 i zawartości pyłów f3 ;

- woda - zaleca się stosować wodę pitną z wodociągu, która nie wymaga badań. W przypadku czerpania wody z innych źródeł, woda musi spełniać wymagania normy 
PN-EN 1008 ;

- domieszki zgodne z normą  PN-EN 934.

Kształt i wymiary ławy fundamentowej wg Załącznika Nr 1 zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.2.4. Podsypka cementowo-piaskowa

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to na podsypkę cementowo-piaskową należy stosować następujące materiały:

a) cement powszechnego użytku wg. PN-EN 197-1, 

b) kruszywo drobne  0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartości pyłów f10,  

c) kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80-20, zawartości pyłów fDeklarowana (max. do 10% pyłów),

d) woda zgodna z normą PN-EN 1008 (bez badań laboratoryjnych można stosować wodę wodociągową pitną).

Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszywa to 1:4 (w stosunku wagowym).

Kruszywo nie może być zanieczyszczone ciałami obcymi takimi jak: trawa, szczątki korzeni, konarów, szkło, plastik, grudki gliny. 

Składowanie kruszywa powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.

Cement w workach, o masie np. 25 kg, można przechowywać do: 

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym  terenie o podłożu twardym i suchym,

b) terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz podłogach suchych i czystych. 

Cement dostarczony luzem przechowuje się w specjalnych magazynach (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania.

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne

Wymagania ogólne stosowania sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych prac, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do prac.

3.2. Sprzęt do wykonania prac
Prace związane z ustawianiem krawężników mogą być wykonywane ręcznie i przy użyciu sprzętu mechanicznego zgodnie z technologią wykonania prac utrzymaniowych.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu

Wymagania ogólne stosowania transportu podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne.

4.2. Transport krawężników

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami  transportu. Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i przed uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.

5. WYKONANIE PRAC
5.1. Ogólne zasady wykonania prac
Ogólne zasady wykonania prac podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne.

5.2. Podstawowe czynności przy układaniu lub wymianie krawężników

Czynności wykonania ułożenia lub wymiany krawężników obejmuje:

· oznakowanie danego odcinka prac,

· zaznaczenie początku i końca ułożenia lub wymiany krawężników,

· w zależności od potrzeby, wykonanie prac rozbiórkowych (rozbiórki istniejących krawężników, ław, cięcie nawierzchni i rozbiórka krawędzi jezdni, itp.)
· wykonanie koryta, oczyszczenie, wyprofilowanie i ubicie go,

· wykonanie ławy betonowej z oporem,

· ułożenie podsypki cementowo-piaskowej pod krawężniki,

· ustawienie krawężników i ewentualne wypełnienie spoin,

· obmiar wykonanych prac na danym odcinku,

· usunięcie oznakowania o prowadzonych pracach drogowych, po zakończeniu prac na danym odcinku.

A w zależności od etapu realizacji Kontraktu:  

· odbiór częściowy wykonanych prac na danym odcinku lub grupie odcinków (zależnie od decyzji Inspektora Nadzoru),

· odbiór ostateczny, po zakończeniu wszystkich prac i upływie okresu czasu, (zgodnego z poleceniem),

· odbiór pogwarancyjny, po upływie okresu gwarancyjnego zgodnego z warunkami Kontraktu.

5.3. Oznakowanie danego odcinka prac 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy.

Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka na którym prowadzone są prace od chwili ich rozpoczęcia aż do ostatecznego zakończenia odpowiedzialny jest Wykonawca.

Oznakowanie odcinka prac na drodze należy wykonać na podstawie typowych schematów czasowej organizacji ruchu.W przypadku braku schematu lub skomplikowania prac należy prace prowadzić na zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2003 nr 177 poz. 1729). 

Projekt ten powinien być w razie potrzeby aktualizowany na bieżąco.

Pozostałe wymagania podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne.

5.4. Zaznaczenie lokalizacji lokalnego odcinka obramowania z krawężników 

Miejsce (lokalizacja) wykonania wymiany krawężników lub ułożenia nowego lokalnego odcinka powinno być zaznaczone w sposób trwały. Należy oznaczyć początek i koniec tych prac.

5.5. Prace rozbiórkowe

Wymiana pojedynczych elementów krawężników powiązana jest z wykonaniem prac rozbiórkowych, polegających na całkowitym usunięciu uszkodzonych istniejących krawężników oraz całkowitym usunięciu dotychczasowej ławy.

Prace należy tak prowadzić, aby istniejące w konstrukcji sąsiadujące krawężniki i ławy nie zostały uszkodzone. Miejsca niezbędnych wymian zostaną ustalone z Inspektorem Nadzoru.

5.6. Wykonanie koryta

Prace związane z wykonaniem koryta należy prowadzić zgodnie z normą 
PN-B-06050:1999. 

Należy wykonać wąsko wymiarowe koryto pod ławę betonową i krawężnik, o głębokości dostosowanej do głębokości wbudowanych już krawężników i ławy w sąsiedztwie prowadzonych prac i rodzaju stosowanego krawężnika. Prace należy tak prowadzić, aby istniejące elementy jezdni, będące w bezpośrednim sąsiedztwie nie zostały uszkodzone.
Po wykonaniu koryta, należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia, a następnie go wyprofilować i ubić. Dno wykopu należy zagęścić ubijakami. Powinno się uzyskać zagęszczenie nie mniejsze niż 0,97 według normalnej metody Proctora.

Przy konieczności wykonywania nowego fragmentu koryta pod krawężnik należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru jego lokalizację, długość odcinka lokalnego, cechy krawężnika oraz rodzaj ławy betonowej pod krawężnik.

5.7. Wykonanie ławy betonowej z oporem

1. Wykonanie szalowania dla ławy podkrawężnikowej z oporem. Wymiary oporu należy dostosować do istniejącego w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac i stosowanego krawężnika, albo uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.

2. Wykonanie ławy z oporem z betonu klasy nie niższej niż C 16/20.
Mieszankę betonową należy rozścielić w szalowaniu i wyrównywać warstwami, a następnie zagęścić. Powinny zostać odtworzone szczeliny dylatacyjne w miejscach, gdzie one się wcześniej znajdowały.
5.8. Ustawienie krawężników

Krawężniki betonowe, kamienne należy ustawiać na gotowej ławie betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (podsypka w stanie wilgotnym), której grubość po zagęszczeniu powinna wynosić nie mniej niż 3 cm i nie więcej niż 5 cm. Wymaganą grubość podsypki po zagęszczeniu (z zakresu 3÷5 cm) Wykonawca dobierze w sposób umożliwiający ułożenie krawężników w jednej linii.

Proporcja składu podsypki cementowo-piaskowej powinna wynosić co najmniej 1:4. 

Krawężniki betonowe, kamienne należy ustawić w taki sposób, aby obramowanie z krawężników posiadało światło krawężnika (wysokość krawężnika) - będącą odległością górnej powierzchni krawężnika od jezdni - zgodne z istniejącym w sąsiedztwie, zachowując niweletę górnej płaszczyzny krawężników i linię krawężników w planie. Tylna ściana krawężnika (od strony chodnika) winna zostać po ustawieniu krawężnika obsypana materiałem podobnym do wbudowanego w sąsiedztwie. 

Na łukach w planie należy ustawić krawężniki dostosowane do istniejących na łuku w sąsiedztwie prowadzonych prac.

Przy konieczności wykonywania nowego fragmentu łuku powinno się użyć krawężniki łukowe. Mogą być też użyte krawężniki krótkie, odpowiednio docięte. Łuki o promieniu powyżej 15 m mogą zostać wykonane z krawężników prostych. 

Cechy krawężnika należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.

Nowo wykonywany fragment obramowania z krawężników powinien:

- w przekroju poprzecznym posiadać światło krawężników od strony jezdni od 10÷12(14) cm — (wielkość światła powinna być uzgodniona z Inspektorem Nadzoru),

- na długości zjazdów bramowych posiadać światło krawężników od strony jezdni 4 cm,

- na przejściach dla pieszych posiadać światło krawężników od strony jezdni 2 cm,

- niweletę podłużną zgodną z niweletą jezdni,

- mieć właściwie obsypane tylne ściany (od strony pobocza) krawężników piaskiem, żwirem, mieszanką piaskowo-żwirową lub miejscowym przepuszczalnym gruntem, odpowiednio wyprofilowanym oraz ubitym.

Odstępy pomiędzy ustawianymi kolejnymi prefabrykatami betonowymi powinny zapewnić wymaganą szerokość spoiny (podaną w pkt. 5.9).

5.9. Wypełnienie spoin krawężników betonowych, kamiennych
W przypadku ustawiania krawężników z szerokością spoin 1 cm, wówczas wypełniania się spoiny zaprawą cementowo-piaskową. Zanieczyszczone spoiny należy oczyścić i przepłukać wodą, a następnie wypełnić zaprawą cementową. 
Zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2 powinna być wyprodukowana w mieszarce (betoniarce).

W przypadku ustawiania krawężników z szerokością spoin nie przekraczającą 0,5 cm, wówczas spoin nie wypełnia się zaprawą cementowo-piaskową.

6. KONTROLA JAKOŚCI PRAC
6.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania kontroli jakości prowadzonych prac podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne.
6.2. Badania przed przystąpieniem do prac
Przed przystąpieniem do wykonywania prac oraz na każdorazowe wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do wiadomości wyniki badań materiałów przeznaczonych do prac utrzymaniowych oraz Atest Producenta krawężników potwierdzający zgodność z wymaganiami ST.

6.3. Badania w czasie wykonywania prac
W czasie wykonywania koryta, ławy z oporem, układania podsypki i ustawiania krawężników oraz spoinowania należy sprawdzać zgodność wykonywania prac z wymaganiami niniejszych ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.4. Wymagania i badania po zakończeniu etapów prac
6.4.1. Wymagania dla koryta

Należy sprawdzić wymiary koryta (dla nowego fragmentu odcinka) oraz jakość zagęszczenia podłoża na dnie wykopu.

Wykop należy wykonać przy zachowaniu tolerancji (2 cm w stosunku do wymiarów ustalonych z Inspektorem Nadzoru.

6.4.2. Wymagania dla ławy betonowej

1. Beton ławy

Beton użyty do wykonania ławy powinien spełniać wymagania wg pkt. 2.2.2/3.

2. Profil podłużny górnej powierzchni ławy
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z istniejącą niweletą.

3. Wymiary ławy betonowej

Wymiary ławy powinny zachować następujące tolerancje w stosunku do ustalonych z Inspektorem Nadzoru:

- ( 10% dla wysokości,

- ( 10% dla szerokości.

4. Równość górnej powierzchni ławy
Powierzchnia powinna być równa. Nierówność górnej powierzchni ławy nie powinna być większa niż 1 cm.

5. Linia ław
Linia wykonanych ław powinna być zgodna z linią istniejących ław w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac.

6.4.3. Wymagania dla ustawionych krawężników betonowych

1. Linia wbudowanych nowych krawężników winna być dostosowana do linii istniejących już w sąsiedztwie krawężników.

2. Niweleta górnej płaszczyzny krawężników winna być dostosowana do niwelety istniejących już w sąsiedztwie krawężników.

3. Równość górnej powierzchni ułożonych krawężników.

Górna powierzchnia ułożonych krawężników winna być równa. Dopuszczalny prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie powinien być większa niż 1 cm.

4. Dokładność wypełnienia spoin

W przypadku wypełniania spoin, należy sprawdzić dokładność wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową. Spoiny mają być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

7. OBMIAR PRAC
7.1. Wymagania ogólne

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru prac podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest metr bieżący (mb) wykonanego obramowania z prefabrykowanych krawężników betonowych lub krawężników kamiennych. 

8. ODBIÓR PRAC
8.1. Wymagania ogólne

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru prac podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne.

Prace związane z ułożeniem, wymianą krawężników podlegają:

· odbiorowi prac zanikających i ulegających zakryciu,

· odbiorowi częściowemu prac,

· odbiorowi ostatecznemu,

· odbiorowi pogwarancyjnemu.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania prac poprawkowych dla usunięcie tych wad, a Wykonawca wykona je na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

8.2. Odbiór prac zanikających i ulegających zakryciu

Zasady odbioru prac zanikających i ulegających zakryciu określono w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne.

Odbiorowi prac zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

1. wykonane koryto pod ławę,

2. wykonana ława z oporem.

3. wykonana podsypka.

Odbiór prac zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie jakości wykonanych prac, które w dalszym procesie realizacji prac ulegają zakryciu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Wykonawca powinien wliczyć w cenę wymiany, ułożenia 1 mb krawężnika wszelkie czynności związane z prawidłowym wykonaniem prac określonych niniejszą ST m.in.:

 wykonanie prac pomiarowych i prac przygotowawczych,
 oznakowanie prac,
 koszt pracy sprzętu oraz koszty dowozu i odwozu sprzętu na/z terenu prac,
 koszt użytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, transportu i magazynowania,
 przygotowanie podłoża,
 przeprowadzenie ewentualnych prac rozbiórkowych wraz z wywozem urobku i/lub zużytych materiałów poza teren prac i zagospodarowanie bądź zutylizowanie zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami,
 wykonanie prac zgodnie z technologią prac opisaną w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji oraz zgodnie z przepisami, normami i sztuką budowlaną,
 wykonanie wymaganych zapisami niniejszej Specyfikacji pomiarów i/lub badań laboratoryjnych,
 uporządkowanie terenu prac,

 wszystkie koszty związane z kosztami pośrednimi, zyskiem kalkulacyjnym i podatkami obligatoryjnymi. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

10.1. Normy

PN-B-06714-15:1991
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego
PN-B-06714-13:1978
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych
PN-B-06714-12:1977
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych
PN-B-06714-17:1978
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
PN-B-06714-19:1978
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności 

metodą bezpośrednią
PN-B-06714-26:1980
„Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych
BN-68/8931-04
„Drogi samochodowe, Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
PN-S-02205:1998

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-B-06050:1968
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
PN-EN 12620:2004

Kruszywa do betonu

PN-B-06712:1986

Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-0620:1988

Beton zwykły
PN EN 197-1:2002

Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku. (zmiana A1:2005 do tej normy).
PN EN 206-1
Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja
i zgodność.

BN-80/6775-03/01
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża
PN-EN 1340:2004

Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań

PN-EN 1343
Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych – Wymagania i metody badań

BN-64/8845-02

Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru
PN-24005:1997

Asfaltowa masa zalewowa
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