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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych
wykonaniu malowania $cian i sufitow wewnetrznych .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i
odbioru Robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania— PRZEBUDOWA BUDYNKU
WARSZTATOWEGO SPR W SEUPSKU w zakresie wykonania i odbioru robot polegajacych
na wykonaniu malowania §cian i sufitOw wewnetrznych.

Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST.00.

1.3. Ogblne wymagania dotyczace Robot
1 Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST — 00.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa i ST.

Przy wykonywaniu robot malarskich wymaga si¢ przestrzegania nast¢pujacych zasad:

* prace na wysokosci nalezy wykonywac z prawidtowych rusztowan lub drabin, a gdy nie ma
mozliwosci zainstalowania rusztowan i roboty te wykonuje si¢ z pomostow opieranych na
konstrukeji (tzw. ktadek), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem
bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji,

* przy robotach przygotowawczych z uzyciem materiatéw alkalicznych (wapno, soda
kaustyczna, pasty do usuwania starych powlok olejnych lub z zywic syntetycznych) nalezy
stosowac okulary ochronne i odziez ochronng (buty gumowe, fartuchy gumowe, rekawice),
zabezpieczajac skore twarzy 1 rak thustym kremem ochronnym, przy malowaniu wyrobami
zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki (np. w farbach olejnych, olejno-
zywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych) stosowa¢ odziez ochronng,
a prac¢ wykonywac przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej wentylacji oraz przestrzegaé
zakazu palenia papierosOw 1 uzywania otwartych palenisk lub grzejnikow elektrycznych,
narzedzi i silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrdédlem pozaru,

* nie nalezy stosowa¢ materiatow szkodliwych dla zdrowia cztowieka, jak zwigzki chromu,
otowiu, fluatow.
2. MATERIALY

2.1. Warunki og6lne stosowania materialow

Przygotowanie powierzchni. Przed przystapieniem do malowania naprawi¢ uszkodzenia
powierzchni tynkow i1 wezesniej naprawianych miejsc. Zaleca si¢ stosowanie do tego celu
zapraw 1 szpachlowek produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w
postaci proszkowej do zarabiania wodg bezposrednio przed uzyciem.

Termin robo6t. Roboty malarskie wewnatrz budynku wykonywa¢ dopiero po wyschnigciu
tynkow i naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni naprawianej). Malowanie
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konstrukeji stalowych — po catkowitym i ostatecznym umocowaniu wszystkich elementow
konstrukcyjnych i osadzeniu innych elementow w $cianach.

Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny by¢:

gladkie 1 rowne, tzn. bez nadrostow betonowych, zaciekéw zaprawy lub mleczka
cementowego, kawern; dopuszcza si¢ pojedyncze wglebienia o srednicy do 5 mm i glebokosci
do 4 mm - dla podtozy betonowych; w zakresie réwnosci obowigzujg wymagania jak dla
tynkow IV kategorii (z wyjatkiem tynkéw doborowych), mocne, tzn. powierzchniowo nie
pylace, nie wykruszajace si¢, bez spekan 1 rozwarstwien, czyste, tzn. bez plam, zaoliwien, ple$ni
1 zanieczyszczen (kurzem, rdza), dojrzate pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z zywic
syntetycznych, tzn. po 2-6 tygodniach w zaleznosci od rodzaju farby. Farbami emulsyjnymi,
akrylowymi mozna malowac podtoza po 7 dniach,

suche — (tabela) badanie wilgotno$ci podtoza mozna wykona¢ aparatami wskaznikowymi
(elektrycznym lub karbidowym), metodg suszarkowo-wagowa lub papierkami wskaznikowymi
Hydrotest.

Kontrola migdzyfazowa obejmuje sprawdzenie:

a) jako$ci materialdow malarskich,

b) wilgotnosci 1 przygotowania podtoza pod malowanie,
¢) stopnia skarbonizowania tynkow,

d) jakosci wykonania kolejnych warstw powtokowych i temperatury w czasie malowania i
schnigcia powtok.

Wyniki badan jako$ci materiatéw 1 podiozy powinny potwierdza¢ protokoty lub wpisy do
dziennika budowy.

Do malowania stosowa¢ farby lateksowe w kolorach dostosowanych do kolorow $cian
istniejagcych w pomieszczeniach.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu

1. Og6lne wymagania dotyczace Sprzg¢tu podano w ST 00.
3.2. Sprzet do wykonania robot malarskich

Agregaty malarskie —urzadzenia do natryskowego malowania farbami wapiennymi,
klejowymi, emulsyjnymi, olejnymi 1 syntetycznymi — do malowania duzych powierzchni

Pedzle, walki malarskie, drabiny, rusztowania

4. TRANSPORT
1. Ogo6lne wymagania dotyczace Transportu podano w ST- 00.
4.1. Warunki transportu

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi,
uktadane w pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem.
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Pojemniki mogg by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.
4.2. Warunki sktadowania

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych,
chronigcych je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed
dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120
cm od grzejnikéw. Powinny by¢ magazynowane zgodnie z instrukcjami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ST -00.
5.2. Warunki przystgpienia do robot

Temperatura. Roboty malarskie wykonywa¢ w temperaturze a +5°C. W ciagu doby nie moze
nastapi¢ spadek ponizej 0°C.

Farbg silikonowg mozna malowa¢ w temperaturze -5°C. Optymalna temperatura:
a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od + 12 do +18°C,

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z zywic syntetycznych powyzej +5°C,
lecz by w ciggu doby nie nastepowal spadek temperatury ponizej 0°C,

¢) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp.
+15°C. Pogoda. Roboty na zewnatrz budynkow nie powinny by¢ wykonywane w okresie
zimowym, a w okresie letnim podczas opadow atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia
malowanych powierzchni lub w czasie silnych wiatrow. Niedopuszczalne jest malowanie
powierzchni zawilgoconych, szczegdlnie wyrobami rozpuszczalnikowymi.

Inne warunki. Roboty farbami wodnymi -w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Farby
wodorozcienczalne, tj. klejowe, cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z zywic
syntetycznych oraz chemoutwardzalne powinny by¢ transportowane i przechowywane w
temperaturze +5°C.

5.3. Przygotowanie powierzchni pod malowanie
Podloza tynkowe:

a) naprawi¢ zaprawg i zatrze¢ do lica; w przypadku podtozy gipsowych stosowaé do tego celu
zaprawe gipsowq (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla pozostatych podtozy -
zapraw¢ cementowa lub cementowo-wapienng (z wyprzedzeniem 14-dniowym),

b) powierzchnie tynku oczyscic.
Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne zagruntowac:
a) mlekiem wapiennym- pod farby wapienne 1 kazeinowe,

b) roztworem szkta wodnego potasowego - pod farby krzemianowe,
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¢) roztworem mleka wapiennego pod pierwsza warstwe farby klejowej i roztworem szarego
mydta (1-3%) pod drugg i nastepng warstwe farby klejowej (przy malowaniu
wysokojakosciowym),

d) pokostem rozcienczonym benzyng lakiernicza (1:1) pod wyroby olejne itp. Podtoza
a) roztworem kleju kostnego (2,5%) - pod farby klejowe,

b) gruntownikiem pokostowym, srodkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcienczong farba
emulsyjng (farba: woda = 1:6) - pod malowania farbami emulsyjnymi.

Powierzchnie z drewna i materialéw drewnopochodnych:

a) oczysci¢ z kurzu, thustych plam i1 zaciekow zywicy,

b) usung¢ drobne wady powierzchni przez zaszpachlowanie szpachlowka,

¢) zagruntowa¢ gruntownikiem, np. pokostowym,

d) seki pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku (10%) lub specjalnym preparatem.
5.4. Wykonywanie powtok malarskich

Zalecenia ogélne

Do malowania rgcznego 1 watkiem powinno si¢ stosowac farby o konsystencji handlowe;.
Konsystencja farb do malowania natryskowego - rzadsza niz do malowania r¢gcznego i watkiem
malarskim.

Do malowania natryskowego farby handlowe powinno si¢ rozcienczy¢ odpowiednim dla
danego rodzaju farby rozcienczalnikiem (w przypadku farb wodnych - woda, w przypadku
pozostatych farb - rozpuszczalnikami handlowymi w ilo$ci 3-5%w stosunku do farby.

Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe nalezy naktada¢ pedzlem; pozostate farby mozna
naktada¢ pedzlem, natryskiem lub watkiem.

Zuzycie farb przy malowaniu natryskiem i watkiem jest minimalnie mniejsze niz przy
malowaniu pgdzlem. Przy malowaniu pedzlem ostatnig warstwe powtoki wykonac tak, aby
kierunek pociagnie¢ pedzla byt prostopadty do §, z oknem - przy malowaniu sufitu lub do
podtogi - przy malowaniu $cian.

Malowanie farbami emulsyjnymi

Sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytragconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewtasciwego
jej transportu czy przechowywania, tj. w temperaturze ponizej +5°C), co ja dyskwalifikuje.
Powtloka po wyschnigciu ma barwe ciemniejsza niz farba.

Do barwienia farb stosuje si¢ farby emulsyjne kolorowe badz specjalne pasty pigmentowe. Nie
wolno do tego celu stosowaé suchych pigmentéw ani kolorowych farb klejowych. Farb do
malowania powierzchni wewnetrznych (o czym informacja znajduje si¢ na etykietach tych
wyrobow) nie mozna stosowac na powierzchnie elewacyjne. Niektore farby emulsyjne mozna
stosowac na wnetrza i elewacje (zgodnie z wytycznymi producenta). Natomiast farby
przewidziane do malowania elewacji ze wzgledow ekonomicznych (wigcej spoiwa i stad
wyzsza cena) oraz higienicznych (wigcej spoiwa 1 wyzsza szczelnos$¢) nie powinny by¢
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stosowane do wngtrz. Malowanie wykonywac¢ 3-krotnie ,,na krzyz”. Do pierwszego malowania
(szczegolnie podlozy nasigkliwych) stosuje si¢ farbe rozcienczong woda w ilosci 10% w
stosunku do farby, a do drugiego i trzeciego - farbe handlowa. Podtoza gipsowe zagruntowac (z
wyprzedzeniem 24 h) roztworem kleju kostnego (1,5%) lub farbg emulsyjng rozcienczong woda
w stosunku 1:6. Druga warstwe farby nanosi¢ najwczesniej po 2 h po wykonaniu pierwsze;.
Powtok emulsyjnych nie mozna wykonywa¢ na kwaszacych si¢ podtozach lub na starych,
pylacych si¢ powtokach oraz na powtokach $§wiezych silnie alkalicznych (wady powtok - tabl.
12.11-6).

Przy wykonywaniu powlok konieczne jest przestrzeganie nast¢pujacych zasad:

a) kazda kolejna warstwa farby musi si¢ rozni¢ od poprzedniej wieksza zawarto$cig spoiwa, tj.
przechodzi si¢ od warstwy ,,chude;j” do ,,thustej” (farba podktadowa, nawierzchniowa, emalia),

b) kazda warstwe naktada¢ cienko w odstepach 24 h dla wyrobow olejnych 1 zywic
syntetycznych,

¢) przy malowaniu drewna i materiatéw drewnopochodnych poza gruntowaniem i
zabezpieczeniem przed grzybami i owadami konieczne jest co najmniej jednokrotne
pomalowanie stolarki farba podktadowa i 2-krotne farbg nawierzchniowa; przy naktadaniu
warstwy wierzchniej kierunek pociagnie¢ pedzla - zgodny z przebiegiem stojéw drewna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogo6lne zasady kontroli

1. Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robot podano w ST-00.
6.2. Kryteria oceny jakos$ci 1 koncowy odbidr robdt malarski

Badania powlok przy odbiorze wykonuje si¢ w nastepujacych warunkach (w temperaturze
+5°C, wilgotnos$ci wzglednej powietrza 65%):

Badania obejmuja sprawdzenie: wygladu zewnetrznego, zgodnos$ci barwy ze wzorcem oraz
potlysku, odpornosci powlok na wycieranie i odpornosci na zmywanie woda.

6.3. Wymagania stawiane poszczegolnym rodzajom powtok

Powloki wapienne i cementowe:

Jedno warstwowe powinny pokrywac podtoze, bez plam i odpryskow, nie powinny si¢ Scierac;
przy malowaniu uproszczonym dopuszczalne §lady pedzla, dwuwarstwowe nie powinny mie¢
widocznych plam lub zagtebien w miejscach wbicia gwozdzi, nie dopuszcza si¢ niejednolitego
odcienia w miejscach napraw tynku po hakach rusztowan.

Powtoki emulsyjne. Powinny by¢ niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i

rozmazywanie si¢. Ponadto powinny by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy bez smug, plam,
spekan, tuszczenia.

Powtoki olejne i na zywicach syntetycznych. Powinny mie¢ barwe jednolita, bez sladow pedzla,
smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia, mie¢ jednolity
potysk.

7. OBMIAR ROBOT
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1. Og6lne wymagania dotyczace obmiaréw Robot podano w ST 00.
2. Jednostka obmiaru jest:

*m2 obliczanych w $wietle surowych §cian

7.1. Podstawa platnosci:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- oznakowanie robot

- zakup 1 dostawa wszystkich niezbednych materiatoéw

- przygotowanie niezb¢dnych rusztowan

- przygotowanie podtoza pod malowanie $cian i sufitow
- malowanie $cian i sufitow farbami

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

Wykonawca bedzie uczestniczyt z Inspektorem Nadzoru w weryfikacji i akceptacji obmiarow
powykonawczych wykonanych prac malarskich w miejscu i w terminie zaproponowanym przez
niego 1 uzgodni z nim ewentualne poprawki, ktore maja by¢ skorygowane.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogolne dotyczace odbioru robot

1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST -00.

8.2. Dokumenty, ktore Wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robot
* Zatwierdzong dokumentacje techniczng

* Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajacych przygotowanie podtoza prawidiowe
wykonanie kazdej z warstw podktadowych pod malowanie

* Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakos$ci uzytych materiatow
8.3. Ocena koncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z projektem 1
wymogami wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidtowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robdt uznaje si¢ za niezgodne
z wymogami projektu i nie przyjmuje si¢ ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem
wykonane roboty moga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do
czg¢sciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegaja ponownemu sprawdzeniu i
odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych si¢ do usunigcia, ale nie wptywajacych w
sposoOb razacy na jakos$¢, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru , roboty te
moga by¢ przyjete z rdwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robot.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

» Warunki techniczne wykonania i1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I
Budownictwo ogolne. Cz. 4, Arkady 1990 (rozdziat 27).

* Instrukcja 351/98 Zabezpieczanie przed korozjg konstrukcji betonowych 1 zelbet. Instrukcja nr
351/98. ITB, Warszawa 1998.

* PN-58/B-30177 Kit szklarski kredowo-poko-stowy

* PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania przy odbiorze

* PN-721C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne

* PN-70/B-101 00 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

* PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieiiczalnymi
farbami emulsyjnymi

* PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych

* PN-91 /B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania
* PN-C-81913:1998Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

* PN-69/B-10280/Apl:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca

ochronnych systemow malarskich. Cz¢s¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich

* PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewngtrzne $ciany i sufity - Klasyfikacja

* PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz
* PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
* PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow - Wymagania i badania
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