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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i wymiane pokrycia dachowego wraz z wszystkimi warstwami izolacji przeciwwodnej,
obrébkami blacharskimi i elementami wystajgcymi ponad dach budynku tzn.:
— Montaz dachowych ptyt warstwowych
— Montaz rynien i rur spustowych oraz obrébek blacharskich.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
przetargowg, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

2.1. Piyty warstwowe typu ,sandwich” z wypetnieniem piankg poliuretanows.

Dach zostat zaprojektowany jako jednospadowy o kacie nachylenia 6,6% z ptyt dachowych typu
»sandwich” z wypetnieniem piankg poliuretanowg grubosci 16,0 cm w klasie NRO odpornosci pozarowej,
w kolorze biatym.

Piyty warstwowe, sktadajg sie z dwoch okfadzin z blachy stalowej powlekanej, oraz rdzenia
konstrukcyjno — izolacyjnego ze sztywnej, bezfreonowej, samogasngcej pianki poliuretanowej o bardzo
dobrej izolacyjnosci termicznej. Okladziny ptyty wykonywane sg z blachy stalowej obustronnie
powlekanej PVC lub PVC/PE.

Ptyty powinny posiada¢ nastepujgce cechy:

Rodza;j : dachowe
Materiat rdzenia : pianka PIR
Gestos¢ rdzenia [kg/m?] : 40 £3

Grubos¢ rdzenia [mm] : 160

Szerokos¢ ptyty [mm] : 1050

Diugos¢ piyty [mm] :  2000-16000

Masa 1 m? [kq] : 15,0

Materiat oktadzin : ocynkowana tasma stalowa powlekana standardowo lakierem poliestrowym o gr.

25 pm lub inne powioki dobierane zgodnie z normg PN-EN 10169; lub norma réwnowazna, ich trwato$ciag
oraz warunkami stosowania

Wykonczenie powierzchni : profilowana wzdtuznie — mozliwo$¢é montazu pionowego lub poziomego
Grubos¢ blachy (zew./wew.) [mm] : 0,5-0,6/0,4-0,5

Kolory oktadzin : do wyboru wg palety RAL

taczenie piyt : pidro-wpust

Wspoitczynnik przenikania ciepta Uc [W/m2K] : 0,14

Wspétczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw [dB] : 23

Reakcja na ogieh : klasa B-s1,d0

Oddziatywanie ognia zewnetrznego :  klasa Broof(t1), klasa Broof(t2), klasa Broof(t3)

Klasa odpornosci ogniowe; : REI 30
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Stopien rozprzestrzeniania ognia : NRO

Normy, certyfikaty, aprobaty : Znak CE — zgodno$¢ z Normg Europejskg PN-EN 14509 a) Pakowanie;
lub norma réwnowazna

Piyty warstwowe pakowane sg na palety drewniane — nosne i palety styropianowe — nienosne.
Okfadziny ptyt warstwowych najczesciej zabezpieczone sg przed zabrudzeniami i uszkodzeniami folig
ochronna. Folie nalezy zdjg¢ podczas montazu elementdéw, nie pdzniej niz 2 miesigce od momentu
zakupu ptyt warstwowych.

b) Magazynowanie i okres sktadowania

Pityty warstwowe magazynowaé z zachowaniem lekkiego spadu wzdtuz krawedzi bocznej, aby woda
opadowa mogta po nich swobodnie sptywac.

Ptyty magazynowane na otwartej przestrzeni nalezy doktadnie zabezpieczy¢ przed deszczem, $niegiem,
silnym wiatrem i zanieczyszczeniami.

W celu prawidtowego zabezpieczenia pityt najlepiej stosowaé tekstylne plandeki (zabrania sie
stosowania w tym celu folii z tworzyw sztucznych!).

Nalezy bezwzglednie unika¢ gromadzenia sie wody pomiedzy ptytami, poniewaz moze to, w dtuzszym
okresie czasu, spowodowac uszkodzenie ptyt.

Podtoze, na ktérym ustawione bedg pakiety ptyt musi by¢ rowne i utwardzone, aby nie spowodowaé
trwatych uszkodzen ptyt.

Czesciowo rozpakowane pakiety ptyt nalezy kazdorazowo zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznym
i silnym wiatrem. 2.9. Blacha stalowa ocynkowana biata-grub. 0.55+0.60 mm,[np. wg PN-61/B-10245; lub
norma réwnowazna, PN-EN 10203:1998; lub norma réwnowazna]

2.2. Opierzenia

Blacha stalowa powlekana-grub. 0.55+0.60 mm,[np. wg PN-EN 508:2010; lub norma réwnowazna, PN-
EN 14782:2008; lub norma réwnowazna]

2.3. Laczniki.

Nalezy stosowac tgczniki zalecane przez producenta ptyt warstwowych (odpowiednie dla rodzaju i
grubosci ptyty, grubosci $cianki podpory, rodzaju podioza do jakiego bedg mocowane piyty). Stosowanie
innych fgcznikbw wymaga akceptacji producenta ptyt warstwowych.

W przypadku mocowania do konstrukcji drewnianej lub stalowej o grubosci scianki powyzej 12mm zaleca
sie tgczniki samogwintujgce z odpowiednim zarysem gwintu.

W przypadku mocowania do elementéw betonowych proponuje sie zastosowanie kotkdw
samokotwiacych.

Nie stosowac ilosci tacznikdw mniejszej niz zalecana przez producenta ptyt.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznei.

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pokrywczych oraz rusztowan pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajagcym realizacjg umowy . Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych roboét i przepiséw BIOZ zostang przez
zarzadzajgcegdo realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

4.2. Materiaty i elementy mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Roztadunek i transport
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konstrukcji na placu budowy mozna prowadzi¢ przy pomocy zurawia lub dzwigu uzywajgc trawersy lub
zawiesi petlicowych linowych z zawiesiami ptaskimi i uszami o dlugosci ok. 6m.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznos$ci. Do transportu ptyt warstwowych mogg stuzy¢ tylko pojazdy sprawne techniczne,
odkryte, ze skrzynig tadunkowg umozliwiajgcg zatadunek z gory.

Zaleca sie co ok. 100km sprawdzenia skutecznosci zamocowania tadunku.

Unika¢ kontaktu blach z wodg. W razie zamoczenia blachy podczas transportu, przetadunku lub jej
sktadowania, nalezy bezwzglednie wysuszy¢ wszystkie arkusze.

Przestrzenie zatadowcze muszg by¢ czyste. Ptaszczyzny Scian i podtoza nie mogg mie¢ wystajgcych
gwozdzi oraz innych ostrych elementéw. Elementy wystajgce muszg byé odpowiednio zabezpieczone
aby nie uszkodzi¢ ptyt (np. kantéwkami z drewna lub piankg odpadowa).

Przed roztadunkiem nalezy przeprowadzi¢ ogledziny zewnetrzne stanu technicznego opakowania.

5. Wykonanie robot
5.1. Zalecenia ogdlne.
e Przed rozpoczeciem montazu ptyt warstwowych nalezy:

e Sprawdzi¢ konstrukcje pod wzgledem dokladnosci wykonania i zgodnosci z projektem
(ewentualne réznice usungg).

e Sprawdzi¢ czy powierzchnie pod ptyt stanowig ptaszczyzne.
e Przygotowac¢ narzedzia niezbedne do montazu ptyt.

e Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzi¢é czy pozostali wykonawcy i podwykonawcy
zakonczyli prace zwigzane z konstrukcjg dachowg oraz prace, ktérych wykonanie wymaga
przejscia lub transportowania sprzetu po dachu.

e Do prac przystepowac dopiero, gdy roboty zwigzane z usuwaniem usterek zostang zakonczone i
przyjete przez Inspektora Nadzoru.

e Zabrania sie wykonywania wszelkich robot spawalniczych w poblizu ptyt, gdyz moze to
spowodowac trwate uszkodzenie powtoki.

Nalezy zapewni¢ utworzenie réwnego i ciggtego spadku w pokryciu dachowym oraz uzyskanie
swobodnego odprowadzenia wody i catkowitej wodoszczelnosci dachu. Nalezy zapewni¢ staranne
ukonczenie i utozenie pokrycia dachowego zgodnie z zaleceniami producenta.

Mozliwie jak najwiecej prac montazowych nalezy wykonac na warsztacie. Wszelkie dopasowanie blachy
na budowie nalezy wykonywac scisle z pisemnymi instrukcjami producenta.

Wykonawca powinien zatrudni¢ specjalistyczng firme do wykonania petnego zakresu prac podanych
powyzej.

Wszelkie materiaty, elementy sktadowe i prace zakonczone beda zachowane w czystosci i w petni
zabezpieczone przed uszkodzeniami przez caty czas trwania prac.

Do czasu przekazania dach nie moze by¢ uzywany jako miejsce pracy, chyba, Zze zostanie on
zadowalajgco zabezpieczony, a z powierzchnig dachu nie bedg wchodzi¢ w kontakt Zzadne zwigzki
chemiczne szkodliwe dla wykonczenia dachu lub jego elementéw sktadowych. Nalezy zapewni¢ nalezyte
zabezpieczenie przed dalszymi uszkodzeniami w czasie wykonywanych prac. Wady nalezy naprawic¢ bez
opoznien i pozostawic¢ dach czysty, a ujScia wody wolne od przeszkdd.

Na zakonczenie prac wszelkie ostony ochronne zostang usuniete, a skofczone prace zostang doktadnie
oczyszczone przed ich zajeciem.
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5.2. Montaz ptyt warstwowych.

Wszystkie elementy nalezy mocowa¢ i montowaé ostroznie i dokfadnie za pomocg mocowan
odpowiednich dla kazdej lokalizacji i wszystkiemu nada¢ dopasowane wykonczenie.

Przed montazem plyt nalezy zdjaé z wewnetrznej oktadziny ptyt folie ochronna.

W trakcie uktadania i montazu ptyt dachowych pracownicy wykonujgcy montaz muszg byé w miekkim
obuwiu (aby nie doszto do uszkodzenia powloki ptyty).

Zwroci¢ uwage na zastosowanie co najmniej minimalnych szerokosci podpdér dachowych zalecanych
przez producenta.

Przed zamocowaniem ptyt do konstrukcji, nalezy do gniazd zamka zaaplikowaé butylowg mase
uszczelniajgcg oraz mase uszczelniajgcg zwiekszajgca odpornosé ogniowa.

Aby zapewni¢ wiasciwy docisk uszczelki a styku wzdtuznym montowanych piyt najlepiej zastosowaé
specjalne samozaciskowe narzedzie montazowe pozwalajgce sScisngé elementy ze sobg bez
uszkodzenia krawedzi ptyt.

W zaleznosci od rodzaju i grubosci ptyt nalezy zastosowaé odpowiednig wielkos¢ wymienionego docisku
piyt.

Obudowa dachu powinna mie¢ ciggtos¢ metaliczng ze wzgledu na fakt, ze bedzie wykorzystana w celu
odgromienia.

5.2.1. Mycie i konserwacja.
Metody czyszczenia muszg by¢ zgodne z wymaganiami producenta.

Po zakoniczeniu prac montazowych i zdjeciu folii ochronnej wszelkie zabrudzenia wystepujgce na ptytach
w postaci ttuszczéw, pytéw, kurzu usuwaé recznie roztworem wodnym z dodatkiem tagodnego srodka
myjgcego rozpuszczalnego w wodzie (pH ~ 7) przy pomocy tkaniny bawetnianej lub ggbki, a nastepnie
sptukaé woda.

Czynno$ci te zaleca sie wykonywac przy temperaturze dodatnie;.

Warunki atmosferyczne przy montazu piyt.

Ze wzgledu na stosunkowo maty ciezar ptyt przy ich znacznej powierzchni nie nalezy prowadzi¢ montazu
przy predkosci wiatru ponad 9m/sek. (4° w skali Beauforta).

Nie prowadzi¢ montazu ptyt w czasie opadéw atmosferycznych (deszczu lub $niegu) oraz w czasie
gestej maty.

Jezeli w skutek zapadajgcego zmroku pogarsza sie widocznosci, a brak jest oswietlenia sztucznego,
montaz ptyt powinien zostac przerwany.

Prace uszczelniajgce powinny by¢ wykonywane przy temperaturze otocznia powyzej 4°C.

5.3. Rynny.

e Rynny powinny byé wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe, powinny byé tgczone w ztgczach poziomych na
zaktad szeroko$ci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej diugosci,

e rynny powinny by¢ mocowane do deskowania uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 80 cm,
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spadki rynien regulowa¢ na uchwytach,
rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,
stosowac sztucery lejkowe

wielko$¢ nominalna rynny: 333mm. - dn 152

5.4. Rury spustowe .

rury spustowe — prefabrykaty tytanowo cynkowej ze sztucerem.

taczenie w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach poziomych na zakfad
szerokosci 40mm; ztgcza powinny byc¢ lutowane na catej dtugosci,

rury spustowe powinny byé mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 2 m,

uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

Srednica projektowanych rur spustowych : 100, 120 i 150mm.

6. Kontrola jakosci

6.1 Pokrycie dachu ptytami warstwowymi.

Przed wbudowaniem elementéw wszystkie przygotowane i zmontowane zespoty przed ich przekazaniem
na budowe powinny by¢ dokfadnie sprawdzone pod katem zgodnosci z zamowieniem.

Wszystkie produkty powinny by¢ oznakowane lub zaopatrzone w etykiety dla utatwienia identyfikacji w
czasie montazu, przemieszczania, magazynowania i instalacji.

Kontroli podlegajg roboty zwigzane z zamocowaniem ptyt warstwowych, a takze prace zwigzane z
uszczelnieniem i obrébkg blacharskg w miejscach gdzie fgczg sie elementy ze soba.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robét jest:

m? pokrytej powierzchni dachu
1 m wykonanych rynien lub rur spustowych

llos¢ robdt okre$la sie na podstawie obmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty zwigzane z pokryciem dachu ptytami warstwowymi jako roboty zanikajgce wymagajg odbioréw
czesciowych. Odbidr taki powinien obejmowac:

sprawdzenie podtoza,

jakosci zastosowanych materiatéw, sprawdzenie witasnosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytworcy,

doktadnosci wykonania poszczegdélnych warstw pokrycia,

dokfadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Badanie kohcowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt, po deszczu. Odbiér
koncowy polega na dokfadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.
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Wszystkie produkty zastosowane do mocowania pokrycia dachowego powinny dawaé jednolitos¢
wygladu. Powierzchnie blach nie moga by¢ uszkodzone, odksztatcone, zabrudzone, pokryte rdza, itp.

Nalezy sprawdzi¢ sposéb mocowania, ilos¢ tgcznikéw, czy na skutek tgczenia Scian blacha nie ulegta
uszkodzeniu.

9. Podstawa ptatnosci
- Pokrycie z membrany i dachéwki.
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m?2 pokrycia i docieplenia
- Obrobki blacharskie.
Placi sie za ustalong ilos¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
- Rynny i rury spustowe
Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potgczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
10.1 Normy.

PN-84/B-03230 Lekkie $ciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych i
zebrowych. Obliczenia statyczne i projektowanie.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje.
Poradnik majstra budowlanego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |. Budownictwo
ogdlne. Arkady 1990.
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