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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t polegajacych na
rozbidrce elementéw budowlanych 1 demontazu urzadzen technologicznych oraz elementow
stolarki.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace rozbiorki i
odbioru Robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania PRZEBUDOWA BUDYNKU
WARSZTATOWEGO SPR w Stupsku.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nast¢pujacych robot:
Roboty rozbidorkowe demontazowe:

Wyburzenia $cianek dziatowych z cegly petnej 1 innych
Rozbiorka pokrycia dachowego
Demontaz instalacji
Demontaz drzwi, okien 1 wyposazenia
Rozbiorka posadzek
Rozbidrka konstrukcji dachu
Rozbidrka nawierzchni placu
Demontaz instalacji podziemnych
Wykucia w murze
demontaz istniejgcej zabudowy meblarskiej
wywiezienie Surowcow

e utylizacja
1.4. Okre$lenia podstawowe

Rozbiorka demontazowa — prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych si¢ odrgbnie
utylizowa¢, elementow rozbieranego obiektu.

Optlata skladowiskowa — ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania
powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbidorkowych gruzu na sktadowisku odpadow

Wywéz zfomu — transport ztlomu na ztomowisko

Rusztowanie - jest to tymczasowa konstrukcja, niezb¢dna w celu zapewnienia bezpieczenstwa
podczas pracy przy wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbidérce budynkéw i1 innych
budowli, zapewniajaca tatwy dostep do tych obiektéw. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) rusztowania powinny by¢
wykonywane, montowane, eksploatowane i demontowane zgodnie z dokumentacja i instrukcja
producenta dla rusztowan systemowych albo projektem indywidualnym - dla rusztowan innych
niz systemowe. Montazys$ci rusztowan metalowych powinni mie¢ wymagane uprawnienia
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Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace Robot
1. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST .00 ,,Wymagania og6lne”

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot rozbiorkowych oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

2. MATERIAL.Y

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatow.

2.2. Wymagania szczegdtowe dla materiatow

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatow.

2.3. Sktadowanie materiatow

Gruz z prac rozbiérkowych moze by¢ haldowany na placu budowy w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego.

Materiaty zwierajace szkodliwe substancje, usuwane beda z terenu budowy bezposrednio po
demontazu i transportowane do miejsca utylizacji.

3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu

1. Og6lne wymagania dotyczace Sprzg¢tu podano w ST .00 ,,Wymagania ogdlne”
3.2. Sprzet do wykonania robot rozbiorkowych

Prace rozbidorkowe zwigzane z materialami zawierajacymi azbest a takze prace zwigzane z
rozbidrkg pokrycia dachowego wymagajg zastosowania rusztowan oraz dzwigu budowlanego
lub innych urzadzen zapewniajacych transport na zewnatrz budynku.

Nie stawia si¢ szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza ST.00
»Wymagania ogolne”

4. TRANSPORT
1. Og6lne wymagania dotyczace Transportu podano w ST .00 ,,Wymagania og6lne”

2. Transport ztomu i1 gruzu powinien odbywac si¢ specjalistycznym taborem samochodowym
umozliwiajagcym szybki roztadunek. Przewozony tadunek musi by¢ w sposob catkowicie pewny
zabezpieczony przed przemieszczaniem si¢, wysypywaniem lub spadnigciem ze skrzyni
fadunkowej. Ladunek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu.

3. Transport materialow zawierajacych substancje szkodliwe, musi odbywac si¢ zgodnie z
wczesniej uzgodniona (z odpowiednim organem administracji i inwestorem) technologia oraz z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 02.04.2004 — Dz.U nr 71
poz. 649.
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Przewozony tadunek musi by¢ w sposéb catkowicie pewny zabezpieczony przed
przemieszczaniem si¢, wysypywaniem i zamkniety w szczelnych kontenerach. Ladunek nie
moze w czasie transportu wydziela¢ pylu i powodowaé emisji azbestu do §rodowiska.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania Robo6t

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST .00 ,,Wymagania ogolne”
5.2. Rozbidrka demontazowa

Prace demontazowe nalezy prowadzi¢ w zakresie pozwalajagcym na odzysk surowcow
wtornych. Nalezy stosowac zasade racjonalnych kosztow przy ustalaniu zakresu robot
demontazowych. Elementy wymontowane nalezy dzieli¢ na cz¢sci o gabarytach 1 wadze
umozliwiajacych uktadanie w pryzmy, zatadunek i roztadunek. Wymontowane elementy nalezy
sortowa¢ wedlug materialéw stosujac si¢ do rozrdznien ustalonych przez sktadnice surowcow
wtornych. Przed przystapieniem do rozbiorki - trzeba opracowaé program rozbiorki zatoge
zapozna¢ z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania rob6t rozbiérkowych.

Wykonawca robdt powinien wskazywa¢ miejsca ustawiania drabin i rusztowan,
zrzucania gruzu , miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie mozna
gromadzi¢ na stropach, balkonach i schodach.

Nalezy odlaczy¢ od sieci miejskich wszystkie instalacje.

Robotnicy zatrudnieni przy rozbidrce powinni legitymowac si¢ §wiadectwem
dopuszczenia do pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne 1 - przy pracy na
wysokosci powyzej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania - wyposazeni w pasy z ling
dtugosci do 3 m, ktorg przywigzuje si¢ do mocnej czesci $ciany, rusztowania lub drabiny
przystawionej i przymocowanej do $ciany.

Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ na prace zwigzane z demontazem i utylizacjg P.poz.,
ktore regulowane sa odrebnymi przepisami, mi¢dzy innymi: Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 02.04.2004 r. oraz ustawa z dnia 27.04.2001 o
odpadach — Dz.U nr 62 poz. 628, z .p6zniejszymi zmianami.

Wykonawca wymienionych prac musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia i zgody oraz
przed przystapieniem do robot opracowac i uzgodni¢ z odpowiednimi organami administracji
»Szczegdtowy plan prac usuwania materialow szkodliwych dla zdrowia”.

Sposéb usuwania musi uniemozliwi¢ emisje¢ szkodliwych substancji do srodowiska a
jednoczesnie zapewni¢ bezpieczne przebywanie ludzi (pracujacych) w remontowanym obiekcie,
bez koniecznos$ci przerw w jego funkcjonowaniu. Transport powinien si¢ odbywac poza
obiektem.
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5.3. Rusztowania

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i

harmonogram robdot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
roboty montazowe.

Warunki przystapienia do robot:

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan winni by¢ przeszkoleni w
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan.

Przy wykonywaniu robdt na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linkg umocowang do stalych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych
(rozbieranych) rusztowan.

Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan nalezy wyznaczy¢ stref¢ niebezpieczng i
zabezpieczy¢ ja.

Ogo6lne wymagania techniczne dla rusztowan:

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnej wielkosci
obcigzenia pomostow.

Rusztowania powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla
zatrudnionych oraz do sktadowania narzg¢dzi i niezbednej ilosci materiatow oraz konstrukcje
dostosowang do przeniesienia dziatajacych obcigzen.

Rusztowania powinny zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do
stanowisk pracy oraz stwarza¢ mozno$¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujacej
nadmiernego wysitku.

Nos$nos¢ urzadzenia do transportu materiatdéw na wysiegnikach mocowanych do konstrukeji
rusztowania nie moze przekracza¢ 150 kg.

Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje odgromowa.

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawa¢ poza najwyzej potozong lini¢ kotew wigcej
niz 3 m, a pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m.

Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane rownomiernie na catej powierzchni $ciany, przy
ktorej znajduje si¢ rusztowanie.

Odleglo$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna
by¢ wigksza niz 20 m.

Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosuni¢te do $ciany.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdow
1 przej$¢ powinny mie¢ daszki ochronne.

Zabronione jest uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokéw betonowych itp. przedmiotéw jako
rusztowan lub podpér dla pomostéw rusztowan.

Rusztowania typowe:

Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.
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- Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz
powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta.

Rusztowania nietypowe:
- Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

- Dla Rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielko$¢ sity kotwigcej nalezy
kazdorazowo ustala¢ w zaleznosci od rodzaju 1 wysokosci tych rusztowan, przyjmujac site
jednego zamocowania, ktorej sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG.

Rusztowania przesuwne sktadane:

- Nalezy uzytkowaé zgodnie z instrukcja producenta.

- Jesli wzgledy bezpieczenstwa tego wymagaja, rusztowania przesuwne powinny by¢ kotwione
do $ciany obiektu budowlanego co najmniej w dwoch miejscach.

Rusztowanie na koztach:

- Nalezy stosowac zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.

- Zabronione jest opieranie kozldw na cegtach i innych materiatach lub przedmiotach
Rusztowania wiszace:

- Po zmontowaniu rusztowania wiszacego nalezy dokonaé¢ proby jego pracy zgodnie z
dokumentacja techniczno-ruchowg producenta.

- Naprawa rusztowania wiszacego moze by¢ dokonywana po opuszczeniu pomostu do
najnizszego potozenia.

- Zabronione jest wchodzenie pracownikow na pomost rusztowania wiszacego przy innym
potozeniu niz najnizsze.

- W razie braku doptywu pradu elektrycznego przez dluzszy okres czasu znajdujacy si¢ na
gbrze pomost rusztowania nalezy opusci¢ za pomocg recznego urzadzenia.

- Zabronione jest uzywanie rusztowania wiszacego do transportu materiatéw budowlanych
oraz taczenie w jedna cato$§¢ rusztowan wiszacych przeznaczonych do oddzielnego
uzytkowania.

Warunki atmosferyczne podczas uzytkowania rusztowan.

- W czasie burzy i przy wietrze o szybkosci wigkszej niz 10 m/sek. prace na rusztowaniu
wiszgcym nalezy przerwac, a pomost opusci¢ do najnizszego polozenia i zabezpieczy¢ przed
ruchami wahadlowymi.

- Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywaé¢ w czystosci, a w
okresie zimy oczyszcza¢ ze $niegu i posypywac piaskiem.

- Podloze (grunt, konstrukcja itp.), na ktorym ustawia si¢ rusztowanie, powinno zapewniac
jego stabilno$¢, mie¢ zapewnione stale odwodnienie oraz odptyw woédd opadowych od
budynku.

- Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan podczas burzy i wiatru o szybkosci
przekraczajacej 10 m/sek. oraz w czasie gestej mgty, opadow deszczu i $niegu oraz gotoledzi.
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- Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan o zmroku, jezeli nie zapewniono
oswietlenia dajgcego dobrg widocznosc¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogo6lne zasady kontroli

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST .00 ,,Wymagania
ogolne”

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.
U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Roboty rozbidorkowe wykonywaé recznie lub mechanicznie. Gruz uzyskany z rozbidrki
skladowa¢ w wyznaczonym miejscu, nastgpnie wywies¢ do utylizacji. Teren splantowac i
oczysci¢ z resztek materialow.

Roboty zwigzane z rozbidrka materiatéw zawierajacych azbest prowadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 02.04.2004 r. w sprawie
sposobu i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest oraz
ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach — Dz.U nr 62 poz. 628, z .p6zniejszymi zmianami.

Prace zwigzane z rozbiorka materiatlow zawierajacych azbest powinny by¢ monitorowane w
trakcie 1 po wykonaniu rob6t. Harmonogram badan powietrza nalezy uzgodni¢ z odpowiednim
organem administracji (Sanepid, PIP).

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

Rusztowanie powinno by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze,
opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dluzszych niz 10 dni. Rusztowania
wiszace powinny by¢ sprawdzane codziennie.

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST .00 ,,Wymagania ogdlne”
2. Jednostka obmiaru jest:

* M3

* M2

*SZT

e Tona
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8. ODBIOR ROBOT

INWESTYCJA:

SPR W SLUPSKU

8.1. Ustalenia ogolne dotyczace odbioru robot

1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST.00 ,,Wymagania og6lne”

2. Roboty wymienione w ST podlegaja odbiorowi po ich ukonczeniu.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

. Praca zbiorowa: Remonty budynkéw mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.

. Rozporzadzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkoéw i trybu
postepowania przy robotach rozbiorkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie
wykonczonych obiektow budowlanych (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz. 47.

. Rozporzadzenie MRR i B z dn. 11 lipca 2001 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie wykonywanych z uzyciem materialdow wybuchowych. (Dz.U. Nr

92, poz. 1026).

* ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrze$nia

1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,

poz.1650)

. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr

47 poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 02.04.2004 r. w
sprawie sposobu 1 warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych
azbest oraz ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach — Dz.U nr 62 poz. 628, z .pdZniejszymi

zmianami.
PN- EN 74:2002 (U)

PN- EN 12810 - 1:2004
(U)

PN- EN 12810 — 2:2004
(U)

PN- EN 12811 - 1:2004
)

PN-B-03163 - 1:1998
PN-B-03163 —2:1998
PN-B-03163 —3:1998
PN- M - 47900 - 1:1996
PN- M - 47900 - 2:1996

PN- M - 47900 - 3:1996

Zlacza, trzpienie centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach
roboczych 1 no$nych wykonanych z rur stalowych. Wymagania i
procedury badan

Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czes$¢
1: Specyfikacje techniczne wyrobow

Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czes$¢
2: Szczegb6lne metody projektowania konstrukeji

Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Czgs¢ 1:
Rusztowania. Warunki wykonania i ogdlne zasady
projektowania

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze
Rusztowania stojace metalowe robocze. Okres$lenia, podziat i
gléwne parametry

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe
Z rur

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe
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