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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
muréw zwigzanych z realizacja PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO SPR W
SEUPSKU

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot murarskich, w tym:

Naprawy 1 uzupetnienia muréw

Odbudowa wiez

Detale architektoniczne z cegly 1 ksztaltek ceramicznych

Przemurowania

Pozostate wynikajace z dokumentacji projektowe;j

1.4.  Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w ST Wymagania og6lne.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST.

2. MATERIALY.

2.1. Woda zarobowa wg PN-EN 1008:2004; lub norma réwnowazna.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mul.

2.2. Bloczki
Bloczki termobet gr. 24 1 30cm odmiana 600
Plyty izolacyjne mulipor gr. Scm

2.3.  Zaprawy budowlane

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdéw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bg¢dzie nizsza niz+5°C.
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg
1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zgodnie z zgodnie z WTWO
Rob6t Budowlano-montazowych.

Ogo6lne wymagania podano w ST.00.

4. TRANSPORT.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Ogo6lne wymagania podano w ST.00.

5. WYKONANIE ROBOT.

a) Cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

b) Przy murowaniu cegla suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w
murze polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.

¢) Mury grubos$ci mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

d) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dluzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiel 1 uszkodzonej zaprawy.

e) Roboty wykonywa¢ pod nadzorem konserwatorskim, zgodnie =z wymaganiami
zamieszczonymi w Programie Prac Konserwatorskich.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Materialy murowe.
Przy odbiorze murow z bloczkow nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy z zamdOwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
techniczne;,
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw i ksztattu,
- liczby szczerb i peknieé,
- odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okre$lenia jako$ci materiatu przez probe dorazng nalezy je poddac
badaniom laboratoryjnym.

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot.
Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.  Odbior robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych
robot wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jako$ci materiatldéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokéty odbioru poszczegolnych etapéw robodt zanikajacych,

- protokoly odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowg,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2.  Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdélne” pkt 9.
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

PN-B-12004:1999  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kominowe.

PN-EN 846-2:2002 Metody badan wyrobéw dodatkowych do wznoszenia murow Czes$¢ 2:
Okreslenie no$nosci na wyrywanie z zaprawy prefabrykowanego
zbrojenia do spoin wspornych.

PN-EN 1015-17:2002Metody badan zapraw do muréw Czeg$¢ 17: Okreslenie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie w §wiezych zaprawach.

PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie gestosci objetosciowe]
Swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do badan.

PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do muréw Czgs¢ 9: Okreslenie czasu zachowania
wlasciwosci roboczych i czasu korekty swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-12:2002Metody badan zapraw do muréw Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podioza stwardniatych zapraw na obrzutke 1 do tynkowania.

PN-EN 1015-1:2000 Metody badan zapraw do muroéw. Okreslenie rozktadu wielko$ci ziarn
(metoda analizy sitowej).
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PN-EN 1015-19:2000Metody badan zapraw do muréow. Okre$lenie wspdiczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do
tynkowania.

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw Czes$¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na
zginanie i §ciskanie stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji $wiezej
zaprawy (za pomoca penetrometru).

PN-EN 1015-21:2003 Metody badan zapraw do murow Czg¢s¢ 21: Okreslenie odpowiedniosci
jednowarstwowych zapraw na obrzutke do podtozy.

PN-EN 480-13:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Metody badan Czes¢ 13:
Wzorcowa zaprawa do murdéw przeznaczona do badania domieszek do
zapraw.

PN-EN 1015-18:2003Metody badan zapraw do murow Czes$¢ 18: Okreslenie wspotczynnika
absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej
zaprawy.

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muroéw. Okreslenie zawartosci powietrza w
Swiezej zaprawie.

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw Cz¢$¢ 10: Okreslenie gestosci
wysuszonej stwardniatej zaprawy

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czegs$¢ 2: Zaprawa murarska.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murow. Okreslenie konsystencji $wiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Cz¢$¢ 3: Domieszki do zapraw
do murow Definicje, wymagania, zgodnos$¢, oznakowanie i

etykietowanie.
PN-EN 1015-19:2000Metody badan zapraw do murow. Okreslenie wspdiczynnika
/A1:2005 przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke 1 do

tynkowania (Zmiana Al).
PN-EN 1015-17:2002Metody badan zapraw do murow. Czgs¢ 17: Okreslenie zawarto$ci

/A1:2005 chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie w $wiezych zaprawach (Zmiana
Al).

PN-EN 1015-3:2000Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji $wiezej

/A1:2005 zaprawy (za pomocy stolika rozpltywu) (Zmiana Al).

PN-EN  934-3:2004Domieszki do betonu, zaprawy i1 zaczynu. Cz¢$¢ 3: Domieszki do zapraw

/AC:2005 do muréow. Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i
etykietowanie.
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