INWESTOR: INWESTYCJA:
Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Pomorskiego PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO
80-810 Gdansk, ul. Okopowa 21/27 SPR W SLUPSKU

ST.01.07

SZCZEGOLOWA_ SPECYFIKACJA TECHNICZNA
MONTAZ ZABUDOWY OTWOROW
OKIENNYCH | DRZWIOWYCH

CPV: 45420000 -7
CPV: 45421000 - 4

OPRACOWAL ST.01.07
Mgr inz. arch. Dariusz Kazmierczak SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

STRONA

1




INWESTOR: INWESTYCJA:
Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Pomorskiego PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO
80-810 Gdansk, ul. Okopowa 21/27 SPR W SLUPSKU

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE]

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2. MATERIALY

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW
2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW
2.3. SKEADOWANIE MATERIALOW

3.SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

5.2. SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYOH W CZASIE BUDOWY
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
9. PRZEPISY ZWIAZANE
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1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t polegajacych na
montazu zabudowy otworéw w §cianach wewnetrznych drzwiami wewnetrznymi o réznej
konstrukcji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania - PRZEBUDOWA BUDYNKU
WARSZTATOWEGO SPR W SEUPSKU w zakresie wykonania i odbioru rob6t polegajacych na
zabudowie $cian wewngtrznych drzwiami o roznej konstrukeji.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt polegajacych na
montazu zabudowy otworéw w §cianach wewnetrznych drzwiami o réznej konstrukcji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Drzwi — objety z trzech stron (boki + géra) jednolita w przekroju poprzecznym obejma zestaw
elementéw wypetiajacych otwor w murze, posiadajacy co najmniej jedno ruchome skrzydto
umozliwiajace komunikacj¢ pomigdzy przestrzeniami rozdzielonymi murem

Skrzydto drzwiowe — ruchomy element zabudowy otworu w $cianie

Futryna — obejma zabudowy otworu w $cianie

Oscieze — krawedzie otworu w Scianie przeznaczonego do zabudowy.

Os$cieznica — obejma zabudowy otworu w $cianie, stanowigca jej zewnetrzny element
Skrzydto — ruchomy element zabudowy otworu w §cianie

Naswietle — nieruchomy, przepuszczajacy $wiatto element zabudowy otworu w $cianie
Oscieze — krawedzie otworu w $cianie przeznaczonego do zabudowy

Glif — prostopadta, o ile nie ustalono tego inaczej w Dokumentacji projektowej, do ptaszczyzny
Sciany ptaszczyzna osScieza

Parapet — wykonczenie zewngtrzne i wewnetrzne poziomego dolnego glifu otworu okiennego.

Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST .00

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
1. Og6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST .00.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wyk

onania Robo6t oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg 1 ST.
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2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Wedhug ST 00

Wymagania szczegotowe dla materiatow

2.2. Okna PCV

2.2.1 Ksztaltowniki- powinny by¢ wykonane z wysokoudarowego PCV, 5 cio
komorowe, w kolorze biatym wg okreslonych przez producenta norm,
wzmocnione ksztaltownikami.

2.2.2 Ksztaltowniki wzmacniajace — w celu zwigkszania sztywnosci ram okien oraz
wzmacniania wytrzymatosci oku¢ nalezy zastosowac ksztaltowniki metalowe
o przekrojach dostosowanych do komor ksztattownikow tworzywowych.
Ksztattowniki powinny by¢ zabezpieczone przed korozja powtoka cynkowa
275g/m2

2.2.3 Szyby — okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCV nalezy szkli¢
szybami zespolonymi jednokomorowymi, o warto$ciach wspotczynnika
przenikania ciepta odniesionym do $§rodkowej czesci szyby (bez
uwzglednienia mostkow termicznych) K=1,1 W/m2K, spetiajagcymi

wymagania PN-91/B-02020 (ochrona cieplna budynk6éw); lub norma réwnowazna i o
izolacyjnos$ci akustycznej nie mniej niz Rw=32dB wg PN- 87/B-0215/03 (ochrony

przeciwdzwigkowej pomieszczen); lub norma réwnowazna.

2.2.4 Okucia — w oknach z ksztattownikow z wysokoudarowego PCV nalezy
stosowa¢ kompletne okucia objete aprobata techniczng, Winkhaus, Roto,
Siegenia lub inne o tozsamych parametrach technicznych i uzytkowych.

Okucia powinny by¢ dostosowane do ci¢zaru wlasnego skrzydta i do

obcigzen eksploatacyjnych. Skrzydlo rozwieralne nalezy wyposazy¢

w ograniczniki rozwieralnosci.

2.2.5 Konstrukcja okien — okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCV nalezy
wykona¢ w konstrukcji jednoramowej z materiatow spetniajacych wymagania
NOrmowe.

2.2.6 Maksymalne wymiary skrzydet okien z ksztattownikow wysokoudarowego
PCV powinny miesci¢ si¢ w przedziale okreslonym przez producenta

systemu. Ksztatt i szczegétowe wymiary powinny by¢ zgodne z dokumentacja

systemowg. Odchytki wymiarowe powinny by¢ zgodne z PN-88/B10085/A2+A3; lub norma
rOwnowazna.

2.2.7 Zacza konstrukcyjne — ksztaltowniki przecietne pod katem 450 nalezy taczy¢
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w narozach oscieznic i skrzydet metoda zgrzewania. Laczenie szczebliny

z ksztaltownikami pionowymi w ramie skrzydta powinno by¢ wykonane za
pomoca tacznikéw mechanicznych, oraz zwigkszenie sztywnosci elementoéw
oscieznic nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg systemowg. Jakos$¢

zgrzewu powinna spetnia¢ wymogi zaktadane przez producenta dla
poszczegbdlnych profiléw z nieplastyfikowanego PCV.

2.2.8 Okucia — okucia powinny by¢ mocowane w sposob okreslony przez
producenta oku¢, z uwzglednieniem wymagan systemowej dokumentacji
producenta ksztattownikow tworzywowych.

2.2.9 Otwory odpowietrzajace 1 do odprowadzania wody — w o$cieznicy 1 ramie
skrzydta nalezy wykona¢ otwory odpowietrzajace, odprowadzajace wode i do
wentylacji wrebow na szybie. Wymiary 1 rozmieszczenie powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg systemowa.

2.2.10 Uszczelki — uszczelki przylgowe nalezy osadza¢ na calym, obwodzie okna,
taczac w potowie dlugos$¢ gornego poziomego ramiaka skrzydta.

2.2.11 Osadzenie szyb - szyby powinny by¢ osadzone na podktadkach
rozmieszczonych na wrebie (zaleznie od polozenia osi obrotu skrzydta)
zgodnie z instrukcjg ITB nr 183.

2.3. Drzwi EI60
Konstrukcja: profile aluminiowe trzykomorowe z przektadka termiczng
* Wypehnienia: szkto przeciwpozarowe warstwowe laminowane bezpieczne
* Wlasciwosci drzwi:

e 4 klasa wytrzymato$ci mechanicznej, wg PN-EN 1192:2001; lub norma

roOwnowazna,
e Klasa trwato$ci mechanicznej: C5 wg PN-EN 14600:2010; lub norma
réwnowazna,

e Akustyka: Rw =42 dB.
Zaprojektowano drzwi w systemie aluminiowej stolarki przeciwpozarowej z trzykomorowego
systemu zabudowy wewnetrznej, spetniajacej wymagania szczelnos$ci 1 izolacyjnosci ogniowej w
klasie EI60. O$cieznice i skrzydta drzwiowe oraz stupki state, §lemiona, szczebliny i stupy
konstrukcji nieotwieranych o glgbokosci 80 mm sktadajg si¢ z dwoch profili aluminiowych
wykonanych ze stopu aluminium zgodnie z PN-EN 573-3; lub norma réwnowazna i PN-EN 515;
lub norma réwnowazna, zespolonych przektadka termiczng z poliamidu zbrojonego witdknem
szklanym. Wspotczynnik przenikania ciepta Uf = 1,9 + 2,7 (W/m?K) w zaleznos$ci od rozwigzan
konstrukcyjnych drzwi lub §cian nieotwieranych, ich rozmiaré6w oraz wypelnienia.
Powierzchnie profili wykanczane sg powlokami lakierniczymi wedlug wzornika kolorow RAL,
maksymalna klasa odpornosci korozyjnej — C4 wg PN-EN [SO12944-2: 2001; lub norma
rownowazna. Minimalne grubo$ci powtok wg PN-EN ISO 2360:2004; lub norma réwnowazna
lub wg PN-EN ISO 2808:2000; lub norma rownowazna, dla proszkowych powlok poliestrowych
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nie mniej niz 60 um.
Samozamykacz ukryty w o$cieznicy i skrzydle drzwi.
Cykle wielokrotnego otwierania i zamykania drzwi — 200.000 cykli — klasa C5 wg PN-EN
14600:2010; lub norma rownowazna.
Drzwi ewakuacyjne spetniajgce wymagania normy PN-EN 1125:2009; lub norma réwnowazna.
Drzwi powinny spelnia¢ wymagania w zakresie wytrzymalo$ciowo-funkcjonalnym 4 klasy
wytrzymalosci mechanicznej, co odpowiada warunkom uzytkowania ciezkim do bardzo
ciezkich.

® Wymagania dotyczace okresu gwarancji:

Wymagana przez Inwestora gwarancja na okna i drzwi minimum 5 lat.

2.4. Sktadowanie materiatow

Wedtug ST 00.

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace Sprzgtu podano w ST 00.

3.2. Sprz¢t do wykonania robot
Nie stawia si¢ szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza ST-00.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania Robot
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST 00.

5.2. Szczegblowe zasady wykonania Robot
Oscieznice drzwiowe regulowane powinny by¢ osadzone w murze za pomoca pianki rozprezne;.
W murach grubych nalezy dobra¢ odpowiednie o$cieznice regulowane.

* Dopuszcza si¢ montaz z uzyciem tacznikow systemowych wedtug wskazan dostawcy systemu
futryn

* Futryny obejmujace nalezy montowac w taki sposob, by pozostawi¢ mozliwos¢ wykonania
wypraw tynkarskich dochodzacych w ptaszczyznie $ciany do linii przeznaczonej do tego celu
wedhug dostawcy systemu futryn.

* Drzwi P-poz Ei60 z futryng aluminiowa montowac poprzez zabetonowanie i za pomoca
facznikow systemowych wedtug wskazan dostawcy systemu futryn.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST 00

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
Wedtug instrukcji dostawcy systemu futryn i systemu skrzydet drzwiowych.
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7. OBMIAR ROBOT

1. Og6lne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST-00.
2. Jednostka obmiaru jest:

* M2

* Sztuka

* Mb

* Kpl

7.1. Podstawa platnosci:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- oznakowanie robot

- zakup 1 dostawa wszystkich niezbednych materiatoéw
- wykonanie niezbe¢dnych robot montazowych

- zamurowanie oscieznic

- otynkowanie powierzchni

- regulacja zamontowanych drzwi i okien

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagan architektonicznych — jak w czesci
wyremontowane;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia og6lne dotyczace odbioru robot

1. Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST — 00.

2. Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

8.2. Ocena koncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykaza zgodno$¢ wykonania z projektem i

wymogami wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidtowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robdt uznaje si¢ za nie zgodne z
wymogami projektu i nie przyjmuje si¢ ich. Zaleznie od zakresu niezgodnos$ci z projektem
wykonane roboty moga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do
czesciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegaja ponownemu sprawdzeniu i

odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych si¢ do usunigcia, ale nie wptywajacych
zasadniczo na jakos¢, roboty moga by¢ przyjete z rownoczesnym odpowiednim procentowym

obnizeniem warto$ci robot.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE
* PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
* PN-68/B-10024 Roboty montazowe. Okna i drzwi z PCV Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-E N 1059:2000 Roboty montazowe. Okna i drzwi stalowe. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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