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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. ROBOTY INSTALACYJNE

ST 02.01 - Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego (CPV
4530000-9)
str.3

ST 02.02 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne (CPV 45322000-



ST 02.01 — INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
ORAZ CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

(CPV 45330000-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywag i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach
przebudowy. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w zakresie przebudowy budynku warsztatowego SPR ul. Paderewskiego 5, 76-200 Stupsk, dziatka 63/1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét polegajacych na budowie instalacji
wewnetrznej centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepta technologicznego.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nowej instalacji C.0. do grzejnikéw oraz nowej instalacji ciepta technologicznego do aparatéw grzewczo-
wentylacyjnych i nagrzewnicy centrali wentylacyjnej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robot:

* montaz rurociggéw,

* montaz armatury,

* montaz urzadzen grzejnych,
* badania instalacjj,

* regulacja dziatania instalacji.

1.3. Ogdéine wymagania

« Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.



+ Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania i ciepta technologicznego do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow

—w przypadku niemozliwosci ich uzyskania
- przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogq powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okre$lonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacii.

2. MATERIALY

+ Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego mogaq byé stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych.

* Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne oceny techniczne lub odpowiadac
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér
techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagarn i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

« Wszystkie przewody instalacji ciepta technologicznego wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu,
walcowanych na goraco ze stali R35, wg PN-80/H-74129; lub norma réwnowazna. Potaczenia rur spawane. tuki
giete z rur bez szwu.

* Przewody centralnego ogrzewania projektuje sie w systemie Mapress C-stahl firmy Geberit lub réwnowaznym.

* Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerow i
ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki

+ Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki wodne stalowe ptytowe z podtaczeniem dolnym.

2.3. Aparaty grzewczo-wentylacyjne

« Jako elementy grzewcze instalacji nalezy zastosowaé aparaty grzewczo-wentylacyjne Volcano ze sterownikiem
nasciennym lub rownowazny.



2.3. Armatura

« W pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej 20 st. C i wyzszej nalezy stosowac gtowice termostatyczne
przy grzejnikach umozliwiajace uzyskanie temperatury nizszej od obliczeniowej, jednak nie nizszej niz 16 st. C.

* Zestawienie armatury C.T.

TABELA 1.ZESTAWIENIE ARMATURY INSTALACJI CT

Oznaczenie na

. Dane
schemacie

Lp

Obieg gtéwny ciepta technologicznego

1 ZOICT/01 Zawor kulowy odcinajgcy gwintowany DN 32 PN25

2 ZO/CT/02 | Zawor kulowy odcinajgcy gwintowany DN 32 PN25

3 OACTION Odpowietrznik automatyczny + kurek kulowy petnoprzelotowy,
motylkowy, DN15 PN25

4 OACT/02 Odpowietrznik automatyczny + kurek kulowy petnoprzelotowy,

motylkowy, DN15 PN25

Obieg ciepta technologicznego Centrali Wentylacyjnej HC.AHU

1 ZO/HC.AHU/01 | Zawor kulowy odcinajgcy gwintowany DN 15 PN25

2 ZO/HC.AHU/02 | Zawor kulowy odcinajgcy gwintowany DN 15 PN25

Odpowietrznik automatyczny + kurek kulowy petnoprzelotowy,
3 OAHC.AHU/01 | Motylkowy,

DN15

Odpowietrznik automatyczny + kurek kulowy petnoprzelotowy,

4 OA/HC.AHU/02
motylkowy, DN15

Odpowietrznik automatyczny + kurek kulowy petnoprzelotowy,

5 OA/HC.AHU/03
motylkowy, DN15

6 ZS/HC.AHU/01 | Zawor kulowy spustowy DN 15 PN25

Obieg ciepta technologicznego Aparatu Grzewczego AGW1




Aparat grzewczo wentylacyjny VOLCANO (1-4-0101-0445) ze

1 AGWT sterownikiem sciennym VOLCANO (1-4-0101-0438) lub réwnowazny

2 ZO/AGW1/01 | Zawor kulowy odcinajgcy gwintowany DN 20 PN25

3 ZO/AGW1/02 | Zawor kulowy odcinajgcy gwintowany DN 20 PN25

4 ZO/AGW1/03 | Zawor kulowy odcinajgcy gwintowany DN 20 PN25

5 ZO/AGW1/04 | Zawor kulowy odcinajgcy gwintowany DN 20 PN25

6 OAJAGWA/01 Odpowietrznik automatyczny + kurek kulowy petnoprzelotowy,
motylkowy, DN15

7 ZS/IAGW1/01 | Zawor kulowy spustowy DN 15 PN25

8 ZR3D/AGW1/01 | Zawor rownowazgcy 3-drogowy Dn15 Kvs=0,8m3/h PN16

9 ZR/IAGW1/01 | Zawor rownowazgcy Dn15,nastawa=2,8, PN25

10 F/AGW1/01 | Filtr osadnikowy skosny DN20, gwintowany

Obieg ciepta technologicznego Aparatu Grzewczego AGW2

Aparat grzewczo wentylacyjny VOLCANO (1-4-0101-0445) ze

1 AGW2 sterownikiem sciennym VOLCANO (1-4-0101-0438) lub réwnowazny

2 ZO/AGW2/01 | Zawor kulowy odcinajgcy gwintowany DN 20 PN25

3 ZO/AGW?2/02 | Zawor kulowy odcinajgcy gwintowany DN 20 PN25

4 ZO/AGW2/03 | Zawor kulowy odcinajgcy gwintowany DN 20 PN25

5 ZO/AGW?2/04 | Zawor kulowy odcinajgcy gwintowany DN 20 PN25

6 OAAGW2/01 Odpowietrznik automatyczny + kurek kulowy petnoprzelotowy,
motylkowy, DN15

7 ZS/AGW2/01 | Zawér kulowy spustowy DN 15 PN25

8 ZR3D/AGW2/01 | Zawodr rownowazgcy 3-drogowy Dn15 Kvs=0,8m3/h PN16

9 ZR/IAGW2/01 | Zawor rownowazgcy Dn15,nastawa=2,8, PN25

10 FIAGW2/01 | Filtr osadnikowy skosny DN20, gwintowany

Obieg ciepta technologicznego Aparatu Grzewczego AGW3




Aparat grzewczo wentylacyjny VOLCANO (1-4-0101-0445) ze

1 AGWS sterownikiem sciennym VOLCANO (1-4-0101-0438) lub réwnowazny

2 ZO/AGW3/01 | Zawor kulowy odcinajgcy gwintowany DN 20 PN25

3 ZO/AGW3/02 | Zawor kulowy odcinajgcy gwintowany DN 20 PN25

4 ZO/AGW3/03 | Zawor kulowy odcinajgcy gwintowany DN 20 PN25

5 ZO/AGW3/04 | Zawor kulowy odcinajgcy gwintowany DN 20 PN25

6 OA/AGW3/01 Odpowietrznik automatyczny + kurek kulowy petnoprzelotowy,
motylkowy, DN15

7 ZS/AGW3/01 | Zawér kulowy spustowy DN 15 PN25

8 ZR3D/AGW3/01 | Zawodr rownowazgcy 3-drogowy Dn15 Kvs=0,8m3/h PN16

9 ZR/IAGW3/01 | Zawor rownowazgcy Dn15,nastawa=2,8, PN25

10 F/IAGW3/01 | Filtr osadnikowy skosny DN20, gwintowany

Obieg ciepta technologicznego Aparatu Grzewczego AGW4

Aparat grzewczo wentylacyjny VOLCANO (1-4-0101-0445) ze

1 AGw sterownikiem sciennym VOLCANO (1-4-0101-0438) lub rownowazny
2 ZO/AGW4/01 | Zawor kulowy odcinajgcy gwintowany DN 20 PN25
3 ZO/AGW4/02 | Zawor kulowy odcinajgcy gwintowany DN 20 PN25
4 ZO/AGW4/03 | Zawor kulowy odcinajgcy gwintowany DN 20 PN25
5 ZO/IAGW4/04 | Zawor kulowy odcinajgcy gwintowany DN 20 PN25
6 OA/AGWA/O1 Odpowietrznik automatyczny + kurek kulowy petnoprzelotowy,
motylkowy, DN15
7 ZS/AGW4/01 | Zawér kulowy spustowy DN 15 PN25
8 ZR3D/AGW4/01 | Zawodr rownowazgcy 3-drogowy Dn15 Kvs=0,8m3/h PN16
9 ZR/IAGW4/01 | Zawér rownowazacy Dn15,nastawa=2,8, PN25
10 F/IAGW4/01 | Filtr osadnikowy skosny DN20, gwintowany
Kurtyny powietrza
1 K1 Kurtyna powietrza WING C200 EC (ZIMNA) lub réwnowazna

* Zestawienie armatury C.O.




TABELA 2 .Zestawienie elementéw obiegu centralnego ogrzewania

1 Z0/C0/01 Zawor kulowy odcinajgcy gwintowany DN 15 PN25

2 Z0IC0/02 Zawor kulowy odcinajgcy gwintowany DN 20 PN25

3 OA/CO/01 Odpowietrznik automatyczny + kurek kulowy petnoprzelotowy,
motylkowy, DN15

4 OA/CO/02 Odpowietrznik automatyczny + kurek kulowy petnoprzelotowy,
motylkowy, DN15

5 5/CO/01 Grzejnik wodny ptytowy z zaworem regulacyjnym i glowica
termostatyczna

6 5/C0/02 Grzejnik wodny ptytowy z zaworem regulacyjnym i glowica
termostatyczng

. 5/C0/03 Grzejnik wodny ptytowy z zaworem regulacyjnym i glowica
termostatyczng

3. SPRZET

* Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci

pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury

* Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy
unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki i aparaty grzewczo-wentylacyjne

* Transport grzejnikdw i aparatow grzewczo-wentylacyjnych powinien odbywac sie krytymi Srodkami.

4.3. Armatura

* Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ pod katem szczelno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT




5.1. Roboty demontazowe

* Roboty zwigzane z demontazem istniejacych grzejnikow oraz instalacji C.O. przeprowadzi¢ z nalezytg
starannoscia.

5.2. Montaz rurociggow

« Wszystkie przewody instalacji ciepta technologicznego wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu,
walcowanych na goraco ze stali R35, wg PN-80/H-74129; lub norma réwnowazna. Potaczenia rur spawane. tuki
giete z rur bez szwu.

* Przewody centralnego ogrzewania projektuje sie w systemie Mapress C-stahl firmy Geberit.lub réwnowaznym

* Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania),
mogace powodowacé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

* Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajq
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

* Kolejno$¢ wykonywania robét:

— Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
— przecinanie rur,

— zatoZenie tulei ochronnych,

— UtoZenie rur z zamocowaniem wstepnym,
— wykonanie potaczen.

+ W miejscach przejs¢ przewodéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejécia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang, rury i
wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢
jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od grubo$ci $ciany
lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za
pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

5.3. Montaz grzejnikow i aparatow grzewczo-wentylacyjnych

* Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni sciany lub wneki.
Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

* Kolejnos¢ wykonywania robét:
— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

— wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,



— zawieszenie grzejnika,
— podtaczenie grzejnika z rurami przytaczanymi.

* Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana
jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik powinien byé
zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb zabezpieczyC przed
zabrudzeniem. Zaleca sig, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac
wykoniczeniowych.

« Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w
grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowaé deformacje
grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.

* Aparaty grzewczo-wentylacyjne montowac przy udziale typowych zawiesi na wysoko$ci nie wyzszej niz 3metry
od poziomu podtogi.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

* Rurociagi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek.
Uszczelnienie tych potaczen wykonac¢ za pomoca np. konopi oraz pasty miniowe;.

* Kolejno$¢ wykonywania robét:

— sprawdzenie dziatania zaworu,

— wkrecenie pot-Srubunkéw w zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintow materiatem uszczelniajacym,
— skrecenie potaczenia.

* Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto
skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez 0§ przewodu.

+ Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420; lub norma réwnowazna jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikdw automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych
punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajacym nalezy zamontowac zawor kulowy.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

* Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewodéw musi by¢ poddana probie szczelnosci.

* Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajacq probie (lub jej czesé) kilkakrotnie
skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakoriczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong
0 jako$ci zgodnej z PN-93/C-04607; lub norma réwnowazna ,\WWoda w instalacjach ogrzewania.

Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji.

* Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzy¢.



* Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany ci$nienia o
0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

* Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekow ani
roszenia.

* Z préby ciSnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.
* Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy

najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametrow
obliczeniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

* Kontrola jakoSci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami COBRTI INSTAL lub
réwnowaznymi.

* Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta.

« Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

+ Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego, nalezy
dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi COBRTI INSTAL lub réwnowaznymi.

+ Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robdt:

- przej$cia dla przewoddw przez Sciany (umiejscowienie i wymiary otworéw),

- §ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),

— bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

« Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisaC protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatno$¢ robot
i elementéw do prawidiowego montazu.

+ Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokona¢ koricowego odbioru
technicznego instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego.

* Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez

dostawcéw materiatdw ),



— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

— protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

* Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami,

— protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,

— aktualno$¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

— protokoty badan szczelnosci instalacii.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikaciji technicznej ,Wymagania ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

+ ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

+ PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centrainego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze”.

+ PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewarn wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania®.

« PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Wymagania”.

* PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

* PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania”.

* PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.
* PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania”.

* PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

* PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.

* PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury

i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”



* PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”

ST 02.02 - ROBOTY INSTALACYJNE WODNE |
KANALIZACYJNE

(CPV 45332000-3)
ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE (CPV 45332200-5)
ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE (CPV 45332300-6)

1.0 WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem instalacji wewnetrznej wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i cieptej wody uzytkowe;.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejszq Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywag i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach
przebudowy. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w zakresie przebudowy budynku warsztatowego SPR ul. Paderewskiego 5, 76-200 Stupsk, dziatka 63/1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t polegajacych na budowie instalacii
wewnetrznej wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i cieptej wody uzytkowe.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza robdt zwigzanych z montazem instalacji wodociggowe;
i kanalizacyjnej. Zakres robét obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepuja w/w roboty, zgodnie
z Dokumentacjg Techniczna.
Zakres rob6t obejmuje:

- instalacje wody zimnej

- instalacje wody cieptej (przy udziale pogrzewaczy podumywalkowych)

- instalacje kanalizacji sanitarnej

1.4. Okreslenia podstawowe



Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okre$leniami
podanymi w ST ,Wymagania ogoine".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST Wymagania ogdlne . Wykonawca Robét jest odpowiedzialny
za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i ST.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow polskich i zagranicznych, dla ktorych wydano
certyfikat na znak bezpieczenstwa ,CE” lub dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z PN lub odpowiednig oceng
techniczna. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne oceny techniczne lub
odpowiadaé¢ Polskim Normom.

2.1. Instalacja wodociaggowa

Instalacja wody zimnej bedzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych zgodnych z PN-83/B-10700.01; lub
norma rownowazna ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.”; lub norma réwnowazna Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od
zewnafrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC-U zgodnych z PN-83/B-
10700.01 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne lub norma réwnowazna. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.” Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i
wewnatrz, bez widocznych ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

Zainstalowane wpusty podtogowe powinny byé wyposazone w separator oleju, klapy zwrotne, osadnik i syfon
wyjmowany.

2.3. Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgca oraz armature wyptywowg o Srednim standardzie:

— baterie umywalkowe
Odptywy z umywalek powinny by¢ wyposazone w syfony.

2.4.Podgrzewacze wody
Wszystkie umywalki maja by¢ wyposazone w podumywalkowe elektryczne podgrzewacze wody.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet i maszyny powinny posiada¢
odpowiednie parametry techniczne, by¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem i zabezpieczone przed
mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania og6ine".

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materiaty musza by¢ w sposéb
catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Rury w
wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.



Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg
spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Kolejno$¢ wykonywania robot
- uktadanie rurociggdw w posadzce

wyznaczenie miejsca utozenia rur,
- wykucie przej$cia przez $ciany,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie pofgczen,

- wykonanie przejécia w $cianie,

- montaz armatury.

5.2. Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Instalacje nalezy wykona¢ z godnie z Dokumentacjg Projektowa. Przybory sanitarne i armatura wodociggowa
powinna odpowiadac jakosci zaprojektowanej. Elementy uszkodzone nalezy bezwzglednie usuna¢ z instalacji i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig powtornego uzycia.

Przewody wodociggowe prowadzone po wierzchu $cian nalezy mocowa¢ do Scian za pomocy zaciskowych
uchwytow i obejm wykonanych z blachy stalowej, ocynkowanych, systemowych z wktadka gumowa.

Przewody kanalizacyjne poziome nalezy mocowaé za pomoca uchwytow z opaska zaciskowa z wktadka
dzwiekochtonna, odlegto$¢ pomiedzy podporami pozioméw kanalizacyjnych nie powinna przekracza¢ 2,0
m.

W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. PrzejScia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury
i wewnetrzna tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢
jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu.

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez przegrody wydzielenia pozarowego stosowa¢ odpowiednie przejcia
systemowe p-poz. zgodne z aprobatami producentéw.

Instalacje kanalizacji sanitarnej z wpustéw podtogowych prowadzi¢ zgodnie z opracowaniem rysunkowym oraz
wiaczy¢ do istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Instalacje wody zimnej prowadzi¢ zgodnie z opracowaniem rysunkowym oraz wtaczy¢ do istniejacej instalaci
wodociggowej przy udziale licznika oraz zaworu zwrotnego.



5.3. Proby szczelnosci

Préby szczelnosci nalezy wykona¢ przed zakryciem instalacji i wykonaniem izolacji. W razie koniecznosci
zakrycia przewoddéw mozna wykonaC czes$ciowag probe szczelnoéci. Do proby szczelnosci wszystkie otwory
nalezy zakorkowa¢ a instalacje doktadnie odpowietrzy¢. Po napetnieniu instalacji przeprowadzi¢ kontrole
wszystkich potaczen i armatury. Po stwierdzeniu szczelno$ci potaczen nalezy podwyzszy¢ cisnienie do 1,5
ciSnienia roboczego, ale nie mniej niz 10 atm. i ponownie sprawdzi¢ szczelnos¢ instalacji i armatury. Instalacje
uwaza si¢ za szczelng gdy w ciggu 20 min. manometr nie wykaze spadkéw cisnienia. Préby szczelnoSci instalacii
cieptej wody nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie. Pierwszy raz napeniajgc instalacje zimng wodg do min. 10 atm. a
drugi raz wodg o temp. Min. 55°C.
Proby szczelnosci kanalizacji sanitarnej:

- piony nalezy sprawdza¢ podczas swobodnego przeptywu przez nie wody,

- poziomy napetni¢ powyzej kolan i sprawdzac poprzez ogledziny.
Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

6.0 KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robot powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatéw musi by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t
zostaty spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze uzna¢ za niezgodng a
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST ,Wymagania ogélne".
Jednostkg obmiaru jest:

- mb dla rurociggéw poszczegdlnych srednic,

- szt./ komplet dla zamontowanej armatury.

8.0 ODBIOR ROBOT
8.1 Ustalenia ogdine dotyczace odbioru robét

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST ,Wymagania ogoine".
Wykonanie Robét okre$lonych w niniejszej ST podlega odbiorowi rob6t zanikajacych wg zasad okreslonych w ST
00.01 ,Wymagania ogdlne".

8.2. Ustalenia szczegotowe dotyczace odbioru robét

Odbioru jako$ciowego materiatéw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
wiasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentdw (aprobat technicznych),
zezwalajacych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakoriczonych rob6t nalezy dokona¢ sprawdzenia materiatw na podstawie zatgczonych
za$wiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci, atesty) z kontroli, stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatow
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z powotanymi normami i aprobatami technicznymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE



Ogolne wymagania dotyczace przepisdw zwigzanych podano w ST ,Wymagania ogdine".

1) PN-82/M-82054.03 Wtasnosci mechaniczne zawordw kulowych.

2) PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggow.

3) PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociggow pionowych i poziomych.

4) BN-69/8864-24 Wsporniki d rur z blachy i stali ksztattowe;.

5) PN-77/H-05519 Proba szczelnosci.

6) PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

7) PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego stosowania.

8) PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badar.

9) PN-70/C-89016 Ksztattki polietylenowe do tqczenia rur polietylenowych. Metody badar.

10) PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmiang

PN- B-01706:1992/Az1:1999

11) PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

12) PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

13) PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

14) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75/2002, poz. 690, Dz.U.
Nr33/2003 poz. 270), wraz ze zmiangq z dnia 7 kwietnia 2004 (Dz.U. Nr109/2004, poz. 1156)

15) Katalogi firmowe materiatéw i urzqdzen

16) Dokumentacja techniczno ruchowa urzgdzen

17) Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1988.



