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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych
na wykonaniu podtég dla ,,PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO SPR W
SEUPSKU™.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania
1 odbioru Robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania okres$lonego w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Podlozem, na ktorym bedzie utozona nowa posadzka sg ptyty zelbetowe stropowe i schodowe
oraz szlichta i inne podktady.

Podktad (podtoze) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest przenoszenie
obcigzen uzytkowych na grunt lub inne elementy konstrukcyjne (np. $ciany, stupy, podciagi)
budynku. Jednoczesnie podktad pozwala, dzigki swojej konstrukcji, na mocowanie na nim
uktadu warstw izolacyjnych i posadzki.

Izolacje podtogowe dzielimy w zaleznosci od funkcji, jaka majg spetni¢. Nalezg do nich:
izolacja termiczna, przeciwwilgociowa, wodoszczelna i izolacja przeciwdzwigkowa.

Podtoga zas$ nazywamy caty uktad warstw ,wykonanych na ptycie fundamentowej dla
zapewnienia wlasciwych warunkow eksploatacyjnych, z jednoczesnym spetnieniem wymagan
wytrzymalto§ciowych, przeciwpozarowych, termicznych, akustycznych a takze tworzacych
ptaszczyzne (podbudowe) pod warstwe uzytkowa czyli posadzke.

Posadzka jest uzytkowa, powierzchniowg warstwa podtogi i jednoczesnie jej wykonczeniem
zewnetrznym. Posadzki moga by¢ jedno- lub wielowarstwowe.

Podtogi mozemy podzieli¢ na kilka sposobdéw. Pod wzgledem przeznaczenia najbardzie;j
zasadne wydaje si¢ wskazanie na:

1. Podtogi do pomieszczen produkcyjno-magazynowych, charakteryzujace si¢ wysokimi
parametrami wytrzymato§ciowymi, wysokg odpornosciag na uszkodzenia mechaniczne,
chemiczne, niska $liskoscig 1 wlasnosciami antyelektrostatycznymi. Ponadto powinny zapewniad
wysokie bezpieczenstwo pozarowe. Cechy estetyczne i izolacyjno$¢ termiczna w wigkszos$ci
przypadkéw majg znaczenie drugorzedne.

2. Podlogi pomieszczen technicznych i pomocniczych, to ustroje uproszczone wymagajace
nizszych parametréw wytrzymatosciowych. Zasadniczym argumentem w doborze wariantu
konstrukcji takiej podlogi sa wzgledy ekonomiczne.

3. Podtogi w pomieszczeniach przeznaczonych do statego lub czasowego pobytu ludzi powinny.
oprocz wymagan trwato$ci 1 bezpieczenstwa uzytkowania, spetnia¢ takze warunki estetycznego
wygladu 1 ograniczenia przenoszenia dzwiekow oraz izolacyjnosci cieplnej.

Wymienione typy podtdég wykonuje sie z zachowaniem statych etapoéw technologicznych. Na
podtozu uktada sie:
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* podktad betonowy gruncie
* izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, systemowe
* STYRODUR 3MPa gr.10cm, wypetnienie potgczen pianka poliuret.

 warstwe wyrownawcza /dociskowa celem uzyskania pozadanych spadkéw oraz niwelacji wad
podktadu, o wytrzymatosci 12-13 MPa,

* warstwe gladzi (czesto przez szpachlowanie materiatem samopoziomujacym) o wytrzymatosci
przekraczajacej 15-20 MPa - suchy jastrych w przedmiotowej inwestycji — dla posadzki gres

* warstwe styczng (preparatem gruntujacym) dla utatwienia mocowania klejowego materiatu
posadzki — dla posadzki gres

* warstwe klejaca do mocowania materiatu posadzki (klej dyspersyjny, zaprawa klejowa lub
inne spoiwo) — dla posadzki gres

Warstwa wykonczeniowa — ptytki ceramiczne gres / posadzka przemystowa np. Chapdur lub
podobna.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot
1. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST -00.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa 1 ST.

2. MATERIALY
2.1. Warunki og6lne stosowania materialow

Przed wykonaniem posadzki nalezy okresli¢ wymagang przez producenta materialéw lub normy
1 sprawdzi¢ temperatur¢ pomieszczenia, w ktorym bedzie wykonywana posadzka.

2.2. Wymagania szczegdtowe dla materiatow

2.2.1. Pomieszczenia zaplecza.
Rodzaj: ptytka ceramiczna

- Styl: kamien

- Grupa wymiarowa: duze

- Rozmiar: 40-60 x 40-60

- Zastosowanie: wewnatrz, zewnatrz
- Typ: podtogowe

- Kolor: szary

- Powierzchnia: mat

- Ksztatt: kwadrat

- Rektyfikacja: tak

- Wykonczenie: gladkie

- Material: gres

- Mrozoodporno$¢: tak

- Klasa $cieralnosci: PEI IV
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- Antyposlizgowos¢: R10

2.2.2. Warsztat i garaz.

Niemetaliczna, sucha posypka do posadzek betonowych utwardzanych powierzchniowo

Parametry:

e Baza chemiczna: Mieszanka naturalnych i syntetycznych kruszyw zmieszanych z
cementem, domieszkami i pigmentami.
Gestosc: ~ 2,3 £ 0,05 kg/dm3 (gestos¢ zwigzanego materiatu)
Maksymalna wielko$¢ ziarna: 2 mm
Podloze: Swiezo wykonana ptyta betonowa
Posypka: Re¢cznie lub maszynowo aplikowany Sika® Chapdur Extra
Sucha mieszanka aplikowana za pomoca wobzka rozscietajacego lub ukladarek
laserowych (laser screed)
Koncowe wygtadzanie zacieraczkg mechaniczng
e Urwardzanie : zgodnie z technologig wybranego producenta

2.3. Sktadowanie materiatow

Ogo6lne wymagania podano w ST-00.

3. SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu
1. Ogo6lne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST- 00.

4. TRANSPORT
1. Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST — 00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot

1. Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST — 00.
5.2. Szczegblowe zasady wykonania Robot

5.2.1. Wykona¢ zgodnie z technologig producenta.

5.2.2. Uktadanie ptytek.

Posadzke z ptytek mozna wykonywac¢ jedynie na podktadzie, ktorego prawidtowos¢ wykonania
zostata potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotagczonym do
dziennika budowy.
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Wykonanie posadzek powinno by¢ zgodne z projektem okreslajagcym rodzaj ptytek, klej
stosowany

do uktadania ptytek, grubo$¢ warstwy kleju stosowanego pod ptytki, szerokos¢ spoin, dylatacji
1tp.

W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje si¢ posadzki z ptytek uktadanych na klejach na bazie
cementu, w trakcie robo6t 1 przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie
powinna by¢ nizsza niz 5 o

C,

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, rowniez w posadzce powinna by¢
wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢
wykonana na liniit wodo rozdziatu.

Posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub klejem nalezy usuwac
niezwlocznie w trakcie wykonywania posadzki.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie;
dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowg tatag w
dowolnych

kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na calej dtugosci taty.
Spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugos¢ 1 szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie
proste;

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz:

*2mm na I m i3 mm na calej dlugosci lub szerokos$ci posadzki w przypadku ptytek gatunku
pierwszego,

*3mmna I mi5 mm na calej dlugosci lub szerokos$ci posadzki w przypadku ptytek gatunku
drugiego 1 trzeciego,

o ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa kleju na calej swej powierzchni,

o po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usuna¢ nadmiar kleju ze spoin migdzy
ptytkami, w celu utrzymania oczekiwanej szeroko$ci spoiny nalezy stosowa¢ wktadki
dystansowe,

o zaleca sig¢, aby szeroko$¢ spoiny wynosita przy plytkach o dtugosci boku:

—do 100 mm - okoto 2 mm,

—o0d 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,

—od 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,

— powyzej 600 mm - okoto 5 —20 mm,

o w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci
100 mm; cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka,

5

o w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu styku dwoch
odmiennych posadzek — posadzki te powinny by¢ odgraniczone materiatem podanym w
projekcie,

o po zwigzaniu kleju nalezy usuna¢ wktadki dystansowe 1 wypetic spoiny zaprawa do
fugowania na menisk wklesty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypehic

odpowiednio elastyczng masg dylatacyjng lub zastosowac¢ specjalne wktadki. Masa 1

wkladki powinny mie¢ aktualng aprobate techniczng.

Wykonanie powyzszych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.2.3. Posadzka przemystowa - Wykona¢ zgodnie z technologia producenta.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST — 00.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot.

Przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rodzaju materiatu i gatunku z projektem
technicznym 1 zaméwieniem. Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez
producenta wlasciwym oznaczeniem materiatu i dostarczeniem §wiadectwa lub deklaracji
zgodnos$ci materiatu z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajagcym dopuszczenie
materialu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polska Norma, aprobata
techniczng). W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakosSci
wystawionym przez producenta — powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi
normami. Materiaty dostarczone na budow¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢, nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Nie dopuszcza si¢ do
stosowania materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych
norm. Nie nalezy stosowa¢ materiatdéw przeterminowanych. Wyniki odbioru materiatéw i
wyrobow powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST — 00.
2. Jednostka obmiaru jest:

s M2

7.1. Podstawa platnosci:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- oznakowanie robot

- zakup 1 dostawa wszystkich niezbednych materiatoéw

- przygotowanie podtoza pod posadzki

- wykonanie niezbednych izolacji przeciwwilgociowych 1 akustycznej
- warstwa wyrownawcza

- klejenie wyktadziny

- uktadanie paneli

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagan architektonicznych

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogolne dotyczace odbioru robot
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1. Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST — 00.
2. Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
8.2. Ustalenia szczegolowe dotyczace odbioru roboét
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdot podano w ST 00.
Konstrukcje betonowe 1 zelbetowe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,

niniejsza ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji

podanych w dokumentacji projektowej, przywolanych normach lub w punktach 2, 51 6
niniejszej ST
daty wyniki pozytywne.

Roboty podtogowe i posadzkowe, jako zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych, podczas
ktoérych

powinna by¢ skontrolowana jako$¢ wykonanych prac i ich zgodno$¢ z wymogami projektu

technicznego. W trakcie prac dotyczacych posadzek sa wymagane nastepujace odbiory
czgéciowe:

* odbidr podtoza betonowego pod konstrukcje podtogi,

* jakosci zastosowanych materialow,

* odbidr kazdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej (o ile jest zaprojektowana),

* odbidr kazdej z warstw izolacji parochronne;j (o ile jest zaprojektowana),

* odbidr kazdej z warstw izolacji przeciwdzwigkowej (o ile jest zaprojektowana),

* odbior podtogowego podktadu betonowego, z zaprawy cementowej lub z innych
materiatow pod posadzke,

* odbior warstw: wyrownawczej, wygtadzajacej, adhezyjnej itp. (o ile sg zaprojektowane)

* odbior posadzki z ptytek.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badanie koncowe posadzek nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych robdt i powinny one
obejmowac sprawdzenie:

» kompletnosci przedtozonej dokumentacji,

+ zgodno$ci ich wykonania z dokumentacja rob6t posadzkowych (projektem budowlanym i
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot),

» certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobow budowlanych,

* prawidtowosci przygotowania poszczegdlnych warstw,

* sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy

sprawdzi¢ wizualnie 1 pordwnac¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,
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* sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej
dhugos$ci 2 m przyktadanej w dwoéch roznych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki;
przeswit miedzy tata 1 powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,
* sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnigtego wzdtuz spoin
na catej ich dtugosci i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,
* sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem przez lekkie opukanie posadzki mtotkiem
drewnianym; charakterystyczny glhuchy dzwigk jest dowodem niezwigzania posadzki z
podktadem,
* sprawdzenie grubosci spoin 1 ich wypetienia za pomocg oglgdzin zewnetrznych 1 pomiaru
suwmiarkg z doktadnos$cig do 0,5 mm,
* sprawdzenie grubosci warstwy kleju pod ptytka, ktora nie powinna przekracza¢ grubosci
okreslonej przez producenta.

Wiyniki kontroli posadzek powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w projekcie lub
pkcie

5 niniejszej specyfikacji i opisane w dzienniku budowy lub protokole zataczonym do dziennika
budowy.

Odbior gotowej posadzki nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci jej wykonania z zaméwieniem,
ktorego przedmiot okreslajg projekt budowlany i spec. techn. wyk. 1 odbioru robot, a takze
dokumentacja powykonawcza. Posadzka powinna by¢ odebrana, jezeli wszystkie wyniki badan

kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, posadzka
nie

powinna by¢ odebrana.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
* Wolski Z.: Roboty podtogowe i okladzinowe. Warszawa 1998.

* Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robdt wykonczeniowych. Oficyna Wydawnicza PW,
Warszawa 1998.

» Warunki techniczne wykonania i1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Budownictwo
ogolne. T I cz. 3 14, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.

* PN-62/B-10144 Posadzki z betonu 1 zaprawy cementowe;j

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych tom I
Budownictwo Ogolne czes$¢ 4 dziat 25.5 ,,Wykonanie posadzek z materialéw drzewnych" PN-
EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podiogowe z polichlorku winylu.
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