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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 
rozbiórce elementów budowlanych i demontażu urządzeń technologicznych oraz elementów 
stolarki. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące rozbiórki i 
odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania   PRZEBUDOWA BUDYNKU 
WARSZTATOWEGO SPR w Słupsku. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót: 

Roboty rozbiórkowe demontażowe: 

 Wyburzenia ścianek działowych z cegły pełnej i innych 
 Rozbiórka pokrycia dachowego 
 Demontaż instalacji 
 Demontaż drzwi, okien i wyposażenia 
 Rozbiórka posadzek 
 Rozbiórka konstrukcji dachu 
 Rozbiórka nawierzchni placu  
 Demontaż instalacji podziemnych 
 Wykucia w murze  
 demontaż istniejącej zabudowy meblarskiej 
 wywiezienie surowców 
 utylizacja 

1.4. Określenia podstawowe 

Rozbiórka demontażowa — prace polegające na oddzieleniu całych, dających się odrębnie 
utylizować, elementów rozbieranego obiektu. 

Opłata składowiskowa — ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu zdeponowania  
powstałego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiórkowych gruzu na składowisku odpadów 

Wywóz złomu — transport  złomu na złomowisko 

Rusztowanie - jest to tymczasowa konstrukcja, niezbędna w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
podczas pracy przy wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbiórce budynków i innych 
budowli, zapewniająca łatwy dostęp do tych obiektów. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) rusztowania powinny być 
wykonywane, montowane, eksploatowane i demontowane zgodnie z dokumentacją i instrukcją 
producenta dla rusztowań systemowych albo projektem indywidualnym - dla rusztowań innych 
niż systemowe. Montażyści rusztowań metalowych powinni mieć wymagane uprawnienia 
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Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami 
podanymi w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST .00 „Wymagania ogólne” 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót rozbiórkowych oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową i ST. 

2. MATERIAŁ.Y 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiałów. 

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiałów. 

2.3. Składowanie materiałów 

Gruz z prac rozbiórkowych może być hałdowany  na placu budowy w miejscu wskazanym  

przez Zamawiającego.  

Materiały zwierające szkodliwe substancje, usuwane będą z terenu budowy bezpośrednio po 
demontażu i transportowane do miejsca utylizacji. 

3.SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

1. Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST .00 „Wymagania ogólne” 

3.2. Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych 

Prace rozbiórkowe związane z materiałami zawierającymi azbest a także prace związane z 
rozbiórką pokrycia dachowego wymagają zastosowania rusztowań oraz dźwigu budowlanego 
lub innych urządzeń zapewniających transport na zewnątrz budynku. 

Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza ST.00 
„Wymagania ogólne” 

4. TRANSPORT 

1. Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST .00 „Wymagania ogólne” 

2. Transport  złomu i gruzu powinien odbywać się specjalistycznym taborem samochodowym 
umożliwiającym szybki rozładunek. Przewożony ładunek musi być w sposób całkowicie pewny 
zabezpieczony przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub spadnięciem ze skrzyni 
ładunkowej. Ładunek nie może w czasie transportu wydzielać pyłu. 

3. Transport materiałów zawierających substancje szkodliwe, musi odbywać się zgodnie z 
wcześniej uzgodniona (z odpowiednim organem administracji i inwestorem) technologią oraz z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 02.04.2004  – Dz.U nr 71 
poz. 649.  
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Przewożony ładunek musi być w sposób całkowicie pewny zabezpieczony przed 
przemieszczaniem się, wysypywaniem i zamknięty w szczelnych kontenerach. Ładunek nie 
może w czasie transportu wydzielać pyłu i powodować emisji azbestu do środowiska. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST .00 „Wymagania ogólne” 

5.2. Rozbiórka demontażowa 

 Prace demontażowe należy prowadzić w zakresie pozwalającym na odzysk surowców 
wtórnych. Należy stosować zasadę racjonalnych kosztów przy ustalaniu zakresu robót 
demontażowych. Elementy wymontowane należy dzielić na części o gabarytach i wadze 
umożliwiających układanie w pryzmy, załadunek i rozładunek. Wymontowane elementy należy 
sortować według materiałów stosując się do rozróżnień ustalonych przez składnicę surowców 
wtórnych. Przed przystąpieniem do rozbiórki - trzeba opracować program rozbiórki załogę 
zapoznać z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robót rozbiórkowych. 

 Wykonawca robót powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań, 
zrzucania gruzu , miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie można 
gromadzić na stropach, balkonach i schodach. 

Należy odłączyć od sieci miejskich wszystkie instalacje. 

 Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymować się świadectwem 
dopuszczenia do pracy na wysokości, być zaopatrzeni w hełmy ochronne i - przy pracy na 
wysokości powyżej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania - wyposażeni w pasy z liną 
długości do 3 m, którą przywiązuje się do mocnej części ściany, rusztowania lub drabiny 
przystawionej i przymocowanej do ściany. 

 Szczególną uwagę należy zwrócić na prace związane z demontażem i utylizacją P.poż., 
które regulowane są odrębnymi przepisami, między innymi: Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 02.04.2004 r.  oraz ustawa z dnia 27.04.2001 o 
odpadach – Dz.U nr 62 poz. 628, z .późniejszymi zmianami. 

Wykonawca wymienionych prac musi posiadać odpowiednie uprawnienia i zgody oraz 
przed przystąpieniem do robót opracować i uzgodnić z odpowiednimi organami administracji 
„Szczegółowy plan prac usuwania materiałów szkodliwych dla zdrowia”. 

Sposób usuwania  musi uniemożliwić emisję szkodliwych substancji do środowiska a 
jednocześnie zapewnić bezpieczne przebywanie ludzi (pracujących) w remontowanym obiekcie, 
bez konieczności przerw w jego funkcjonowaniu. Transport powinien się odbywać poza 
obiektem. 
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5.3. Rusztowania 

 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty montażowe. 

Warunki przystąpienia do robót:  

- Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań winni być przeszkoleni w 
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowań. 

- Przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami 
ochronnymi z linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych 
(rozbieranych) rusztowań. 

- Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i 
zabezpieczyć ją. 

Ogólne wymagania techniczne dla rusztowań:  

- Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnej wielkości 
obciążenia pomostów. 

- Rusztowania powinny posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla 
zatrudnionych oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów oraz konstrukcję 
dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń. 

- Rusztowania powinny zapewniać bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do 
stanowisk pracy oraz stwarzać możność wykonywania pracy w pozycji nie powodującej 
nadmiernego wysiłku. 

- Nośność urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji 
rusztowania nie może przekraczać 150 kg. 

- Rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać instalację odgromową. 

- Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej 
niż 3 m, a pomost roboczy nie powinien być umieszczony wyżej niż 1,5 m. 

- Zakotwienia powinny być rozmieszczane równomiernie na całej powierzchni ściany, przy 
której znajduje się rusztowanie. 

- Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna 
być większa niż 20 m. 

- Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny być dosunięte do ściany. 

- Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdów 
i przejść powinny mieć daszki ochronne. 

- Zabronione jest używanie beczek, skrzyń, cegieł, bloków betonowych itp. przedmiotów jako 
rusztowań lub podpór dla pomostów rusztowań. 

Rusztowania typowe: 

- Rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm. 
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- Rusztowania inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaż 
powinien być dokonywany zgodnie z instrukcją producenta. 

Rusztowania nietypowe: 

- Rusztowania nietypowe powinny być wykonane zgodnie z projektem. 

- Dla Rusztowań nietypowych liczbę zakotwień oraz wielkość siły kotwiącej należy 
każdorazowo ustalać w zależności od rodzaju i wysokości tych rusztowań, przyjmując siłę 
jednego zamocowania, której składowa pozioma jest nie mniejsza niż 250 kG.  

Rusztowania przesuwne składane:   

- Należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta. 

- Jeśli względy bezpieczeństwa tego wymagają, rusztowania przesuwne powinny być kotwione 
do ściany obiektu budowlanego co najmniej w dwóch miejscach. 

Rusztowanie na kozłach:   

- Należy stosować zgodnie z wymaganiami norm państwowych. 

- Zabronione jest opieranie kozłów na cegłach i innych materiałach lub przedmiotach  
Rusztowania wiszące: 

- Po zmontowaniu rusztowania wiszącego należy dokonać próby jego pracy zgodnie z 
dokumentacją techniczno-ruchową producenta. 

- Naprawa rusztowania wiszącego może być dokonywana po opuszczeniu pomostu do 
najniższego położenia. 

- Zabronione jest wchodzenie pracowników na pomost rusztowania wiszącego przy innym 
położeniu niż najniższe. 

- W razie braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy okres czasu znajdujący się na 
górze pomost rusztowania należy opuścić za pomocą ręcznego urządzenia. 

- Zabronione jest używanie rusztowania wiszącego do transportu materiałów budowlanych 
oraz łączenie w jedną całość rusztowań wiszących przeznaczonych do oddzielnego 
użytkowania. 

Warunki atmosferyczne podczas użytkowania rusztowań. 

- W czasie burzy i przy wietrze o szybkości większej niż 10 m/sek. pracę na rusztowaniu 
wiszącym należy przerwać, a pomost opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć przed 
ruchami wahadłowymi. 

- Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowań należy utrzymywać w czystości, a w 
okresie zimy oczyszczać ze śniegu i posypywać piaskiem. 

- Podłoże (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia się rusztowanie, powinno zapewniać 
jego stabilność, mieć zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód opadowych od 
budynku. 

- Zabronione jest  ustawianie i rozbieranie rusztowań podczas burzy i wiatru o szybkości 
przekraczającej 10 m/sek. oraz w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi. 
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- Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań o zmroku, jeżeli nie zapewniono 
oświetlenia dającego dobrą widoczność. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST .00 „Wymagania 
ogólne” 

6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. 
U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych.  
Roboty rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Gruz uzyskany z rozbiórki 
składować w wyznaczonym miejscu, następnie wywieść do utylizacji. Teren splantować i 
oczyścić z resztek materiałów. 

Roboty związane z rozbiórką materiałów zawierających azbest prowadzić zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 02.04.2004 r. w sprawie 
sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest oraz 
ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach – Dz.U nr 62 poz. 628, z .późniejszymi zmianami. 

Prace związane z rozbiórką materiałów zawierających azbest powinny być monitorowane w 
trakcie i po wykonaniu robót. Harmonogram badań powietrza należy uzgodnić z odpowiednim 
organem administracji (Sanepid, PIP). 
 
Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór 
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. 
 Rusztowanie powinno być sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, 
opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni. Rusztowania 
wiszące powinny być sprawdzane codziennie. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST .00 „Wymagania ogólne” 

2. Jednostką obmiaru jest: 

* M3 

* M2 

* SZT 

• Tona 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w  ST.00 „Wymagania ogólne” 

2. Roboty wymienione w ST podlegają odbiorowi po ich ukończeniu. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Praca zbiorowa: Remonty budynków mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995. 

• Rozporządzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunków i trybu 
postępowania  przy robotach rozbiórkowych nie użytkowanych, zniszczonych lub nie 
wykończonych obiektów budowlanych (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz. 47. 

• Rozporządzenie MRR i B z dn. 11 lipca 2001 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie wykonywanych z użyciem materiałów wybuchowych. (Dz.U. Nr 
92, poz. 1026). 

*       ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, 
poz.1650) 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47 poz. 401) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 02.04.2004 r. w 
sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 
azbest oraz ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach – Dz.U nr 62 poz. 628, z .późniejszymi 
zmianami. 
PN- EN 74:2002 (U) Złącza, trzpienie centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach 

roboczych i nośnych wykonanych z rur stalowych. Wymagania i 
procedury badań 

PN- EN 12810 - 1:2004 
(U) 

Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część 
1: Specyfikacje techniczne wyrobów 

PN- EN 12810 – 2:2004 
(U) 

Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część 
2: Szczególne metody projektowania konstrukcji 

PN- EN 12811 - 1:2004 
(U) 

Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Część 1: 
Rusztowania. Warunki wykonania i ogólne zasady 
projektowania 

PN- B - 03163 - 1:1998  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia 
PN- B - 03163 – 2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania 
PN- B - 03163 – 3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze 
PN- M - 47900 - 1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i 

główne parametry 
PN- M - 47900 - 2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe 

z rur 
PN- M - 47900 - 3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe 
 


