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Powyzszy projekt zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
sporzadzony zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego dla zamierzenia inwestycyjnego wskazanego w temacie i we
wniosku o pozwolenie na budowe z aktualnymi podstawami prawnymi.
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INWENTARYZACJA ZDJECIOWA

DANE EWIDENCYJNE:

1.1 OBIEKT:  ROZBIORKA BUDYNKU CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO WRAZ Z
LIKWIDACJA PRZYLACZY, POWIERZCHNI UTWARDZONYCH MURKOW,
SCHODOOW ZEWNETRZNYCH OGRODZENIA NA DZ. NR 215/12, 216/12,
217/12 PRZY UL. KOSCIELNEJ 34 W TARNOWSKICH GORACH
1.2 INWESTOR: POWIAT TARNOGORSKI
42-600 TARNOWSKIE GORY, UL. KARLUSZOWIEC 5

1.3 LOKALIZACJA: 42-609 TARNOWSKIE GORY, UL. KOSCIELNA 34,
DZ. NR. 215/12, 216/12, 217/12

Widok satelitarny. Budynek do rozbidérki. Nawierzchnie do rozbiérki w tym stare boisko,
wszelkie utwardzenia z trylinki , ogrodzenie, lampy, stupy, schody, zbiornik
bezodptywowy, studzienki, murki, itp.



Widok od strony péinocne;j



Elewacja poludniowo—wschdnia

Elewacja p6inocno-zachodnia



Widok od strony potudniowe;j



k na hol wejsciowy

Wi/do

Widok na klatke schodowa na pietrze 2/14



Widok na piwnice

Widok na teren. Nawierzchnie do rozbiérki w tym stare boisko, wszelkie utwardzenia z
trylinki , ogrodzenie, lampy, stupy, zbiornik bezodptywowy, studzienki, itp.



e

Rozbiérka piwnic , fundamentow, wszelkich obiektéw betonowych, zelbetowych.

Widok na budynek do rozbiérki.



Widok na piwnice z stropami kolebkowymi.



OPIS DO PLANU SYTUACYJNEGO

1.0DANE OGOLNE:

1.1 OBIEKT:  ROZBIORKA BUDYNKU CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO WRAZ Z
LIKWIDACJA PRZYLACZY, POWIERZCHNI UTWARDZONYCH MURKOW,
SCHODOOW ZEWNETRZNYCH OGRODZENIA NA DZ. NR 215/12, 216/12,
217/12 PRZY UL. KOSCIELNEJ 34 W TARNOWSKICH GORACH
1.2 INWESTOR: POWIAT TARNOGORSKI
42-600 TARNOWSKIE GORY, UL. KARLUSZOWIEC 5

1.3 LOKALIZACJA: 42-609 TARNOWSKIE GORY, UL. KOSCIELNA 34,
DZ.NR. 215/12, 216/12, 217/12

2.0DANE EWIDENCYJNE:

Dane ewidencyjne pozostajq bez mian.

Podstawowe dane o obiekcie:
-powierzchnia zabudowy - 555,50 m2,
-powierzchnia uzytkowa — 1019,16 m2
-kubatura 3870,00 m3,

3.0 OPIS OGOLNY :

Celem opracowania jest projekt rozbiérki budynku Centrum Ksztalcenia Ustawicznego
wraz z likwidacjg przytaczy, powierzchni utwardzonych, murkéw, schodéw zewnetrznych,
ogrodzenia, itp. Na dz. nr 215/12, 216/12, 217/12 przy ul. Koscielnej 34 w Tarnowskich
Gorach.

4.0 STAN ISTNIEJACY

2.1 Obiekt jest w ztym stanie technicznym.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej , posiada $ciany z cegly oraz z zelbetu.
W przypadku stwierdzenia ukrytych innych warstw czy elementéw zelbetowych nalezy
usung¢. Budynek 2-kondygnacyjny(parter, pig¢tro i piwnica)

Wymiary budynku to 26,55m x 30,53m w rzucie oraz w kalenicy 9,21 m

Kubatura budynku do rozbiérki wynosi ok. 3870 m3

2.2 Elementy posadzki i fundamentéw, utwardzen sg takze w zakresie rozbidrki oraz
oczyszczenie terenu wraz z wyprofilowaniem terenu oraz zasypanie wykopu z
odpowiednim zaggszczeniem gruntu..



ZESTAWIENIE ROBOT ROZBIORKOWYCH.

RODZA]J JEDNOSTKA
Powierzchnia zabudowy 555,50 m2
Kubatura budynku 3870,00 m3
Wymiary w rzucie poziomym 26,55m x 30,53m
Wysokos$¢ budynku do okapu 9,21m

5.0 ISTNIEJACA INSFRASTRUKTURA.

woda — odciete przylacze
- Scieki socjalne - odcigte przytacze
- instalacja elektryczna — odcigte przylacze
- kanalizacja deszczowa — odci¢te przytacze
- przylacze gazu — odcigte przylacze

6.0 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTOW.

LPODSTAWA I CEL OPRACOWANIA:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, nowelizacja z dnia 17 wrze$nia 2021 r.

0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw — naktadajgca na
projektanta obowigzek okreslania obszaru oddzialywania obiektu (art. 20.ust. 1 pkt. 1c) oraz
zamieszczanie w projekcie budowlanym informacji o obszarze oddziatywania obiektu (art.
34. ust. 3 pkt. 5).

I.CHARAKTERYSTYKA I ZAKRES ROZBIORKI:
W/w zakresie obiektow kubaturowych — rozbidrka catkowita

III.WYZNACZENIE OBSZARU W OTOCZENIU BUDYNKU NA PODSTAWIE
PRZEPISOW ODREBNYCH, WPROWADZAJACE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM
OGRANICZENIA W ZAGOSPODAROWANIU, W TYM ZABUDOWY TEGO
TERENU:

1.Wykaz dzialek, na ktére potencjalnie moze oddziatywac obiekt w trakcie projektowanej
rozbiorki: w granicach dziatki inwestora

2.Wytyczne wyjsciowe do przeprowadzenia analizy oddzialywania: Ograniczenie dla
terendw niezabudowanych oznacza wykluczenie lub czgsciowe wykluczenie mozliwosci
lokalizacji zabudowy lub urzadzen budowlanych, Ograniczenie dla terenéw zabudowanych
oznacza zmian¢ warunkéw uzytkowania okreslonych w przepisach techniczno -
budowlanych (w czasie przeprowadzania analizy). Zagospodarowanie, w tym zabudow¢
terenu, nalezy wigzac z realizacja obiektéw lub urzadzen budowlanych, poniewaz tylko tego
rodzaju dziatalno$¢ podlega regulacjom ustawy Prawo budowlane (Art. 1 ustawy Prawo
budowlane.) Zabudowa terenu oznacza mozliwos¢ lokalizacji obiektoéw budowlanych lub
urzadzen budowlanych, bez odniesienia do ksztattowania ich formy architektoniczne;.

3.Analiza oddzialywania budynku przeprowadzona na podstawie odpowiednich przepiséw
odrgbnych:



3.1.Uwarunkowania, wynikajace z przestanek lokalnych: Wynik analizy: Projektowana
rozbidrka nie wptynie w zaden sposéb na mozliwos¢ uzyskania na dziatkach sgsiednich,
takich wskaznikéw urbanistycznych, jak przed rozbiorka.

3.2. Uwarunkowania wynikajace z Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

Wynik analizy:

- rozbiérka nie wptynie negatywnie na sgsiednie dziatki

- oddziatywanie w zakresie bryly

— brak - o$wietlenie o nastonecznienie

— budynek do rozbiorki jest dwukondygnacyjny

- zakres oddzialywania na srodowisko

- rozbiérka w zadnym stopniu nie wptynie negatywnie na Srodowisko

IV. WNIOSKI KONCOWE:

Po przeprowadzeniu analizy pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego
terenu, na ktéry obiekt oddzialuje wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu
nalezy stwierdzi¢, ze obszar oddziatywania po dokonaniu rozbiérki miesci si¢ w granicach
dziatki - bedacej wtasnoscig inwestora.



OPIS TECHNICZNY ROZBIORKI

1. DANE OGOLNE:

1.1 OBIEKT: ROZBIORKA BUDYNKU CENTRUM KSZTALCENIA
USTAWICZNEGO WRAZ Z LIKWIDACJA PRZYLACZY,
POWIERZCHNI UTWARDZONYCH MURKOW,

SCHODOOW ZEWNETRZNYCH OGRODZENIA NA DZ. NR 215/12,
216/12,217/12 PRZY UL. KOSCIELNE] 34
W TARNOWSKICH GORACH
1.2 INWESTOR: POWIAT TARNOGORSKI
42-600 TARNOWSKIE GORY, UL. KAREUSZOWIEC 5
1.3 LOKALIZACJA: 42-609 TARNOWSKIE GORY, UL. KOSCIELNA 34,
DZ. NR. 215/12, 216/12, 217/12

2. DANE EWIDENCYJNE

Celem opracowania jest projekt rozbiérki budynku Centrum Ksztalcenia Ustawicznego
wraz z likwidacjg przytaczy, powierzchni utwardzonych, murkéw, schodéw zewnetrznych,
ogrodzenia, itp. Na dz. nr 215/12, 216/12, 217/12 przy ul. Koscielnej 34 w Tarnowskich
Gorach.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA:

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r , w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie

-Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2003 r. nr 207,
p0z.2016; z 2004 1. nr 6, poz.41; nr 92,p0z.881; nr 93, poz. 888; nr 96. P0z.959) tj. Dz. U. z
2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zniejszymi zmianami

-Ustawa z dn. 27.04.2001 r o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 2001 r, poz. 628, z pézniejszymi
zmianami). tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 185. poz. 1243 z pézniejszymi zmianami
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz.401)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r. nr 120, poz.1126)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdélowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz.1133) tj. Dz. U. z 2012
r. poz. 462 z pdzniejszymi zmianami

-Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U.Nr 112 z 2001 r. poz.1206)

-Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie wzoréw dokumentéw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. Nr 152 z 2001r., poz. 1736)
-Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13.05.2004r. w sprawie warunkéw, ktérych
uznaje si¢ , ze odpady nie sg niebezpieczne (Dz. U. Nr 128 z 2004r., poz. 1347)
-Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegGtowego zakresu
1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 Nr 202, poz.2072) z
pézniejszymi zmianami



4. CEL OPRACOWANIA

Budynek przeznaczony do rozbiérki znajduje si¢ na terenie dz. nr. 215/12, 216/12, 217/12.
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu robot rozbiérkowych w/w obiektu
0znaczonego na mapie z istniejagcym zagospodarowaniem terenu. Przedmiotowy obiekt
przeznaczono do rozbidrki ze wzgledu na ich nieprzydatnos$¢, zty stan techniczny oraz nowy
sposOb wykorzystania dziatki.

5. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje:

-wykonanie cato$ci rozbiérki budynku (piwnica, parter, pietro, otoczenie)

-rozbidrke zbiornika bezodptywowego

-rozbiérke uzbrojenia terenu

-rozbiérke utwardzen na w/w dziatkach : kostka betonowa, nawierzchnia betonowa,
trylinka, itp.

-calkowita rozbidrka fundamentéw, ponizej poziomu 2,90m wraz z warstwami posadzki
-gruz z rozbidrki nalezy wywiez¢

-zdemontowa¢ kociot gazowy wraz z osprzgtem instalacja c.o0., grzejnikami.
Zdemontowany kociot wraz z osprzgtem , zlom z instalacji c.o. grzejnikow przejmuje
Wykonawca.

-sporzadzenie informacji BIOZ

-wykop po rozbidrce nalezy wypetni¢ gruntem z odpowiednim zaggszczeniem gruntu

-teren ma by¢ zabezpieczony w trakcie i po wykonanych pracach przed wstgpem oséb
postronnych (zgodnie z umowag).

Jezeli w zwigzku z prowadzona rozbidrka, odcigciem przytaczy wystapi koniecznos¢ zajecia
pasa drogowego ( chodnik, droga,) Wykonawca rozbidrki zobowigzany bedzie do
wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami i optatami
wynikajacymi w wskazanego zajecia u Zarzadcy drogi.

Do poziomu - 1m pod poziom terenu nalezy wykona¢ zasypke piaskowa

zageszczong (pozostalej czgsci nalezy nie zasypywac z uwagi na mozliwe kolizje z nowo
projektowanym budynkiem). Wskaznik zageszczenia i uszczegétowienie beda podane w
dokumentacji projektowej projektowanego budynku Domu Pomocy Spotecznej.

Materialy rozbidérki majg zosta¢ wywiezione na sktadowisko odpadéw wraz z przekazaniem
karty odpadu Zamawiajacemu.

Wykonawca po zakonczeniu prac zobowigzany bedzie do wykonania operatu geodezyjnego
powykonawczego wraz z naniesieniem zmian w zasobach geodezyjnych.

6. WYKORZYSTANE MATERIALY

- Inwentaryzacja obiektow — luty 2022 r.

- Wizja lokalna - autoréw opracowania

- Dokumentacja fotograficzna

- Informacje dotyczace obiektéw uzyskane od Inwestora i Administratora

7. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren, na ktéorym usytuowany jest obiekt przeznaczony do rozbidrki jest terenem
zamknietym. Przedmiotowy budynek usytuowany jest w poétnocno-zachodniej czesci
rozpatrywanego terenu. Wokot obiektu przeznaczonego do rozbidrki znajduje si¢ wolny



teren, co umozliwi swobodne przeprowadzenie rozbidrki i1 skladowanie materialéw oraz
gruzu do czasu ich wywiezienia. Zakresem rozbidrki objete sg utwardzenia, zbiornik
bezodptywowy, ogrodzenie itp.

8. DANE TECHNICZNE :

Fundamenty betonowe i zelbetonowe.

Sciany piwnic betonowe i zelbetonowe.

Sciany budynku murowane z elementami zelbetu.

Stropy piwnicy kolebkowe.

Stropy parteru najprawdopodobniej gesto zebrowe lub Ackermanna.
Stropodach ge¢sto zebrowy lub Ackermanna.

Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej oraz blachy trapezowe;j.
Obrobki blacharskie z blachy.

Przewody od odgromu.

Wejscie na dach poprzez stalowg drabing zewnetrzng.

Stolarka okienna PCV 1 drewniana, stolarka drzwiowa stalowa, aluminiowa i PCV.
Budynek w ztym stanie technicznym.

Na terenie dziatek znajduje si¢ zbiornik bezodptywowy o wymiarach okoto 15x6,5mx (nie
znana jest wysokos$¢ ok. 2m), utwardzenia w formie boiska, trylinki, ogrodzenia o
wysokosci 1,4m o stupkach stalowych i stalowych przeset z siatki ; lampy stalowe i
betonowe wys. ponad Sm, murki murowane i z kamienia, schody zewngtrzne betonowe.

9. SPOSOB WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH:

Po uzyskaniu pozwolenia na rozbiorke, roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w
nastepujacej kolejnosci:

- Odiaczy¢ doprowadzone media do budynkow.

- Ogrodzi¢ teren rozbiorki (wskazane ogrodzenie systemowe z blachy w ramiakach
stalowych ustawione na bloczkach betonowych). Wysokos¢ ogrodzenia okoto 2,0m. - Przy
bramie wjazdowej ustawic¢ tablicg informacyjna.

- Wynies¢ z budynkéw pozostawiony sprzet.

- Roboty rozbiérkowe w sasiedztwie istniejacej obiektow wykonaé tak, aby nie
doprowadzi¢ do ich uszkodzenia w tym celu nalezy wykona¢ przestony zabezpieczajace

- Zdemontowa¢ pozostalg stolarke okienna i drzwiowa, lacznie z oscieznicami. Szkto z
okien 1 drzwi wywiez¢. Szkto nie moze by¢ mieszane z innymi materiatami i gruzem.

- Zdemontowac¢ pokrycie dachowe.

- Zdemontowac¢ elementy konstrukcyjne dachéw i stropodachéw.

- Rozebrac $ciany i stropy.

- Rozebra¢ posadzke, tacznie z podbudowa.

- Rozebra¢ fundamenty i piwnice

- Uporzadkowac teren rozbidrki 1 wypetni¢ doty po fundamentach gruntem piaszczystym.

- Rozebra¢ ogrodzenie.

Uzyskane w wyniku rozbiérki odpady, gruzy i ztom powinny by¢ wywiezione wraz z
okazaniem karty odpadu. Stal przekaza¢ na ztom. Przestrzega¢ podanej kolejnosci rozbidrki.



Osoby zatrudnione przy robotach rozbiérkowych musza mie¢ przeszkolenie z zakresu BHP
i posiada¢ odpowiednie §wiadectwo zdrowia.

10. METODA ROZBIORKI, SPRZET I NARZEDZIA:

Demontaz opraw o§wietleniowych, okien i drzwi wykonywac recznie przy pomocy narzgdzi
i pomocniczego sprze¢tu mechanicznego.

Na pomosty robocze stosowac rusztowania rurowe lub przestawne.

Obudowe $cian rozebra¢ przy uzyciu narzedzi i sprzetu mechanicznego pomocniczego.
Rozbiorke pokry¢ dachowych wykonywac recznie i mechanicznie przy uzyciu sprzgtu
budowlanego samojezdnego 1 narzedzi pomocniczych, stosujac metode tradycyjna
powszechnie stosowana.

Rozbiérke i demontaz konstrukcji budynku wykonywac¢ stosujac rusztowania przestawne i
podnosniki wyposazone w pomosty oraz samojezdne dzwigi budowlane do
przytrzymywania i opuszczania demontowanych elementow.

Do rozbidérki podtoza betonowego posadzki i fundamentéw stosowaé mtoty pneumatyczne
oraz koparki kotowe z wysiegnikami do wyburzen, spycharko-tadowarki, samochody
wywrotki.

Wywozenie gruzu i materialéw z rozbiérki wykonywac¢ $rodkami transportu
niepowodujacymi zanieczyszczenia ulic 1 drog oraz niezagrazajacych bezpieczenstwu ruchu
drogowego. Podczas wykonywania prac rozbiorkowych nalezy przestrzega¢ zapisOw
zawartych w normach:

- PN-EN-50341-3

— Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 45kV. Zbidr
normatywnych warunkéw krajowych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690 z pdzZniejszymi
zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30. X. 2003 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw pol elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobow sprawdzania
dotrzymania tych pozioméw ( Dz. U. Nr 192 z 2003 r., poz. 1883 z p6Zniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie BHiP przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz.912 z pdzniejszymi
zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz. U. Nr 217 poz. 1883 z z pdzniejszymi zmianami)

11. WYTYCZNE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI:

Materialy rozbiérkowe maja zosta¢ usuniete z terenu budowy i wywiezione na sktadowisko
wraz z przekazaniem karty odpadu. Posiadaczem odpadu staje si¢ Wykonawca rozbiodrki i
musi potwierdzi¢ kartg odpadu jego utylizacje. Posiadacz odpadéw powinien postgpowac z
odpadami w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony
srodowiska. Materiaty z rozbiorki obiektu powinny by¢ segregowane w miejscu ich
demontazu 1 magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbidrki. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) materiaty z rozbidrki obiektu naleza do grupy 17-
odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury



drogowej. W rezultacie rob6t rozbiérkowych na placu rozbidrki wytworzone nastepujace
rodzaje odpadow:

17.01.01.- gruz betonowy,

17.01.02.- gruz ceglany,

17.01.03.- odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia,
17.01.80.- usunigte tynki

17.02.02.- szkto

17.02.03.- tworzywa sztuczne

17.03.80.- odpadowa papa,

17.04.05.- Zelazo 1 stal,

17.06.01.- materiaty izolacyjne

17.09.04 - zmieszane odpady z demontaZzu inne niz wyzej wymienione.
Demontaz instalacji c.o. 1 kaloryferow.

12. UWAGI OGOLNE:

- wszystkie prace nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane (wykonawcze) tj. uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez
ograniczen. W przypadku odci¢¢ przytaczy i innych robdét branzowych Wykonawca
powinien dysponowa¢ osobami posiadajagcymi uprawnienia w danej branzy prowadzonych
prac rozbiérkowych.

- w czasie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ przepiséow BHP zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz.401)
oraz Rozporzadzeniem MGPiB z dn. 15 grudnia 1994r. w sprawie warunkéw i trybu
postepowania przy robotach rozbiérkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie
wykonczonych obiektéw budowlanych ( Dz. U. z 1995 r. nr 10 poz. 47)

- Przed przystgpieniem po prac kierownik robot rozbiérkowych bezwzglednie powinien
opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia ( BIOZ) uwzgledniajacy zakres i uwagi
przedstawione w wytycznych do planu BIOZ w niniejszym opracowaniu - Przed
przystapieniem po prac kierownik robdt rozbidérkowych powinien wyznaczy¢ miejsca
bezpieczne na placu rozbidrki Podczas prac rozbiérkowych nalezy takze:

-Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB z dn. 15 grudnia 1994r. w
sprawie warunkéw i trybu postgpowania przy robotach rozbiérkowych nieuzytkowanych,
zniszczonych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. z 1995 r. nr 10 poz. 47)
-Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy bezwzglednie sprawdzié, czy
budynek jest odtaczony od sieci zewnetrznych: energetycznej, wodociggowej itp. Przytacza
kanalizacyjne nie stwarzaja zagrozenia podczas robdt rozbidrkowych. Siec gazowa w
budynku nie wystepuje.

-W czasie prac rozbiorkowych nalezy uniemozliwi¢ przejs$cia i przejazdy w ich rejonie, jak
tez ich penetracje¢ przez osoby postronne (bezdomnych)

-Teren, na ktérym odbywa si¢ rozbidrka czeSci obiektu budowlanego nalezy ogrodzi¢ i
oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi i tablicg informacyjng

-Nalezy na biezaco prowadzi¢ dziennik budowy (rozbiérki)

W szczegdlnosci zapisy:

a) Kolejnos¢ i sposéb wykonywania robot

b) Protokolarne stwierdzenie czy $ciany, stropy, schody i dach oraz inne cze¢$ci budynku, na
ktoérych beda pracowali robotnicy lub saperzy majg dostateczng wytrzymatos¢

¢) Opis srodkéw zabezpieczajacych przy rozbidrce



d) Opis okolicznosci towarzyszacych rozbidrce 1 majacych wplyw na przebieg rozbiorki i
bezpieczenstwo ludzi

e) Sporzadzenie strefy bezposredniego i posredniego zagrozenia -Przed przystgpieniem do
rob6t rozbiérkowych pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z programem rozbidrki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania

-Ewentualne usuwanie jakiego$ elementu budynku konstrukcji itp. nie powinno wywotywac
nieprzewidywanego spadania lub zawalania

-Prowadzenie robo6t rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia przez wiatr
jest zabroniona. Przed przystgpieniem do robdt nalezy takze:

-wyznaczy¢ miejsca na zaplecze socjalno-biurowe placu rozbidrki

-ustawienie suchych toalet przeno$nych

-zabezpieczenie  drzewostanu  podlegajacego  zachowaniu  prze  ewentualnymi
uszkodzeniami,

-wykarczowanie i usunig¢cie z terenu rozbiorki roslinnosci dzikiej ruderalnej -wyznaczenie
miejsc sktadowania materiatéw z przysztej rozbidrki

-do rozbidrki urzadzen instalacji elektrycznej i wodociggowej mozna przystapi¢ dopiero po
potwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaty odtgczone od sieci zewngetrzne;.

Fakt odlagczenia nalezy potwierdzi¢ odpowiednim wpisem do dziennika rozbidrki.
Demontaz instalacji powinni wykonywac¢ pracownicy odpowiednich specjalnosci

-w przypadku demontazu okien i drzwi nalezy sprawdzi¢ czy w skutek osiadania lub
uszkodzenia nadproza o$cieznice nie spetniajg funkcji podpory $ciany. W takim przypadku
nalezy je rozbierac podczas rozbidrki sciany.

-nie nalezy magazynowa¢ materialéw z rozbioérki na stropach budynkéw
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
zgodnie z DZ. U. Nr 120 z dnia 23 czerwca 2003 r

1.1 OBIEKT: ROZBIORKA BUDYNKU CENTRUM KSZTALCENIA
USTAWICZNEGO WRAZ Z LIKWIDACJA PRZYEACZY,
POWIERZCHNI UTWARDZONYCH MURKOW,

SCHODOOW ZEWNETRZNYCH OGRODZENIA NA DZ. NR 215/12,
216/12, 217/12 PRZY UL. KOSCIELNEJ 34
W TARNOWSKICH GORACH
1.2 INWESTOR: POWIAT TARNOGORSKI
42-600 TARNOWSKIE GORY, UL. KARLUSZOWIEC 5
1.3 LOKALIZACJA: 42-609 TARNOWSKIE GORY, UL. KOSCIELNA 34,
DZ. NR. 215/12, 216/12, 217/12

1.4 PROJEKTANT : MGR. INZ. ARCH. LUKASZ MICHALAK

1.0 OGOLNY OPIS INWESTYCIJI:

Celem opracowania jest projekt rozbidrki budynku Centrum Ksztatcenia Ustawicznego
wraz z likwidacjg przytaczy, powierzchni utwardzonych, murkéw, schodéw zewnetrznych,
ogrodzenia, itp. Na dz. nr 215/12, 216/12, 217/12 przy ul. Koscielnej 34 w Tarnowskich
Gorach.

2.0 ZAKRES PRZEWIDYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

W pierwszej kolejnosci zostang wykonane nast¢pujace prace:
* Prace rozbiérkowe stolarki okiennej i drzwiowe;]
* Prace rozbiérkowe, demontaz pokrycia dachowego
* Prace rozbiérkowe $cian, stropéw
e Prace rozbiérkowe piwnic
e Prace rozbiérkowe utwardzen w terenie

3.0 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

W trakcie realizacji rob6t budowlanych zagrozenie zdrowia stanowi¢ mogg nast¢pujace
etapy prac (w zaleznosci od realizowanego etapu):

-wykonywanie rob6t na wysokosciach

-wykonywanie rob6t na rusztowaniach

-usuwanie gruzu i zdemontowanych elementéw pokrycia dachu
-usuwanie elementéw budynku polegajace na utylizacji

-prace zwigzane z odcinaniem mediéw (prad, woda)

4.0 SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

W celu zapobiezenia powstania przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych
wykonawca powinien opracowac instrukcje bezpieczenstwa ich wykonania i zaznajomic



z nig pracownikéw w zakresie odpowiadajagcym zakresowi wykonywanych przez nich prac.

Podczas realizacji robot budowlanych wykonawca powinien szczegdlng uwage zwrdcic na:

* Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej wszystkich oséb
przebywajacych na terenie

» Zapewnienie wlasciwego nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach

pracy

Przed rozpoczeciem prac wykona¢ nalezy wiasciwe zagospodarowanie placu budowy
poprzez
* Doprowadzenie energii elektrycznej i wody

Wszystkie prace prowadzone musza by¢ zgodnie z przepisami BHP — w szczegélnoSci
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych,
instrukcjami montazu i innymi przepisami.

1. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych.

Zapewnienie szkolenia okresowego (nie rzadziej niz raz na rok) w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy. Zapewnienie szkolenia wstepnego w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy obejmujacego instruktaz ogélny, instruktaz
stanowiskowy i szkolenie podstawowe pracownikom nowo zatrudnionym przed ich
przystapieniem do pracy:

a) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

- jezeli wykonana praca stwarza zagrozenie zycia lub zdrowia nalezy bezwzglednie
przerwa¢ wykonywanie danej czynno$ci w celu usuni¢cia zagrozenia. Jezeli
usuni¢cie zagrozenia nie jest mozliwe nalezy zgtosi¢ problem przetozonemu w celu
zmiany sposobu wykonania danej czynnosci.

- W przypadku zauwazenia wykonania przez innego z pracownikOw prac
stwarzajacych zagrozenie pracownik, ktéry zauwazyl zagrozenie jest obowigzany
zglosi¢ to osobie sprawujacej nadzor na budowie.

- Nalezy uzywac narzedzi, maszyn i urzadzen jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem
i instrukcja uzytkowa. Zabrania si¢ uzywania maszyn i urzadzen, ktére wykazuja
cechy nie spetniania wymagah bezpieczenstwa ( np. przetarty kabel, zepsuty
wylacznik , brak ostony itp.). O uszkodzeniach nalezy poinformowac¢ osobg
sprawujacg bezposredni nadzoér nad wykonywanymi pracami w celu usuni¢cia
uszkodzen lub wymiany urzadzenia.

- Uzywanie narz¢dzi i urzadzen wymagajacych specjalnych kwalifikacji dopuszczane
jest jedynie przez osoby posiadajace odpowiednie przeszkolenie zgodnie
z przepisami o szkoleniu pracownikow.

b) stosowanie przez pracownikéw §rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozenia. Pracownicy s3a obowigzani do stosowania S$rodkéw
ochrony indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem i stosowanie do wykonywanej
czynnosci, a w szczegdlnosci:

- ubrania ochronnego — do wszystkich wykonywanych prac,

- rekawic ochronnych - do wszystkich wykonywanych prac,

- kask - do wszystkich wykonywanych prac,



okularé6w ochronnych bialych — do cigcia 1 szlifowania szlifierka katowa, do
przecinania elementéw betonowych, do prac rozbiérkowych miotem udarowym
i narzedziami prostymi.

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby:

ustalenie w formie wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

zapewnienie bezposredniego nadzoru nad pracami przez osoby kierujace,
wykonywanie prac szczeg6lnie niebezpiecznych bez bezposredniego nadzoru przez
osobe do tego wyznaczong jest niedopuszczalne,

zapewnienie odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych odpowiednio do rodzaju
wykonywanej czynnosci,

instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegdlnosci: imienny podzial pracy,
ustalenie kolejnosci wykonywania zadan, ustalenie wymagan bezpieczenstwa

i higieny pracy przy wykonywaniu poszczegdlnych czynnosci. W miejscach
szczegblnie niebezpiecznych w strefie prowadzonych robét drogowych umieszczone
beda znaki informujace o rodzaju zagrozenia.

Wskazanie  $rodkéw  technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych

w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng 1 sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

przeszkolenie pracownikéw na wypadek konieczno$ci udzielenia pierwszej pomocy
oraz w dziedzinie postepowania na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen,

ciggly nadzor, w czasie wykonywania prac budowlanych, kolejnosci i sposobu
wykonywania  poszczegdlnych  prac ze szczegétowym  uwzglgdnieniem
konsekwencji ich bezpieczenstwa,

ciggly nadzor, nad sposobem i miejscem sktadania materiatéw tak, aby nie zaktécac
sprawnej komunikacji i umozliwi¢ szybka ewakuacje,

umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy numeréw telefonéw do najblizszego
pogotowia, policji i strazy pozarnej,

prowadzenie rob6t zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

. W czasie prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzkéw

przepisow BHP. Powinno si¢ zapewni¢ 1 utrzymywa¢ wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet, odpowiednig odziez roboczg dla ochrony
zdrowia 1 zycia oséb zatrudnionych na budowie (rozbidrce) oraz zapewnienie
bezpieczenstwa publicznego. Kazdy pracownik powinien zna¢ przepisy 1 zasady
BHP, bra¢ udzial w szkoleniach i instruktazu z tego rodzaju robotami oraz poddawac
si¢ wymaganym egzaminom sprawdzajacym. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne
badania lekarskie oraz uprawnienia do pracy na wysokosciach lub tez w przypadku
uzycia metody wybuchowej odpowiednie kwalifikacje i do§wiadczenie w tego typu
robotach. Powinni by¢ tez wyposazeni w odpowiedni do charakteru pracy sprzet,
kaski i odziez ochronng.

Uzyskanie stanu bezpieczenstwa na budowie powinno wynika¢ takze z wymagan
szczegblnych ponizszych przepisow

-art.15, art.207,art. 212 Kodeksu Pracy regulujacy sprawy zwigzane z
wykonywaniem rob6t w sposob bezpieczny



-normy PN-80/Z-08050 modwiagcej o zabezpieczeniu prze kontaktem z
niebezpiecznymi, szkodliwymi i ucigzliwymi czynnikami fizycznymi, chemicznymi,
biologicznymi i psychofizycznymi.

-PN-81/N-8010 o zasadach organizowania rob6t w sposéb bezpieczny
-PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikéw

-Dz. U. Nr 129 poz. 844 ze zmianami Dz. U. z 2002 r. Nr 91 poz. 811

Zalecenia wykonawcze 1 wuwagi koncowe -przygotowanie organizacyjne
prowadzenia rob6t budowlanych powinno polega¢ na zastosowaniu bezpiecznego
zagospodarowania placu rozbidrki -usytuowanie stanowisk pracy w budynku lub
poza nim wymaga opracowania harmonograméw prowadzacych prac
gwarantujacych bezpieczenstwo pracownikéw

-usytuowanie i prowadzenie ewentualnych drég komunikacyjnych w sposéb
bezpieczny dla pracownikéw

-roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja techniczng i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét

-maszyny 1 urzadzenia techniczne przewidziane w procesie technologicznym
powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub swiadectwa zgodnos$ci z przepisami
oraz speinia¢ wymagania przepiséw i norm higienicznych w tym takze wymagania
dotyczace ograniczenia hatasu i odprowadzania pytéw do miejscowego odciggu
-roboty na wysokos$ciach tj. powyzej 1 m powinny by¢ prowadzone , zaleznie od ich
charakteru przy uzyciu odpowiedniego sprzetu, jak np. inwentaryzowane
rusztowanie jezdne, szelki bezpieczenstwa itp.

Przepisy omawiajace szczegdétowo problematyke planu BIOZ

-Dz.U. Nr 22 poz. 1256 z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie szczegétowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia , oraz szczegélowego zakresu
rodzaju robét budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

-Dz. U. Nr 120 poz. 1133 z dnia 10 lipca 2002 r w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego

-Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

. Opis sposobu zabezpieczenia ludzi i mienia:

- na granicy dziatek wykona¢ wygrodzenia tak aby elementy z rozbieranego
budynku nie osuwaty si¢ ( spadaly ) na dziatki sgsiednie .Wygrodzenia nalezy
wykona¢ dla budynkéw znajdujacych si¢ przy granicy dziatki oraz w bliskiej
odlegtosci od niej .

- przestrzegac przepiséw BHP

- zagospodarowanie placu powinno by¢ wykonane przed przystapieniem do robét, w
szczegblnosci ogrodzenie i przejscia dla ruchu pieszego

- oznakowa¢ miejsca niebezpieczne (prace na wysokosci, spadajace przedmioty)

- przy wykonywaniu rob6t na wysokosci powyze] 2 m, stanowiska pracy
zabezpieczy¢ barierka z deski o wysokosci 0,15 m -rusztowania budowlane powinny
by¢ atestowane, posiada¢ pomosty o powierzchni roboczej wystarczajacej dla
zatrudnionych

- kazda konstrukcja rusztowania powinna by¢ codziennie sprawdzana



- przejscie obok rusztowan i wejscia do budynku zabezpieczy¢ daszkami
ochronnymi na wysokos$ci 2,4 m

- przy robotach na wysoko$ci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi

- zabronione jest przenoszenie ci¢zarow przekraczajacych dopuszczalny
maksymalny udzwig -zabronione jest przebywanie oséb pod zawieszonym ci¢zarem
-uzywany sprzet powinien by¢ sprawny, posiada¢ dopuszczenie do pracy
-utrzymywac porzadek na terenie placu robét rozbidrkowych

- w przypadku koniecznos$ci zabezpieczenia drzew na czas trwania prac
rozbiérkowych wykona¢ obwodowo po pniu zabezpieczenie z desek.

Opracowatl:

projektant architektury.
mgr. inz. arch
Fukasz Michalak
Nr. Upr. 499/WPOKK/2013
Specjalnos¢ architektoniczna



Opole, dnia 09.02.2022 r.

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam iz dokumentacja techniczna
ROZBIORKA BUDYNKU CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO WRAZ
Z LIKWIDACJA PRZYLACZY, POWIERZCHNI UTWARDZONYCH MURKOW,
SCHODOOW ZEWNETRZNYCH OGRODZENIA NA DZ. NR 215/12, 216/12, 217/12
PRZY UL. KOSCIELNEJ 34 W TARNOWSKICH GORACH
zostata wykonana zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, zasadami wiedzy

technicznej, planem sytuacyjnym oraz projektem budowalnym.

Opracowali:

BRANZA Projektant:

mgr inz. arch. Lukasz Michalak
ARCHITEKTURA Nr upr. 49/WPOKK/2013
Specjalno$¢ architektoniczna

mgr inz. arch. tukasz Michalak
KONSTRUKCJA Nr upr OPL/1235/POKb/16
Specjalno$¢ konstrukcyjna




